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teie.com - wyt^czny dystrybutor 
modemow wavecom na terenie Polski 

=»► Modemy GSM/GPRS do iatwej integracji 

=► Modemy GSM/GPRS ze ztqczem RS232 

*■ Moduly WISMO - najmniejsze rozmiary na swiecie 

=*Aplikacje GSM/GPS 

=► Gotowe rozwigzania do telemetrii 

=► Petne wsparcie techniczne dla klientow 


0 


www.wavecom.pl 
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Odbiorniki 
poczqtkujqcego 
radioamatora (2) 

Kontynuacja opisdw 
wykonania przykfadowych 
odbiornikow poczqtkuj^ce- 
go radioamatora. Tym 
razem proste ukfady 
z bezpo^redni^ przemian^ 
cz^stotliwosci umozliwia- 
j^ce odbidr zarowno 
sygnatow CW jak i SSB. 

Sir. 51. 


Anteny Beam 

Beam to wieloelementowe, 
kierunkowe anteny dzi^ki 
ktdrym uzyskuje si$ wi^kszy 
zysk energetyczny (przez 
zwrocenie gtownej wi^zki fali 
w okreSlonym kierunku). Im 
wi^cej zastosowanych ele- 
mentow, tym mniejszy kqt 
promieniowania anteny oraz 
wi^ksze ttumienie boczne 
czyli wi^kszy zasi^g. 
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Przewodnik po radiotelefonach LPD i PMR 

Krdtkie charakterystyki 
dost^pnych w kraju radiotc- 
lefonow krotkiego zasi^gu LPD 
i PMR. Obydwa typy tych 
radiotelefondw cechujq si$ wyj^tko- 
wo ma\§ wagq i niskq cenq w stosun- 
ku do innych radiotelefondw prze- 
noSnych, a co najwazniejsze nie 
wymagajc| jakichkolwiek oplat. 

Sir. 32. 


LPD/PMR 

RADIO + KOMPUTER 

Amatorskie wielotonowe emisje 
cyfrowe 

DYPLOMY 

Dyplomy wtoskie 
„75 I at ARI" 
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TS-2000 

Uzupelnienie testu supertransceivera firmy Kenwood TS-2000 
z $R 1 2/2001 . Choc urz^dzeri tych jest niewiele w kraju (wysoka 
cena) to udafo si§ redakcji namowid na kr<3tkq wypowiedi 
jednego z uzytkownikdw tego urzqdzenia - Janka SP2BMX. 
Dlaczego kupit ten, a nie inny model? 

Sir. 22. 







Azymutalna mapa swiata 

Podczas obracania anteny kierunkowej pomocna 
moze bye mapa azymutalna. Jest to specyficzny 
rodzaj mapy swiata, na ktorej naniesione azymuty 
najwazniejszych rejonow swiata wzgl^dem okreslo- 
nego punktu - Warszawy. 

Str. 38. 



Radio satelitarne 

Odbidr globalny poprzez satelity WorldSpace 
zaezyna byd modny na Zachodzie (w kraju zasieg 
systemu b^dzie dost^pny w przyszlym roku). 

W artykule przedstawiono krotkie charakterystyki 
odbiornikdw cyfrowych juz produkowanych przez 
kilka znanych firm: Sanyo, Hitachi, Matsushita, 
Panasonic i JVC. 

Str. 40. 
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Satelitarne odbiorniki global ne 

W iutowym numerze naszego mies'yeznika zostaly 
zaprezentowane tradycyjne odbiorniki globalne, umozli- 
wiajqce odbior programow iwiatowych w zakresie fal 
krotkich. 

Nie sposdb przeoczyc, ze odbior globalny zapewniajq 
takze satelity - przekazniki, retransmitujqce programy 
w zakresie fal milimetrowych. Dz'yki krqzqcym w prze- 
strzeni kosmieznej satelitom potencjalny zasyg nadawa- 
nia jest rozszerzony do skali kontynentalnej, a dz'yki wy- 
korzystaniu cyfrowych technik przekazu sygnalu radio- 
wego - jest mozliwe transmitowanie kilkudziesigeiu ka- 
naldw , przy zachowaniu doskonalej jakosci odbioru. 

Jak juz pisalismy wczesniej, na Zachodzie wielkq ka- 
rien? zaczynajq robic przenoine odbiorniki satelitarne 
WorldSpace. Wprawdzie odbidr na calej powierzchni 
Polski ma byd zapewniony dopiero w przyszlym roku 
(po zwi$kszeniu ilosci satelitow), ale juz teraz prezentu- 
jemy kilka przenognych odbiornikdw satelitarnych, abys- 
my zdqzyli lepiej przygotowad si$ na te nowinki radio- 
we. 

Wprawdzie odbiorniki WorldSpace nie wymagajq tak 
duzyeh talerzy, jak te do niedawna spotykane na na - 
szyeh domach, ale idea dobrego odbioru satelitarnego 
pozostala: wewnqtrz budynkow anteny tych odbiorni- 
k6w takze muszq byd wycelowane w okno lub f lepiej , 
polqczone kablem koncentrycznym ze znajdujqcq si $ na 
zewnqtrz i skierowanq na umieszczonego wysoko nad 
Ziemiq satelity. 

Problem moze pojawid sit? w momencie, gdy odbior- 
nik ma s‘y znajdowad w samochodzie, zwlaszcza b(?dq- 
cym w ruchu. lednak wykorzystujqc technology XM / 
stosowanq do tej pory w wojsku, amerykariska firma Del- 
phi Automotive Systems juz rozpocz^la produkcj $ sateli- 
tarnych odbiornikdw radiowych bez poured ni ego przeka- 
zu cyfrowego z satelity , ktdre majq zapewnid nowq ja- 
kosd i za kilka lat zrewolucjonizowad sposdb odbioru 
wiadomo^ci i muzyki w samochodach. Sqdzi si$, ze 
upowszechnienie technologii XM b$dzie najwykszym 
przelomem w przemysle radiowym od wprowadzenia 
UKF (w latach szefddziesiqtych). Pierwsze satelitarne ra- 
dioodbiorniki Delphi majq bye montowane w samocho- 
dach General Motors i American Honda Motor jeszcze 
w tym roku i majq kosztowad okob 500 doiardw. 

Nie b^dziemy jednak konkurowali z firmq Delphi - na 
dobry poczqtek radzimy / w jaki sposdb. wykorzystujqc 
dostQpne podzespoty , wykonad prosty odbiornik naslu- 
chowca. Za miesiqc oglosimy kolejny konkurs na kon- 
strukcj? prostego odbiornika amatorskiego " MINI-MAX " 
(czyli: minimum elementdw - maksimum efektow). Ra- 
dz$ juz teraz nad tym pomysled, nagrody czekajq. 
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Andrzej janeczek 
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Na rynku pojawil si^ WIDEO 
SENDER VS 530 firmy THOM- 
SON, Jest to urz^dzenie do 
bezprzewodowego przekazu 
sygnalu fonii i wizji w pasmie 
24GHz na odleglosd do 30m. 
Urz^dzenie transmituje row- 
niez komendy z pi lota. Moze 
przekazywac syg- 
naly z magnetowi- 
du, tunera lub ka- 


Mozna takze dokonac bez- 
przewodowego podlqczenia 
odtwarzacza DVD, karty 
dzwi^kowej zamontowanej 
w komputerze do odbiornika 
TV lub zestawu muzycznego 
(kino domowe). 

VS 530 sktada si$ z dwu urz^- 
dzeri; nadajnika (transmitters) 
[ odbiornika (receivers), z kto- 

X^ 

: : : 



Umozliwia bez- 
przewodowe pol^ 
czenie magneiowidu 
lub tunera TV SAT z odbior- 
nikiem telewizyjnym znajdu- 
jqcym si$ w innym pomiesz- 
czeniu, np. w sypialni czy po- 
koju dziecka. Istnieje takze 
mozliwosc bezprzewodowego 
podl^czenia kamery obserwa- 
cyjnej do telewizora w dowol- 
nym innym pomieszczeniu. 


rych kazde jest 
wyposazone w kie- 
runkow^ anten? parabo- 
liczn^ 2,4GHz oraz anteru* tele- 
skopowq 433 MHz (do przeka- 
zywania rozkazow z pi lota). 
Moc sygnalu z nadajnika wyno- 
si 1 0mW. W komplecie znajdu- 
je si$ zasilacz 1 2 V oraz przewo- 
dy do podl^czenia do gniazda 
EURO, RCAlubSVHS. 


Wfirmie Efsinco poja- 
wit si$ nowy model 
przenosnego analizato- 
ra widma z tradcing- 
generatorem oraz 
przedwzmacniaczem 
MS271 1 B. 

Ten podr^czny analizator 
widma cechuje si$ szerokimi 
mozliwoSdami pomiarowy- 
mi i parametrami odpowied- 
nimi dla pracy w warunkach 
terenowych, gdzie wymaga- 
na jest mobilnosc, W odroz- 
nieniu od tradycyjnych anali- 
zatorow MS2711B posiada 
wytrzymaJ^ i lekkq konstruk- 
cje oraz zasilanie bateryjne. 
Daje to mozliwosc wykony- 
wania po mi a row w dowol- 
nym czasie i miejscu. Wbu- 
dowany generator sledzqcy" 
oraz przedwzmacniacz do- 
datkowo poszefzaj<t mozli- 
wosci pomiarowe. Niezalez- 
noic MS271 1 B od irddel za- 
silania pozwala lokalizowac, 
identyfikowa£, zapisywad 
i rozwi^zywac problemy 
w system ach telekomunika- 
cyjnych bez ograniczenia do- 
kiadnosci pomiardw. Jedno- 
razowe naiadowanie we- 
wn^trznego akumulatora 
umozliwia ponad 2 godz. 
ci^glej pracy (ponad 8 godz. 
przy wJ^czonym oszcz^dza- 
niu energii). 



Dodatkowo mozna go zasilac 
i ladowad ze zrodJa 1 2V DC 
(np. z instalacji samochodo- 
wej). 

Wyniki pomiarow 53 wy- 
swietlane na duzym i czytel- 
nym ekranie VGA LCD. Ob- 
sluga przyrz^du me sprawia 
klopotow. Wszystkie funkcje 
pomiarowe opisywane 
w jednoznaczny sposdb. 
Podstawowe parametry tech- 
nrczne: 

- zakres cz^stotliwosci: 
100kHz-3000MHz; 

- filtry RBW: 10, 30, 1 00 kHz 
? 1 MHz; 

- poziom szumow wfasnych: 
<-1 1 5dBm, z filtrem RBW = 
1 0 kHz oraz opcj^ 8; 

- dokladnosc pomiaru ampli- 
tude ±2dB; 

- jednostki: dBm, dBV, 

dBmV, dBuV; 

- skala: 2 do 1 5dB/dziafk^; 

- tfumik wewn^trzny: 0 - 50dB; 

- waga: 2,2 kg (k}C2nie z ha- 
ter 13); 

- ekran LCD: VGA 640x480 
punktdw, podswietlenie; 

- intedejs z PC: RS232C. 
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Firma Nokia wprowadzi na ry- 
nek sw^ pierwsz^, wielosyste- 
mow^ kart^ radiow^ Nokia 
D211. Karta ta moze praco- 
wa <t w wielu trybach, zapew- 
niaj^c state pokjczenie z Inter- 
netem przez sieci GPRS, 
HSCSD (High Speed Cir- 
cuit Switched Data) 
i bezprzewodow^ sied 
LAN (Wireless Local 
Area Network - WLAN), 
jest to idealny produkt 
dla ci^gle przemiesz- 
czaj^cych si$ profesjo- 
nalistdw, wymagaj^- 
cych bezprzewodowej 
t^cznosci i przesylu da- 
nych komputerowych. 
Urz^dzenie to daje 


mozliwosc zd a Inego korzysta- 
nia z firmowych uslug, a tym 
samym rozszerza mozliwosci 
osobistej f^cznosci komorko- 
wej. Uzytkownicy po- 



trzebowac tylko jednego urz^- 
dzenia do bezprzewodowego 
korzystania z uslug cyf- 
rowych i poczty elektro- 
nicznej, a rdwnocze^- 
nie b^d^ mied do dys- 
pozycji wi^cej mozli- 
wosci l^czenia si^ z In- 
ternetem i firnnowq sie- 
ci^ intranet. 

Za pornoc^ nowej karty 
mozna wysylad i odbie- 
rac poczty elektronicz- 
n^, wiadomosci teksto- 
we i faksy oraz bez- 


przev^odow f o, prosto z lapto- 
pa, fqczyd si$ z Internetem lub 
intranetem. Nokia D211 jest 
konipatybilna z licznyrni urz^- 
dzeniamt przenosnymi, wypo- 
sazonymi w gniazda rozsze- 
rzajqce typu PC II lub 111, oraz 
posiadaj^cymi odpowiedni 
zapas mocy. Karta funkcjonuje 
w srodowiskach Windows(tm) 
98 SE, Me. 2000, XP, Win- 
dows CE 3.0 i Linux. Jest takze 
kompatybilna z najlepszymi 
rozwiqzaniami VPN (Virtual 
Private Network) pracuj^cymi 
w sieci ach GPRS i bezprzewo- 
dowych sieciach LAN. 

Nokia D211 pracuje w sie- 
ciach EGSM 900/1 800, na ob~ 
szarach obj^tych systemami 



GPRS, HSCSD i bezprzewo- 
dow^ sieci^ LAN, a pol^cze- 
nia mozna bez trudu obsiugi- 
wac i konfigurowac za pomo- 
C4 graficznego interfejsu uiyt- 
kownika. Moze przesylac da- 
ne z szybkoscict do 40.2 kbit/s 
wsrodowisku GPRS, do 43.2 
kbit/s w srodowisku HSCSD, 
oraz do 1 1 Mbit/s w bezprze- 
wodowej sieci LAN. 

Produkt ten b^dzje dost^p- 
ny w drugim kwartale 2002 
roku. 


Kwiecieri 2002 Swat Radio 



Firma MICRONET wprowa- 
dzifa do sprzedazy cyfrowa 
central? telefonicznq DELTA. 
Minimal na konfiguracja syste- 
mu pozwala na podl^czenie 
64 portow, n atom last maksy- 
malna 478 portow. MICRO- 
NET oferuje central? w trzech 
wersjach: DELTA 1 60 (maksy- 
malna pojemnosc do 1 58 por- 
towi, DELTA 320 {do 31 8 por- 
tow), DELTA 480 {do 478 por- 
tow). Otwarta archiiektura 
umozliwia latwq rozbudow? 
i konfiguracja, wtym przej- 
scie do wi?kszej wersji bez 
demontazu u klienta. Usta- 
wienia pracy central i, konfi- 
guracja oraz billing prze- 
prowadzane za pomoc^ op- 
rogramowania DELTA PC pra- 
cuj^cego w srodowisku Win- 
dows (95, 98, 2000, NT). 
Rozbudowany system komu- 
nikatow gbsowych (4 zapo- 
wiedzi DISA, muzyka, zapo- 



Orange France, filia telefonli 
komdrkowej grupy France 
Tdl^com i Alcatel poinformo- 
waty, ze dokonaly pierw- 
szych pol^czeri przekazujq- 
cych glos, dane i obraz wideo 
w sieci f^cznoSd bezprzewo- 
dowej UMTS firmy Orange 
France zainstalowanej w Pa- 
ryzu przez Alcatela. Infra- 
struktura ta przekazuje me 
tylko pof^czenia giosowe po- 
przez uklad l^czy, ale umozli- 
wia rowniez dokonywanie 
szybkiego przekazu danych 
i obrazow wideo w trybie ko- 
mutacji pakietdw. Pof^czenia 
te wprowadzono przy zasto- 
sowaniu terminali UMTS 
icTerm wyprodukowanych 
przez Fujitsu. 

Proby przeprowadzone w Pa- 
ryzu pozwolify na potwier- 
dzenie bardzo wysokiej ja- 



j wiedz slowna) czyni central? 
j urz^dzeniem przyjaznym dla 
| uzytkownikdw. Swobodna or- 
| ganizacja ruchu przychodz^- 
I cego i wychodz^cego pozwa- 
| la m.in. na tworzenie nieza- 
| leznych grup abonenckich, 

| tzw. central wirtualnych. Na 
\ uwag? zasfugujq takze mozli- 
| wosc zdefiniowania 40 grup 
| wspolnego wywofania, wy- 
| dzielenie grup linii miejskich, 

| podzial linii wychodz^cych 
| z centra I i na wiqzki. W sytua- 
j cji, kiedy abonenci naduzy- 
| waj$ telefonicznej swobody, 
I pomocna b?dzie funkcja blo- 
kady dost?pu do wybranych 
kierunkdw. Dotyczy to zard- 
wno pot^czeri mi?dzynarodo- 
wych, jak i lokalnych. Z kolei 
system taryfikacji, b?d$cy in- 
tegrals cz?scb DELTY, po- 
zwala na rejestracj? informa- 
cji - 100 000 po^czeri wy- 
chodzqcych. 



kosci pol^czen gbsowych. T? 
jakosd przekazu mozna byb 
docenic przy wszelkich konfi- 
guracjach pol^czeri: pomi?- 
dzy dwoma terminalami tele- 
fonii komdrkowej UMTS, po- 
mi?dzy terminalem UMTS 
i terminalem GSM drugiej ge- 
neracji lub tez pomi?dzy ter- 
minalem UMTS i telefonem 
podl^czonym do stacjonarnej 
sieci komutowanej (PSTN). 
Wskazuje to na mozliwosc in- 
tegracji sieci UMTS zarowno 
z sieci 3 lelefonii komdrkowej 
GSM firmy Orange, jak i ze 
stacjonarn^ sieciq France 
Telecom. Pol^czenia te reali- 
zowano z wn?trza budynku, 
z samochodu osobowcgo lub 
z aparatu pieszego, prze- 
mieszczaj^cego si? po Paryzu 
w obr?bie wielu komdrek sie- 
ci UMTS firmy Orange. 


iezy 


Szwajcarska firma Telepong 
Inc. stworzyla prototyp "tele- 
fonu" dla mbdziezy. Urz$- 
dzenie jest zaprojektowane 
przede wszystkim dla nieglo- 
sowej komunikacji. Term inala 
maj^ uzywac "pioni'erzy" no- 
wych technologii, czyll EMS, 
przesyfanie zdj?c, przesyfanie 
wiadomosci gbsowych/mu- 
zycznych I interaktywnych 
gier opartych na javie. 
Telepong b?dzie dziafai na Li- 
nuxie, obstugiwat GPRS, 


WAP 1.2.1, EMS. B?dzie wy- 
posazony w kolorowy wy- 
swietlacz (65.000 kolorow), 
kamer? i mini joystick. 
Partnerem Telepong Inc. jest 
firma Flextronics Inc. znana 
z przej?cia produkcji cz?sci 
telefonow Ericssona. W pier- 
wszym kwartale 2002 roku 
ma si? rozpocz^c produkcja 
terminala Telepong, awpo- 
lowie 2002 roku ma trafic na 
rynek. Cena wynosic b?dzie 
ponizej 350 Euro. 


9 HQ* WB 
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Model 526 


Na rynku pojawit si? nowy j duze pokr?tb strojenla, regu- 
model transceivera firmy Ten [ lacj? wzmocnienia w.cz., 
Tec oznaczony symbolem \ m.cz. oraz RIT. 

526. Jest to dwupasmowy \ Pa ra metry ogolne urz^dzeni a: 
transceiver przy stosowany do j - rodzaje emisji: USB, LSB, 
pracy w pasmie 6m oraz 2m. CW, FM; 



Cz^sc odbiorcza jest potrojn^ 
superheterodyne z I p.cz. 
45MHz oraz II p.cz. 450kHz. 
Trzecia p.cz. 14,5kHz jest ob- 
sfugiwana przez procesor cyf- 
rowej obrobki sygnalu (Digital 
Signal Processor - DSP), co za- 
pewnia dobre jakosd odbioru. 
Urz^dzenie charakteryzuje 
si? prostote obslugi. Plyta 
czofowa zawiera m.in. wy- 
swietlacz cieklokrystaliczny, 


- pasmo. nadajnika: 50..54MHz, 
1 44...1 46MHz (pasmo odbior- 
nika 136...1 74MHz); 

- moc wyjsciowa: 1 ..20W; 

- selektywnosc: 2,4kHz/-6dB 
!CW-200Hz); 

- pobor pr^du przy napi?ciu 
zasilania 13,8V: TX - 6A, 
RX - 0,4 A; 

- waga: 2,05kg; 

- wymiary: 216x70x222mm; 

- czufosc: 0,2pV (S+N/N). 


Pierwsze rozwiqzanie 
przyspieszcifqce GPRS 


Speedwise opracowa! pierw- 
sze rozwiezanie dla operato- 
row sieci komorkowych, kto- 
re umozliwi zwi?kszenie wy- 
dajno^ci sieci GPRS. Rozwie- 
zanie to jest niezalezne od 
urzqdzeri klienckich. Speed- 
wise OpTCP jest rozwi^za- 
niem programowym, ktore 
dziala na aplikacjach zainsta- 
lowanych na serwerach, wy- 
korzystuj^cych protokof TCP. 
Z punktu widzenia uzytkow- 
nika oprogramowanie utrzy- 
muje stabiln^ sesj?, zapew- 
niaj^c optymalne wykorzysta- 


nie dost?pnego pasma GPRS, 
zwi?ksza przesyl i poprawia 
wydajnosc aplikacji opartych 
o prntokol TCP, szczegdlnie 
w momencie, kiedy wyst?pu- 
je duze obci^zenie sieci. 
Ogolny rezultat to lepsze, 
plynniejsze i mniej zmienne 
dzialanie takich usfug, jak 
przegl^danie stron WWW, e- 
mail i FTP. N atom last opera- 
torzy sieci otrzymuj^ iepszy 
zwrot inwestycji poniesio- 
nych na budow? infrastruk- 
tury GPRS poprzez jej lepsze 
wykorzystanie. 



Alcatel i Fujitsu przeprowa- | 
dzlli transmisj? gbsu, danych ! 
i przekazu wideo w sieci 3G/ | 
UMTS, w pebi zgodnej ze | 
standardami W-CDMA 3 GPP j 
99. W ramach prezentacji j 
surfowano po internecie, j 
przesfano zdj?cie, ogl^dano ! 
on-line przekaz z kamery in- I 
ternetowej, jak rowniez uzyto [ 
przygotowanych przez Fujitsu ; 
aplikacji umozliwiajqcych re- j 


zerwacj? biletow za pomoc^ 
telefonu komorkowego. Na 
potrzeby pokazu zainstalowa- 
no stacj? bazow^ Evolium 
Node B, ktora jest cz?sci^ sie- 
ci radiodost?pu UTRAN 
(UMTS Terrestrial Radio Ac- 
cess Network). Stacja bazowa 
zostala pof^czona z kontrole- 
rem RNC (Radio Network 
Controller) i sieci ^ szkieleto- 
Alcatela w Szanghaju. 
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W dniach 5-8 marca w to- 
dzi odbyly si? XIII Mi?dzyna- 
rodowe Targi LycznoSci In- 
tertelecom 2002. Na stois- 
kach zaprezentowano wiele 
nowosci z dziedziny lycz- 
nosci. Firma AVM pokazala 
m.in. BlueFRITZ - pierwszy 
na rynku bezprzewodowy 
kontroler ISDN dzialajycy 
w standardzie Bluetooth, ofe- 
rujycy nowe mozliwoscl po~ 
lyczenia komputera z cyfro- 
wym lyczem ISDN. Dzi?ki 
technologil Bluetooth umiej- 
scowienie komputera w biu- 
rze czy tez w domu nie jest 
uzaleznione od polozenia 
gniazdka telefonicznego 
i bez problemu mozna ko- 
rzvstac z telefong, automa- 
tycznej sekretarki czy urzy- 
dzen faksowych. BlueFRITZ 
umozliwia bezprzewodowy 
transmisj? danych w promie- 
niu do 100 metrow. Urzy- 
dzenia umozliwiajy korzysta- 
nie ze wszystkich funkcji 
ISDN: dost?p do Internetu, 
transfer danych, wysylanie 
i odbieranie faksbw, wrdeo- 
telefonia. 

Z kolei firma Tektronix po- 
kazala tradycyjnie szeroky 
gam? sprz?tu pomiarowego 


i dla scktora telekomunika- 
j cyjnego, elektronicznego 
I oraz telewizji. Gldwny eks- 
j pozycj? targow stanowil 
I kompleksowy system nad- 
| zoru sieci NET-7 i jego im- 
I plementacja dla operatorow 
j sieci GPRS (NET-CPRS). Sys- 
| temy te umozliwiajy analiz? 
j jakosci uslug, nadzdr proto- 
| koiu, generowanie szczego- 
| lowych rekorddw bilingo- 
I wych i weryfikacj? rozliczen 
j oraz wykrywanie potencjal- 
j nych naduzyb. Ponadto 
! NET-GPRS jest pierwszym 
l w swojej klasie systemem, 

J ktbry oferuje automatyczne 
; deszyfrowanie, niezb?dne 
! w niektorych interfejsach 
| GPRS. 

| Firma Ericsson pokazala kon- 
j cepcj? sieci nowej generacji 
j ENGIN. Duze zainteresowa- 
| nie wzbudzaly przedstawione 
| uslugi przesylania wiadomo^- 
| ci multimedialnych (MMS) 
! a takze najnowsze aplikacje 
! powstale w Polsce, przygoto- 
| wane w ramach prowadzone- 
| go przez firm? Ericsson pro- 
| jektu Swiat Aplikacji. 

1 Wi?cej informacji na temat 
| nowosci targowych zaprezen- 
' tujemy za miesiyc. 


Dane operacyjne i plany 

TP SI 


Telekomunikacja Polska SA \ 
opublikowala oficjalne dane | 
operacyjne dotyczyce roku ! 
2001 i szczegbly planbw na j 
lata 2002-2004. 

Wstosunku do stanu z korica ! 
roku 2000 liczba lyczy glow- j 
nych TP 5A zwi?kszyla si? \ 
o 2,1%, czyli o bfisko 219 tys. j 
lyczy, a liczba kanalow ISDN I 
o 86%, co oznacza wzrost | 

0 1 77 tys. kanalow. Na ko- j 
niec roku 2001 osiygni?to \ 
lyczny liczb? 10 452 tys. j 
lyczy glownych - w tym ! 
383,6 tys. kanalow ISDN. 
Liczba linii ADSL na koniec j 
roku wyniosla 1796. 

WartoSc utraty abonentdw | 
osiygn?ia w roku 2001 w sie- I 
ci TP 5 A poziom 5.4% sred- j 
niej roczncj iiczby lyczy (ok. j 
555 tys. abonentdw), Wply- | 
n?lo na to wiele czynnikow, ! 
glownie majycych zwiyzek | 
z pogarszajycy si? sytuacjy \ 
makroekonomiczny w kraju j 

1 wprowadzeniem wyzszych j 
taryf, w szczegolnosci abona- ! 
mentu. Wsrdd klientow utra- j 
co nych tylko ok. 1 7% zrezyg- j 
nowalo z uslug z powodu j 


przejscia do konkurencji, 
okolo 30% zostalo odci?tych 
z powodu nieplacenia ra- 
chunkdw, okolo 22% zrezyg- 
nowalo z przyczyn finanso- 
wych, pozostale 31% z in- 
nych przyczyn. 

Rok 2002 b?dzie prawdopo- 
dobnie kolejnym trudnym ro- 
kiem dla telefonii stacjonarnej. 
Planowany jest dalszy dyna- 
miczny rozwdj telefonii ko- 
morkowej, technologil interne- 
towej oraz transmisji danych. 
Nalezy zalozyc, ze w roku 
2002 lyczna liczba klientdw te- 
lefonii komorkowej w Pol see 
przekroczy Irc 2 b? abonentdw 
telefonii stacjonarnej. 

W tym roku lyczna liczba ly- 
czy glownych TP SA powinna 
nieco wzrosnyc wstosunku 
do roku 2001 - o okolo 4%, 
natomiast przyehody z telefo- 
nii stacjonarnej nie powinny 
bye istotnie nizsze ntz w roku 
minionym. B?dzie takze kon- 
tynuowany proces restruktu- 
ryzaeji zatrudnienia (planuje 
si? osiygnyc poziom zatrud- 
nienia oil tys. mniejszy 
w odniesieniu do roku 2001). 


RCl 1 


Na rynku jest dost?pny radio- 
wy przedluzacz pilotdw RCl 1 
produkowany przez podwar- 
szawsky firm? MEZON. Jest on 
cz?sto potrzebny w sytua- 
cjach, kiedy zachodzi ko- 
niec znosd sterowania sprz?- 
tern RTV na odleglosd okolo 
50m lub kiedy tradycyjne pilo- 
ty podezerwieni nie zapew- 
niajy sterowania z powodu 
przeszkod stojycych na dro- 
dze strumieni swietlnych, np. 
do sysiedniego pokoju. 

RCl 1 sklada si? z nadajnika 
oraz odbiornika na pasmo 
430MHz zamkni?tych w ta- 
jemniezyeh obudowach (jak 
na zdj?ciu). 

Sygnal podezerwieni pocho- 
dzyey z pi lota jest odbierany 
przez czujk? podezerwieni, kto- 
ra kluczuje z kolei prac? gene- 
ratora w.cz, podlyczonego do 
anteny nadawczej. Antena emi~ 
tuje fal? radiowy tylko w czasie 
odbierania sygnalu z pilota. 
Sygnal radiowy jest odbierany 
w odbiorniku i po przejsciu 
przez uklad wzmacniaczy 
i ksztaltowania charakterystyki, 

Cisco Catalyst 

Cisco Systems Inc., jedna 
z najwi?kszych firm w branzy 
urzydzeh sieciowych dla Inter- 
netu, przedstawila nowe pro- 
dukty zserii przelyeznikow 
Cisco Catalyst 4000, ktore sy 
przeznaczone do obslugi stan- 
dardu Ethernet w zakresie 
"pierwszej mili" (Ethernet in 
the First Mile - EFM) sieci met- 
ropolitalnych (MAN). Rozwiy- 
zania te umozllwiajy uslugo- 
dawcom Swiadczenie zaro- 
wno nowych uslug dost?pu 
szerokopasmowego poprzez 
sieci swiatlowodowe, jak i do- 
chodowych uslug udost?pnia- 
nia lyczy Gigabit Ethernet na 
potrzeby domow jednorodzin- 
nych, centrow biurowych 
i budynkow mieszkalnych. 



Prezydium Zarzydu Glownego 
PZK na Posiedzeniu w dniu 19 1 u- 
tego podjelo decyzj? ozglo- 
szeniu wniosku o nadanie Zlo- 
tej Odznaki Honorowej Kole- 
dze Klemensowi Kortali SP2BE. 
Z wnioskiem powyzszym wy- 
stypif do Zarzydu Glownego 
PZK Prezes Oddzialu Toruh- 
skiego (OT-26) Kol. Gabriel 
Stogowski SP2FMN. 



jest przywracana jego pierwot- 
na postac. Sygnal ten kluczuje 
nast?pnie prac? generatora 
36 kHz, podlyczonego do diod 
nadawezyeh podezerwieni. 
Przedluzacz pilotdw wspol- 
pracuje poprawnie z wi?k- 
szosciy urzydzeh wyst?pujy- 
cych na rynku. 

W przypadku uzytkowania 
dwoch przedluzaczy pilotdw 
w niewielkiej odleglosd mo- 
ze pojawic si? problem wza- 
jemnego zaklocania pracy, 
jesli obaj uzytkownicy posia- 
dajy identyezne piloty. Moz- 
na wdwczas, na indywidual- 
ne zambwienie, zastosowac 
inny cz?stotliwosc modulacji 
fali nosnej w.cz. 



Koncepcja EFM odnosi si? 
do polyezeh mi?dzy centra- 
lami operatora sieci lub 
uslugodawcy a kiientami. 
Technologia EFM umozliwia 
uslugodawcom swiadezenie 
uslug ekonomieznego i wy- 
dajnego dost?pu szeroko- 
pasmowego, oferujycego 
uzytkownikom w pracy 
i w domu transmisj? roz- 
mow telefonicznych, obra- 
zdw wideo i danych po- 
przez jedno lycze w standar- 
dzie Gigabit Ethernet. Dzi?ki 
nowym produktom dla naj- 
popularniejszej na rynku 
modulowej plalformy Cata- 
lyst 4000, firma Cisco wysu- 
n?la si? na czolowy pozyej? 
w zakresie technologii EFM. 



. Prezydiurn przeprowadz ilo w tej 
sprawie glosowanie korespon- 
j dencyjne. Czlonkowie Zarzydu 
| Glownego PZK wi?kszos'ciy glo- 
j sow przyj?li ten wniosek, co jest 
j rdwnoznaczne z uzyskaniem 
j zgody na ogloszenie w publika- 
\ torach. Kolejnymi kandydatami 
I do Zlotej Odznaki Honorowej 
! PZK sy: SP5HS, SP6LB, SP7HT, 
| SP7CVW, SP7ASZ. 


Kwiecien 2002 Swiat Radio 


W pierwszym kwartale tego 
roku Nokia wprowadzi na ry- 
nek trzy nowe telefony ko- 
m6rkowe: Nokia 5210, Nokia 
6510, Nokia 7650. 

Nokia 5210 

jest realizacj^ 
koncepcji 
cz^cej mlo- 
dziericzy styl 
ze zwi^kszon^ 
trwaloSci^ apa- 
ratu na wod§ 
i pyl. Bogaty 
zestaw funkcji 
dost^p n y c h 
w Nokia 5210 obejmuje 
wbudowany stoper do mie- 
rzenia czasu, rejestrowania 
czasu przebycia odcinka lub 
okr^zenia, licznik odiiczaj^- 
cy z opcj^ restartu oraz zegar 
interwaiowy do pomiaru cza- 
su cyklu cwiczen, a takzeter- 
mometr pozwalajqcy ocenic 
przyblizon^ temperature dto- 
czenia. 

Telefon mozna w pelni 
spersonalizowac przy po- 
mocy logo profilu, za£ za 
pomoc^ edytora obrazdw 
{Picture Editor) mozna two- 
rzyc, edytowac i zapisywac 
wiadomosci obrazkowe 
i kl [party oraz edytowac ob- 
razy juz znajduj^ce si§ 
w telefonie. 

Nokia 6510 za- 
wlera zestaw 
funkcji wyma- 
ganych przez 
ludzi biznesu. 

Aparat ma 
mozl i wosc 
dobrania wy- 
gl^du telefonu 
za pomoc$ ko- 
lorowych po- 
kryw X press-on (tm) oraz jest 
wyposazony w "bezprzewo- 
dowy" portfe! i radio FM. 
Nokia 6510 posiada wyswiet- 
lacz o wysokiej rozdzielczos- 
ci z nowym, pastelowonie- 
bieskim pod^wietlaczem LED, 
poprawiaj^cym czytelnosc 
tekstow (4 peine linie tekstu). 
Telefon obsluguje standardy: 
WAP w wersji 1.2.1, GPRS 
(General Packet Radio Servi- 
ce) oraz HSCSD {High Speed 
Circuit Switched Data), co za- 
pewnia elastycznosc przesyiu 
danych. 


Nokia 

wyposazona^iw]^ 
we w b u d o - 
wany aparat 
fotograficzny, 
radykalnie ulep-^njBs 
szony interfejs 
uzytkownika i du- 

swietlacz, otwiera^^P^ 
nowe perspektywy 
w komunikacji osobistej. 
Funkcjetworzenia i obsfugi ob- 
razdw w Nokia 7650 obejmuje 
zintegrowan^ kamer? cyfrow^ 

0 rozdzielczosci VGA, robienie 

1 wysylanie zdj^c, album foto- 
graficzny do przechowywania 
zdj^c i duzy, kolorowy wy- 
swietlacz o rozdzielczosci 
176x208 pikseli. Zastosowana 
usluga MMS dziala bardzo po- 
dobnie do SMS, ale daje uzyt- 
kownikowi mozliwosc pol^- 
czenia wjednej wiadomosci 
dzwi^ku, grafiki, tekstu i zdj^c. 
Po wybraniu zdjeda, napisaniu 
tekstu i dolqczeniu klipu 
dzwi^kowego, wiadomo^d 
multimedia I nq mozna przeslac 
do innego terminala multime- 

; dialnego lub do skrzynki pocz- 
| ty elektronicznej adresata wia- 
j domo^ci. Zaawansowany gra- 
j ficzny interfejs uzytkownika 
j i joystick umozliwiaj^cy 
I S-kierunkow^ nawigacje ulat- 
! wiaj^ posluglwanie si£ tym no- 
] wym aparatem I zwi^kszaj^ 
j szybkosc wykonywania 
j wszystkich czynnosci. 

! Nokia 7650 zapewnia pelny 
; zakres funkcji potrzebnych 
I profesjonalistom korzystaj^- 
\ cym z sieci EGSM900/1 800. 

; Wsrod nich znajduj^ si§: ob- 
! sluga transmisji GPRS 
j i HSCSD, WAP, bezprzewo- 
| dowe l^cze Bluetooth, l^cze 
na podczerwien, obsluga 
| poczty elektronicznej i stan- 
j dardu MIDP java. Wygode 
| korzystania z aparatu pod- 
czas ruchu zwi^ksza zestaw 
| sluchawkowy i funkcja gloso- 
| wego wybierania numerow, 
j Dzi^ki systemowi operacyj- 
j nemu Symbian (OS), firmy 
j i uzytkownicy indywidualni 
! mog^ dostosowywac telefon 
| do swych potrzeb i rozbudo- 
| wywac go poprzez dokupo- 
j wanie licznych dodatkowych 
j aplikacji, opracowanych 
I przez niezalezne firmy prod u- 
| kuj^ce oprogramowanie. 




Firma Agilent dodala aplikacji 
laboratoryjn^ GPRS (E6701A) 
jako opcj§ do analizatorow 
transmisji bezprzewodowej 
8960 serii 1 0 (E551 5C). 

Tester Agilent 8960 - b^d^cy 
standardem przemyslowym 
i obstuguj^cy 70% wszystkich 
dost^pnych telefonow - jest 
obecnie dostosowany do kfu- 
czowych wymogdw inzynie- 
r6w dzialdw badawczo-roz- 
wojowych, zajmuj^cych si$ 
weryfikacj^ aplikacji GPRS. 
Nowe oprogramowanie 
E6701A zachowuje mozli- 
wosci odnosnie pomiardw 
i przetwarzania polqczeri do- 
tychczasowej aplikacji testo- 
wej GPRS Agilent E1964A, 
stanowi^cej istotny element 
tqcz^cy faz$ opracowywania 
i produkcji. Wykorzystanie 
tego samego sprz^tu w dzia- 
tach badawczo-rozwojowych 
i produkcyjnych, przyspiesza 



Ericsson zawarl swoj pierwszy 
globalny kontrakt z firm^ Vo- 
dafone Group Pic (Vodafone) 
na dostaw§ oprogramowania 
do przesylania wiadomosci 
multimedialnych MMS. Obie 
firmy uzgodnify harmonogram 
wdrozenia, ktory przewiduje, 
ze usluga zostanie udost^pn Io- 
na na rynku europejskim 
w polowie biezqcego roku. 
Vodafone wprowadzi ustugi 
MMS (Multimedia Messa- 
ging Services - uslugi prze- 
sylania wiadomosci multi- 
medialnych) pocz^tkowo 
w Niemczech, Grecji, Irlan- 
dii, Wloszech, Holandii, 
Portugalii, Hiszpanii, Szwe- 
cji i Wielkiej Brytanli. 
W dalszej kolejnosci uslugi 
b^d^ wprowadzane przez 
innych operatordw nalezq- 
cych do grupy Vodafone. 
Ericsson i Vodafone utworz^ 
globalny zespol nadzoruj^cy 
realizacj^ projektu w fazie 
intensywnego wdrozenia. 

We wszystkich wymienionych 
krajach firma Ericsson dostar- 
czy infrastruktur^ sieciow^ do 
obslugi MMS. Uzytkownicy 


i ulatwia przejscie poml^dzy 
kolejnymi fazami realizacji 
urz^dzeri, jak rowniez ulat- 
wia rozwi^zywanie poten- 
cjalnych problemow, Rozsze- 
rzone mozliwosci systemowe 
modelu 8960 czyni^ go jed- 
nym z najbardziej rozbudo- 
wanych analizatorow dost^p- 
nych obecnie na rynku. 
Udost^pnione w analizatorze 
mozliwosci rejestracji przebie- 
gow usprawniaj^ testo wanie 
i rozwi^zywanie problemow 
odnosnie nowych wlasciwosci 
sygnalizacyjnych \ kanalow 
danych, dzi^ki czemu inzynie- 
rowie zyskuj^ obszerniejsze 
informacje o rea I izowa nych 
projektach. Dwukierunkowa 
transmisja IP pomi^dzy urz^- 
dzeniem i sieci^ umozliwia re- 
al ny przeplyw danych w real- 
nym kanale, a tym samym roz- 
szerza mozliwosci testowania 
transmisji GPRS. 


b^d^ mogli wysylac i otrzymy- 
wac wiadomosci multimedial- 
ne, jesli ich telefon komorko- 
wy b^dzie kompatybilny ze 
standardem MMS. Aparaty ta- 
kie wprowadzone do sprze- 
dazy wtym roku przez roz- 
nych producentow, w tym 
przez Sony Ericsson. 

Istot^ MMS jest mozliwosc 
przcsylania kolorowych obra- 
zovv i dzwi^ku, dzi^ki czemu 
Internet bezprzewodowy staje 
si^ medium bardziej osobis- 
tym, o szerszych mozliwos- 
ciach i w wi^kszym stopniu 
ukierunkowanym na rozrywk^. 
MMS ogromnie zwi^ksza 
mozliwosci przesyiania wia- 
domosci pomifdzy telefona- 
mi komorkowymi, gdyz obok 
tekstu pozwala na przesylanie 
kolorowych obrazow, anima- 
cji, dzwi^ku i klipow wideo. 
Wprowadzenie takich uslug 
otv/iera mozliwo^d korzysta- 
nia z aplikacji i uslug dostar- 
czaj^cych tresci multimedial- 
ne, takich jak kartki elektro- 
niczne, filmy rysunkowe czy 
prezentacje multimedialne. 
www.ericsson.pl 


6-7 kwietnia odb^clq sif mi^dzynarodowe zawody SP DX Contest' 2002 
14 kwietnia b^dzie obchodzony jako Swiatowy Dzieii Krotkofalowca 
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Na poczytku roku Agilent 
udost^pnil trzy nowe moduly 
dla analizatorow logicznych 
Agilent serii 16700 (16740A/ 

1 M, 16741A/4M, 16742A/ 

1 6M). Umozliwiajy one anali- I 


wanie impulsow przepi^cio- 
wych (glitch) i innych proble- 
mow czasowych. Uzytkownik 
moze ustawic wyzwalacz 
w miejscu wystypienia p'rob- 
j lemu i obserwowac przebiegi 



stanow do 200MHz, kon- 
wencjonalny analizy czasowy 
do 800MHz, okno czasowe 
2GHz (rownoczesna analiza 
czasowa na wszystkich kana- 
lach). 

Funkcja tzw, okna czasowego 
ulatwia i przyspiesza izolo- 


w trybie analizy stanow lub 
analizy czasowej z rozdziel- 
czos'ciy 500ps. W trybie okna 
czasowego jest mozliwe usta- 
lenie szybkosci probkowania, 
gl^bokosci pami^ci i pozycji 
w odniesieniu do wyzwala- 
I cza. 


Palmtop felefon 



Potyczenie mozliwosci palm- 
topa i telefonu komorkowego 
to tendencja, ktorq widac na 
stoiskach bardzo wielu tar- 
gow tefekomunikacyjnych. 
W tym roku producenci b<=dy 
dyz yc do stworzenia jednego 
urzydzenia tyczycego obie te 
funkcje - jak na razie dostep- 
ne 53 rozwiyzania tymczaso- 
we. Jednym z nich jest 4G 
Communicator firmy Thin- 
works, b^dycy "przystawky" 
do palmtopa Compaq iPAQ 
Pocket PC. 



Champion Technology, firms 
z Hong Kongu, ma nadzieje 
na sprzedaz technologii za- 
klocajycej, ktora dotychczas 
uzywana byfa przez wojsko 
w celu zaklocania systemow 
naprowadzania pociskow, 
a w nowym, pokojowym za- 
stosowaniu stuzyc bgdzic do 
blokowania telefonow kombr- 
kowych, ktdre sy bardzo 
uciyzliwe w takich miejscach 
jak szpitale, miejsca kultu 
i restauracje. 


Urzydzenie o wadze 150g jest 
tylko nieznacznie wi^ksze od 
samego palmtopa I obsluguje 
systemy GSM, GPRS oraz 
WLAN umoziiwiajycy pelny 
dost^p do zasobdw Internetu. 
Przystawka, w ktdrej nalezy za- 
instalowac kart§ SIM, ma wbu- 
dowany anten^ oraz dodatko- 
wy bateri§ pozwalajycy na 3,5 
godziny rozmowy lub 62 go- 
dziny oczekiwania. W komple- 
cie znajduje si$ rowniez ze- 
staw sfuchawkowy umoziiwia- 
jycy prowadzenie rozmow. 


Firms uwaza, ze jej wynalazek 
o nazwie Mute Tone jest sposo- 
bem na egzekwowanie etykiety 
uzytkowania telefonow tarn, 
gdzie zawiodfy konwencjonak 
ne srodki grzecznej perswazji. 
Champion zmodyfikowal 
urzydzenia wojskowe na po- 
trzcby zastosowah komercyj- 
nych i ma nadzieje wprowa- 
dzid sprzedaz w 50 krajach. 
Urzydzenie mozna stosowac 
na malych obszarach oraz 
wi^kszych, do ok. 750m 2 . 



Pod koniec ubieglego roku | 
w Nowej Zelandii weszly no- j 
we przepisy dotyczyce uzys- I 
kiwania licencji radioamator- | 
skich. Obowiyzujy tylko dwa ; 
stopnie licencji: Limited 
(Ograniczona) i General 1 
(Ogolna), 

Egzamin na Swiadectwo | 
Uzdolnienla jest przeprowa- j 
dzany na zyczenie kandydata j 
lub kandydatow i jest wyzna- 
czany wdogodnym terminie 
i miejscu oraz nadzorowany 
przez Egzaminatorow z Od- 
dziafu NZART. 

Zestaw egzaminacyjny zawie- 
ra 60 pytari dobieranych z ba- 
zy 600 pytari z cafego zakresu 
tematycznego (70 dotyczy 
przepisow Regulaminu Radio- 
komunikacyjnego, 20 jest po- 
swi^conych pasmom cz^stot- 
liwosci i 10 kodowi Q; pozo- 
stafych 500 pytan dotyczy 
elektroniki, radiokomunikacji 
i pracy). 

Specjalnie opracowany pro- 
gram komputerowy wybiera 
i drukuje pytania na arkuszu 
dla kazdego kandydata. Dla 
sporzydzenia listy pytari 
komputer wybiera przypad- 
kowo po jednym pytan iu 
z kazdej 10-pytaniowej gru- 


py tematycznej z banku py- 
tari. Kazdy kandydat otrzy- 
muje indywidualnie genero- 
wany arkusz. Niektore pyta- 
nia zawierajy schematy, kto- 
re sy drukowane wraz z pyta- 
niem. 

Kandydatow! daje si^ 2 go- 
dziny na odpowiedz na 60 
pytari. Zdanie egzaminu wy- 
maga 40 prawldtowych odpo- 
wiedz \ na 60 pytari. Wynik 
jest podawany zdajycemu 
przed opuszczeniem sali eg- 
. zaminacyjnej. 

! Kandydat z pozytywnym wy- 
j nikiem egzaminu moze wy- 
| stqpic 0 ze zwolenie stopnia 
j Ograniczonego dla pracy na 
j wszystkich pasma amators- 
kich powyzej 30MHz z peb 
j nymi upt awnieniami. 

| Zezwolenie stopnia Ogolne- 
go wymaga zdania dodatko- 
wego egzaminu z nadawania 
i odbioru Morse (5 sl6w na 
minut^). Administracja No- 
wej Zelandii dysponuje szyb- 
komputerowy sfuzby li- 
cencyjny, tak wi^c kandydat 
moze pracowac w eterze 
z nowym znakiem wkrbtce 
po zdaniu egzaminu. Wi^cej 
informacji na stronic http:// 
www.nzart.org.nz 


Nortel Networks 


Wprowadzane na rynek nowe 
rozwiyzanie opracowane 
przez Nortel Networks ma 
znacznie przyspieszyc trans- 
fer danych, nie wpfywajyc 
przy tym na zmniejszenie za- 
si?gu. 

Wynalazek nazywa si^ 'Intel- 
ligent asymmetric radio solu- 
tion" i tyczy w sobie doswiad- 
czenie Nortela wdostrajaniu 
sieci komorkowych, opartych 
na cyfrowej technologii 
CDMA, z najsilniejszym do- 
tychczas proponowanym 
BTS'em UMTS, ktory ma przy- 
czynic si^ do zwi^kszenia 
zdolnosci downlinku do urzy- 
dzeri o 30 do 100%. Przewi- 
duje si^, ze mozliwe b^dzie 
dzi^ki temu osiygni^cie pr^d- 
kosci do 384 kbps - czyli szes- 
ciokrotnie wi^kszej pr^dkosci 
niz oczekiwanej w poczytko- 
wym okresie wprowadzania 
UMTS. W przcciwicristwie do 
ustug gtosowych, transmisja 
danych jest z natury asymet- 
ryczna, co oznacza, ze uzyt- 
kownicy sciygajy wi^rej in- 
formacji, niz wysylajy. Przy- 


spieszenie downlinku moze 
wpfynyc na wzrost zapotrze- 
bowania na szeroky gam§ 
usfug .bezprzewodowych, ta- 
kich jak przeglydanie stron 
WWW, przesyfanie muzyki 
i obrazu wideo na zywo (stre- 
aming), przesyl wiadomosci 
multimedial nych, e-mail, 
bankowosc i dokonywanie re- 
zerwacji w biurach podrdzy. 
Rozwiyzanie No He I Networks 
umoztiwi operatorom UMTS 
oferowanie swoim strategicz- 
nym klientom znacznie wi$k- 
szych pr^dkosci transferu do 
ich urzydzeri przenosnych, co 
utatwi sciyganie plikow MP3, 
a otrzymanie 50-stronicowego 
dokumentu b^dzie trwato nie 
diuzej niz 30 sekund. I wszyst- 
ko to podczas nawiyzywania 
pofyczeri, zajmujyc nie wi^cej 
pasma radiowego, niz zwykla 
symetryczna siec 64 kbps. 
http://www.urban-computer.- 
com/urbancomp/nortel net- 
works. html 

http ://www . rapid-ci ty.com 
h It p://w ww.no rte I -re sour- 
cing. co.uk 
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Na rynku pojawia si§ coraz I 
wi^cej identyfikatordw umoz- j 
liwiajqcych zdalnq, bezdoty- 
kowq. identyfikacj^ osob, ; 
przedmiotow i zwierz^t. 



Najwazniejsz^ cech$ wspol- 
nq tych systemow jest uzycie 
energii wypromleniowanej 
przez anten§ ze irddla przez 
bazow^ stacj$ identyfi kuj^c<|. 
Energia ta zostaje zgromadzo- 
na w ukfadzie identyfikatora 
(zwanego transponderem) 
w kondensatorze. 

W nast^pnej fazie jest ona uzy- 
ta do uruchomienia nadajnika, 
ktory wypromieniowuje zapi- 
sany we wn^trzu transpondera 
kod. Nadajnik umieszczony 
w transponderze posiada oczy- 
wiscie niewielk^ anten§, po- 
przez ktdr^ mozliwa jest trans- 
misja energii z uzyciem jedne- 



Spolka akcyjna RadioMobil 
jest operatorem sieci GSM 
900/1 800 MHz o nazwie Pae- 
gas i dziala na czeskim rynku 
odroku 1996, 

Spolka ta, b^d^ca cz^sci^ 
Deutsche Telekom Group, 
jednej z najwi^kszych na 
swiecie firm telekomunikacyj- 
nych, zainwestowafa 4 milio- 
ny dolarow w kompletny sys- 
tem firmy Tektronix, sluz^cy 
do monitorowania sieci tele- 
fonli komofkowej. System zo- 
stanie wdrozony w dziewi?- 
ciu lokalizacjach, we wszyst- 
kich najwi^kszych miastach 
Republiki Czeskiej. 
Najwazniejsze priorytety dla 
operatorow sieci to podnosze- 
nie jakosci uslug (QoS) i ogra- 
niczanie rotacji uzytkowni- 



go ze znanych systemow mo- 
dulacji fali nosnej. Poniewaz 
transponder nie posiada irodla 
zasilania, jego zycie jest bar- 
dzo dlugie. Dlatego tez trans- 



pondery uzywane w roz- 
nych miejscach, np. w scia- 
nach obiektow chronionych, 
na opakowaniach lub nawel 
pod skorq, w tkance tluszczo- 
wej zwierz^t chodowlanych. 
Systemy takie wykorzystuj^ 
cz^stotliwosci fal w zakresie 
60-200kHz, a podstaw^ ich 
dziafanla jest bezpoSrednie 
sprz^zenie indukcyjne (zasi^g 
kilku cm). 

Na zdj^ciu pokazano trans- 
pondery (identyfikatory radio- 
we) firmy Philips. Firma ta 
oferuje takze uklady scalone 
umozliwiaj^ce zbudowanie 
transponderow. 


kow. Aby zapewnic jakosc 
swiadczonych uslug i zatrzy- 
mac abonenldw, klurzy mog^ 
przedez bez trudu zmieniac 
operatorow, niezb^dna jest 
bezbl^dnie dzialaj^ca siec. 
Operator musi miec peln^ 
kontrol^ nad funkcjonowa- 
niem sieci tak, aby zawsze 
dysponowaf aktualnym obra- 
zem jej calosci. Aby to zapew- 
nic, firma RadioMobil posta- 
nowila wykorzystac system 
monitorowania Tektronix 
NET-7, ktory pozwala takze na 
identyfikowanie i usuwanie na 
j biezgco bl^dow pojawiaj^- 
j cych si§ w sieci, dzi^ki czemu 
| jest moil i we znaczne ograni- 
I czenie lub nawet wyelimino- 
! wanie problemow zwi^za- 
nych z jakosci^ uslug. 


M 
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1 S Sprat ley 

Znany japoriski wysepkarz Yuki 
JI6KVR poinformowal, ze VARC - Viet- 
nam Amateur Radio Club planuje 
pi; 1 ' wkwietniu aktywnosd z wysp Spratly 
(AS-051) pod znakiem XV9TH. Warto 
wspomniec, ze archipelag niewielkich 
skalistych wysp Spratley potozony jest 
na Morzu PoJudniowochinskim, a ich 
HI status nie jest do tej pory uregulowany. 
Praktycznie wszystkie paristwa polo zo- 
ne wokot archipelagu roszcz^ pretensje 
do niego. Posiadanie niewielkich 
w koricu wysepek daje jednak prawo 
do 200 milowej strety wokol nich, 
a tym samym do eksploatacji znajduj^- 
cych si$ tam wspolczesnych skarbow - 
ropy naftowej, mineratow etc. 

9L Sierra Leone 

Jerry K4ZIN poinformowal biuletyn 
OPDX, ze podczas styczniowego poby- 
tu w Sierra Leone tamtejszy urz^d tefe- 
komunikacyjny odnowH jego wczes- 
niejsz^ licencja 9L1JT. W kwietniu wy- 
biera si$ tam ponownie w interesach 
i zamierza po^wi^cid kilka dni na ak- 
tywn^ prac$ w eterze. B^dzie czynny 
prawdopodobnie na 40-10 m CW 
i SSB. Wygl^da na to, ze ostatnich dzie- 
si§c lat strasznej wojny domowej w tym 
kraju dobiegio konca i nastal czas po- 
koju, a tym samym pojawi si^ wi^cej 
stacji w eterze z 9L. QSL na znak do- 
mowy - K4ZIN. 

Przypomn^ jeszcze, ze od pazdzier- 
nika 2001 aktywny jest z tego kraju ja- 
ko 9L1 BTB Zbyszek SP7BTB. Ma tam 
przebywac do sierpnia. QSL na jego 
znak domowy. 

C5 Gambia 

W dniach 15-29 kwietnia Jan PA9JJ 
zapowiedziai aktywnosc z Koioli, 
Gambia. Po przybyciu na miejsce ma 
nadziej^ otrzymac znak C56JJ. Zamie- 
rza skoncentrowac si^ na pasmach 80, 
||li : 40 m i WARC, gtownie SSB plus nieco 
CW. Log ma bye dostepny pod adresem 
http://www.qsl.net/pa9jj po powrocie 
do domu. 

Wyposazenie to FT-1 00 o mocy wyj- 
sciowej 100 W oraz wielopasmowy di~ 
pol. QSL via PA9JJ. 

EA8 Wyspy Kanaryjskie 

Do 10 kwietnia Cesare 15WEA pra- 
cuje z wysp Kanaryjskich (AF-004) jako 
EA8/I5WEA. QSL na znak domowy. 
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EP Iran 

W styezniu stacji klubowq Minis- 
terstwa E^cznosci Iranu EP3PTT uak- 
tywnd Stig LA7jO. Pracowai aktywnie 
na CW i tamtejsze wtadze przekonafy 
si§, ze to nic strasznego - wydana zo- 
stala dla niego indywidualna licencja 

0 znaku EP3UN. Jest to chyba pierw- 
sza po wielu latach licencja dla ope- 
rator spoza EP. Ponownie wybiera 
si$ do Iranu pod koniec marca i b§- 
dzie tam przez 3 miesiejee. Zapowia- 
da maksymalne wykorzystanie wolne- 
go czasu na prac? w eterze. QSL za 
jego l^cznosci z EP3PTT (CW) oraz 
EP3UN na jego znak domowy, a jesli 
komus bardzo zalezy na czasie to biu- 
letyny DX-owe podaj^ jego adres 
w Iranie. 

H40 Temotu 

Nick VK1AA (wczeSniej VK21CV/ 
VK9LX), Ranko YT6A i prawdopodobnie 
YT6T wybieraj^ si^ na Temotu mi^dzy 
28 marca a 12 kwietnia. Pracowac maj$, 
gtownie na nizszyeh pasmach - 1 60, 80 

1 40 m oraz WARC na CW i RTTY. Wez- 
mq rowntez udziaf w CQ WPX Contest 
w kat. Multi/Single. Ich ambitne plany 
pracy na nisklch pasmach wymagajq 
jednak sprawnych czyli duzyeh anten 
oraz wzmacniaczy. Koszt transportu lot- 
niczego jest znaezny i nie wiadomo czy 
budzet wyprawy na to pozwoli. Interne- 
towa strona ich aktywnosci ma adres 
http://www.qsi .net/vkl aa/temofu/. QSL 
via VK1 AA. 

IOTA 

NA-162, 1 63, 164 & 165: Les 
G4CWD poinformowal o odwofaniu 
awizowanej wczesniej aktywnosci 
z wymienionych grup IOTA. Nietypo- 
we byfy przyezyny - mianowicie za- 
slrzezenia ze strony lokainych meksy- 
kahskich nadawcow spowodowaly du- 
ze opoinienia wwydaniu licencji. Jej 
brak trzy tygodnie przed startem wypra- 
wy byf przyezyny odwofania. Jak widac 
zjawisko, ktore my nazywamy „polskim 
piekfem" ma charakter ogolny a zasi^g 
swiatowy. G30CA i G4CWD zapowie- 
dzieli, ze nie brali pod uwag^ 

zadnej aktywnosci z wysp IOTA 
w Meksyku. 

OC-new: Aru Islands, Indonezja YB. 
Kadek YC9BLJ zapowiedziat aktywnosc 
z tej grupy wysp - jeszcze bez numeru 
IOTA - w kwietniu. 

J6 St. Lucia 

Gary KI6T wybiera st$ na sloneczne 
Karaiby - cel to St. Lucia (NA-108). Do 


2 kwietnia b^dzle czynny 80-10 m SSB 
i CW jako J68GS. QSL via K16T. 

KH1 Baker & Howland Isl. 

Kolejny ambitny cel jaki postawit so- 
bie Hrane YT1AD to Baker Isl. (OC- 
089). Po sukcesie wyprawy na Conway 
Reef kieruje ekip^ do aktywnosci z tej 
wyspy. Bfd^ czynni w dniach 1-10 ma- 
ja, ale czujnym naiezy bye juz pod ko- 
niec kwietnia. Wi^cej szczegdtow o tej 
ciekawej ekspedycji za m reside. 

KH4 Midway 

Kolejne zfe wiesci - odwolane zo- 
stafy planowane na marzec i kwiecieri 
aktywnosci z Midway. Wysilki oraz 
czas Rudiego DL7VFR/Toma DL2RUM 
oraz Jima G3RTE/Phila G3SWH po- 
£wi§cone na przygotowania wypraw 
poszty na marne. Przyczyna jest bar- 
dzo powazna i maj^ca konsekweneje 
na przysztosc. Mianowicie, 1 marca 
administraeja wyspy zostafa przekaza- 
na departamentowi ochrony srodowis- 
ka - Fish and Wildlife Service. Midway 
Phoenix Company likwiduje hotel i ca- 

infrastrukture turystyezn^ po czym 
wszyscy opuszcz^ wysp^. Nie b^dzie 
lotow na wysp^ i z wyspy, a byfo tam 
duze wojskowe lotnisko od czasow II 
wojny swiatowej. Nie wyklucza to 
oczywiscie organizaeji wypraw na 
Midway w przyszfosci ale b^clzie to 
wymagato zgody administruj^cych 
wyspq i drogiego transportu drogq 
morsk^. 

Latarnie morskie 

Amatorzy f^cznosci z latarniami b$- 
mieli okazj^ sporo pracowac: 
w dniach 29 marca - 7 kwietnia organ i- 
zowany jest tydzieh aktywnosci latarni 
pod nazwq ARLHS 2002 Spring Lites 
QSO Party. Zasady mozna znale2c pod 
adresem http://www.lighthouse-award.- 
com/spring-2002.txt. 

Na przefomie marca/kwietnia spo- 
dziewac si^ mozna aktywnosci 
DH3ZK, DLOFDX, DL3QR i DL6QT 
z Timmendorf Strand Lighthouse na 
SSB, CW i PSK31 . Wspomne jeszcze 
o Internetowej stronie http://www.lig- 
hthouse-award.com gdzie mozna 
znalezc informaeje o dyplomie za 
l^cznosci z niemieckimi latarniami 
morskimi. 

LU Poludniowe Orkneje 

Do maja Claudio LUIZA b$dzie 
przebywal i pracowal w eterze z ar- 
gentynskiej bazy antarktyeznej ,,Or- 
cadas" (WABA LU-014) na Laurie Is- 


land, South Orkneys (AN-008). Bywa 
na wyzszych pasmach, rdwniez 
RTTY. Warto pilnowad cz^stotflwo^cl 
14.172 kHz, gdzie miewal skedy 
z LU4DXU poznym wieczorem. 
W maju ma go zast^pic Inny operator 

0 imienlu Jose Luis. 

ON Belgia - stacja okolicznoSciowa 

Crupa belgijskich operatorow z Bru- 
ges b^dzie czynna jako OP1A na 
wszystkich pasmach do korlca roku 
wszystkimi emisjami. Okazjq jest festi- 
wal „ Bruges 2002, Cultural Capital of 
Europe". QSL via ON5TO. 

VK9M Mellish Reef 

Zespdl, ktdry by! czynny w eterze 
z Willis isl. VK9WI w 2000 i Mellish 
Reef VK9ML w 2001 wybiera si$ po- 
nownie na Mellish (OC-072), tyle ze 
tym razem na wi^ksz^ skal§. Operacja 
VK9ML w kwietniu 2001 byla tylko re- 
konesansem przed tegorocznq aktyw- 
nosci^ - wtedy glownym celem bylo 
sprawdzenie, czy rafa jeszcze istnieje 
po sezonie cyklondw. B$dq pracowad 
wdniach 12-22 kwietnia po sezonie 
cyklonow - od iistopada do marca. 
Znak ponownie VK9ML, pasma 160- 
6 m. Operatorami b§d^ G4EDG, 
JH70HF, JJ1LIB, JP1TRJ, K3NA, 
VK4DH, VK4GL, VK4WR, VK4APG 

1 ZL4PO. Czynnych b^dzie pi $6 stacji. 
Adres strony w Internecie http:// 
www.qsl.net/vk9ml/2002/. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
e-mail: asadow@ita.pwnwroc.pl 
SP DX Club 


Aktywacje planowane na kwiecieri: 

3IR/SA071 Santo Amaro Island, Brazy- 
lia, QSL via: Paco, P.O.Box 212, 41710 
Utrera, Hiszpania. 

4CPI/DX Argentyna, QSL via: Po.Box: 
34, Thizy 69240, Francja. 

6RMA/DX Kolumbia, QSL via: Paco, 
P.O.Box 4109, 03080 Alicante, Hiszpa- 
nia. 

1 0RCB/DX Meksyk, QSL via: Dario, 
P.O.Box 20, 20027 Rescaldino (Ml), 
Wfochy. 

1 1 RMA/DX Puerto Rico, QSL via: Paco, 
P.O.Box 4109, 03080 Alicante, Hiszpa- 
nia. 

12KPI/0 Urugwaj, QSL via: Tomas, 
P.O.Box 6121, 50080 Zaragoza, Hisz- 
pania. 

13FAT/EU042 Foehr Island, Niemcy, 
QSL via: Eliane, P.O:Box 10, 83910 Po- 
urrieres, Francja. 

18AS/EU075 Aegina Island, Grecja, 
QSL via: Eugene, P.O.Box 18777, 
1 1 603 Athens, Grecja. 

20LD/EU003 Hinnoya Island, Norwe- 
gia, QSL via: Luis, P.O.Box 11092, 
46006 Valencia, Hiszpania. 


28SD/NA060 Honduras, QSL via: Pepe, 
P.O.Box 105, 11510 Puerto Real - Ca- 
diz, Hiszpania. 

31 AT/TOM Tras Os Montes, Portugalia, 
QSL via: Herve, P.O.Box: 5, 78111 
Dammartin, Francja. 

31 AT/BA Beira Alta, Portugalia, QSL 
via: jak wyzej. 

33LD/NA019 Kodiak Island, Alaska QSL 
via: Luis, P.O.Box 1 1092, 46006 Valen- 
cia, Hiszpania. 

37/1 5AT104 Dominikana, QSL via: Raf~ 
faello, P.O.Box 1 53, 6965 Cadro, 
Szwajcaria. 

41 AS/DX Nowa Zelandia, QSL via: Jim, 
Po.Box: 63501, Filothei 15202, Grecja. 
44TRC/0 Republika Poludniowej Afry- 
ki., QSL via: Nasko, P.O.Box 49, 6100 
Kazan lak, Bulgaria. 

53 PAS/DX Honduras, QSL via: Pablo, 
Po.Box: 422, Oviedo 33080, Hiszpania. 
61LD/DX Ekwador, QSL via: Paolo, 
P.O.Box 2, 2501 7 Lonato, Wlochy. 
64RK/DX Senegal, QSL via: Philippe, 
P.O.Box 1, Espezel 11340, Francja. 
67IR/DX Paragway, QSL via: Paco, 
P.O.Box 212, 41710 Utrera, Hiszpania. 
72KP1/0 Gwatemala, QSL via: Tomas, 
P.O.Box 6121, 50080 Zaragoza, Hisz- 
pania. 

73TRC/0 Surinam, QSL via: Nasko, 
P.O.Box: 49, Kazanlak 6100, Bulgaria. 
75RMA/DX Azory, QSL via: Paco, 
P.O.Box 4109, 03080 Alicante, Hiszpa- 
nia. 

76 RK/DX Maroko, QSL via: Willem, 
Po.Box: 3048, Breda 4800 DA, Hoian- 
dia. 

79FAT/OC042 Luzon Island, Filipiny, 
QSL via: Laurent, P.O.Box 63, 56854 
Caudan CDX, Francja. 

80WD/DX Boliwia, QSL via: Riccardo, 
P.O.Box 9, 50065 Pontassieve, Wlochy. 
92ST/0 Libia, QSL via: Max, P.O.Box 5, 
80010 Quarto-Napoli, Wlochy. 

9 7 AS/DX Izrael, QSL via: Panos, P.O.Box 
3795, 13201 Petroupoli, Grecja. 

103RK/0 Haiti, QSL via: Luigi, P.O.Box 
94, 70037 Ruvo-BA, Wlochy. 

106SP/DX Ceuta & Melilla, QSL via: Se- 
bas, P.O.Box 428, 07300 Inca-BI, Hisz- 
pania. 

109KPI/0 W^gry, QSL via: Tomas, 
P.O.Box 6121, 50080 Zaragoza, Hisz- 
pania. 

113 SD 103 Malezja Zachodnia, QSL 
via: Steve, Po.Box: 15, Chef - Boutonne 
791 10, Francja. 

1 1 5SD/DX Katar, QSL via: Dino, 
P.O.Box 1, 23879 Verderio - Lecco, 
Wlochy. 

116 RS/0 Turcja, QSL via: Mauro, 
Po.Box: 7045, Genova 16148, Wlochy. 
126CS/0 Nicaragua, QSL via: Alfio, 
P.O.Box 15, 33051 Aquileia-UD, Wlo- 
chy. 

127 DX/US US Virgin, QSL via: Toni, 
Po.Box: 8278, Valencia 46080, Hiszpa- 
nia. 

130 SP 101 Norfolk, QSL via: Abe, 
Po.Box: 102, Traralgon, Victoria 3844, 
Australia, 


1 33FAT/OC086 Saipan Island, Mariany 
Pdlnocne, QSL via: Laurent, P.O.Box 
63, 56854 Caudan CDX, Trancja. 

143 PAS/0 St. Lucia, QSL via: Pablo, 
Po.Box: 422, Oviedo 33080, Hiszpa- 
nia. 

153 AC/DX Tajlandia, QSL via: Henri- 
co, Po.Box: 866, Helmond 5700 AW, 
Holandia. 

158 KP/0 Trinidad & Tobago, QSL via: 
Michele, P.O.Box: 1131, Palermo 
90146, Wlochy. 

1 63FAT/EU124 Holy Island, Walia, QSL 
via: Eric, P.O.Box 271, 67606 Selestat 
CDX, Francja. 

166RK/DX St.Maarten & Saba. Isl., QSL 
via: Santi, P.O.Box 5, 98028 S.Teresa- 
ME, Wlochy. 

173RS/AF016 Reunion Island, QSL via: 
Cedric, P.O.Box2, 12120 Cassagnes, 
Francja. 

174LD101 Uganda, QSL via: Dario,, 
P.O.Box 28, 25082 Botticino Sera (BS), 
Wlochy. 

175 RC 101 Czad, QSL via: Stephane, 
Po.Box: 3, Foecy 18500, Francja. 

1 86SD/DX Dzibuti, QSL via: Chris, 
P.O.Box 42, 6251 0 Arques, Francja. 

187 SD 101 Kenia, QSL via: Simone, 
C.P.A. Virgilio di Cerese, 46030 MN, 
Wlochy. 

1 90AT-DX Mahe' Island (AF-024 ), Se- 
szele, QSL via: Alex, Molino Sorgnano, 
54033 Carrara, Wlochy. 

211 AT 164 jan Mayen, QSL via: Eskil, 
Po.Box: 50, Kristiansund N. 6501, Nor- 
wegla. 

215 AT 101 Gabon, QSL via: Marco, 
Po.Box: 148, Asti 14100, Wlochy. 
230SD/OC01 1 Micronesia Is!., QSL via: 
Steve, P.O.Box 15, 791 10 Chef-Bouton- 
ne, Francja. 

233CS/0 Rumunia, QSL via: Alfio, 
P.O.Box 15, 33051 Aquileia-UD, Wlo- 
chy. 

251 BIG/DX Albania, QSL via: Tony, 
P.O.Box 1141, 90146 Palermo, Wlo- 
chy. 

301KPI/0 Armenia, QSL via: Tomas, 
P.O.Box 6121, 50080 Zaragoza, Hisz- 
pania. 

312 TRC/DX Moldawia, QSL via: Na- 
sko, Po.Box: 49, Kazanlak 6100, Bulga- 
ria. 

314SD/DX Turkmenistan, QSL via: Yan- 
nick, P.O.Box 1, 64300 Malacq, Fran- 
cja. 

315RS/0 Ukraina, QSL via: Mauro, P.O. 
Box 7045, 16148 Genova-GE, Wlochy. 
31 6FRI/0 Uzbekistan, QSL via: Thierry, 
P.O.Box 2, Chassieu - Cedex 69682, 
francja. 

317AS/DX Bialoru£, QSL via: Jim, 
Po.Box: 63501, Filothei 15202, Grecja. 
327FRI/DX Slowenia, QSL via: Thierry, 
P.O.Box 2, Chassieu - Cedex 69682, 
Francja. 

330AS/DX Slowacja, QSL via: Panos, 
P.O.Box 3795, 13201 Potroupoli, Gre- 
cja. 


dxinfo@kki.net.pi 

Swiat Radio Kwiecien 2002 




REGULAMIN SPDX CONTEST 2002 

1. Organ izator: Polski Zwiqzek Krot- 
kofalowcow oraz SPDX Klub. 

2. Termin zawoddw: pierwsza sobo- 
ta i niedziela kwietnia (w 2002 roku 
jest to 6-7 kwietnia), Zawody trwaj^ od 
15:00 UTC wsobot? do 15:00 UTC 
w niedziel?. 

3. Cel zawoddw: nawi^zanie jak 
najwi?kszcj i loser Iqcznosci pomi?dzy 
staejami polskimi a krotkofalowcami na 
catym swiecie. 

3. Pasma: od 1,8 do 28 MHz (bez 
pasm WARC). 

4. Emisje: 5SB r CW. t^cznosci na 
SSB i CW z tq sam^ staeje w klasyfika- 
cji MIXED Jicz^ si? oddzielnie, ale mu- 
szq byd przeprowadzone w odpowied- 
nim dla danej emisji segmencie pasma 

- wg Band Planu IARU dla zawoddw 
KF. t^cznosci mieszane (SSB/CW) nie 
b?d3 zaliczane. 

5. Wywofanie w zawodach: dla sta- 
cji polskich: "CQ CONTEST" na SSB 
oraz "CQ TEST" na CW, Dla staeji za- 
granicznych "CQ SP". 

6. Numeiy konlrolne: 

- staeje polskie nada)3 trzy~ lub cztero- 
cyfrow^ grup? kontroln^ skfadajqc^ 
si? z raportu RS lub RST oraz jednej 
litery oznaczaj^cej wojewodztwo 
(np. 59 B na SSB czy 599B na CW); 

- staeje zagrani czne nadajq pi?cio~ lub 
szesciocyfrowe grupy kontrolne skla- 
daj^ce si? z raportu RS lub RST i ko- 
lejnego numeru fqcznoici poezyna- 
j^c od 001 (np, 59001 na SSB lub 
599001 na CW). 

7. Punktacja: 

- staeje polskie: QSO ze staeje DX: 
3 pkt; Q^O ze staeje z Europy: 1 pkt; 
QSO ze staejq z Polski: 0 pkt. 

- staeje zagraniezne: 3 pkt za peine 
QSO ze staeje polskq. 

8. Mnoznik: 

- dla staeji polskich: kraje wg aktualnej 
listy DXCC. Przy pracy wielopasmo- 
wej mnoznik jest liezony oddzielnie 
na kazdym pasmie, Przy pracy Mixed 
mnoznik jest liezony na danym pas- 
mietylko raz, mezaleznie od rodzaju 
emisji. 

- dla staeji zagranicznych: wojewodz- 
twa SP, oddzielnie na kazdym pas- 
mie, niezaleznie od emisji, maksy- 
malnie 16x6 pasm. 

9. Wynik koricowy: 

- dla staeji polskich: 

w klasyfikacji wielopasmowej: suma 
punktow za QSO z poszczegolnych 
pasm pomnozona przez sum? mnoz- 
nikowz poszczegolnych pasm, 



w klasyfikacji jednopasmowej: suma 
punktow za QSO pomnozona przez 
sum? mnoznikow; 

- dla staeji zagranicznych: suma punk- 
tow za QSO pomnozona przez sum? 
mnoznikow. 

1 0. Klasyfikacje: 

SO MB Mixed Mode, 

SO SB Mixed Mode, 

MO MB Mixed Mode, 

SO MB SSB, 

SO SB SSB, 

SWL's Mixed Mode, 

SO MB CW, 

SO SB CW. 

Uwaga 1: korzystanie w zawodach 
z sieci DX-info i Packet Clusters po- 
woduje zaliczenie do kategorii Multi 
Op. 

Uwaga 2: Staeje klubowe uwzg(?dn lo- 
ne w ww. klasyfikacjach b?d^ wyka- 
zywane z wyszczegolnieniem zna- 
kow operatorow. 

Uwaga 3: Staeje polskie uzywaj^ce 
znakow contestowych nie b?d^ kla- 
syfikowane, a ich dzienniki zostan^ 
wykorzystane do kontroli, 

1 1 . Nasfuchowcy: 

- nasfuchowcdw polskich obowi^zuje 
odebranie znaku staeji zagranieznej, 
nadanego przez m3 numeru kontrol- 
nego oraz znaku korespondenta pols- 
kiego; 

- nasfuchowcdw zagranicznych obo- 
w^zuje odebranie znaku staeji pol- 
skiej, nadanego przez m3 numeru 
kontrolnego oraz znaku korespon- 
denta zagranieznego. 

Punktacj?za przeprowadzone naslu- 
chy, mnozniki oraz wynik koheowy ob- 
licza si? tak samo, jak dfa nadawcow 

- odpowiednio dla staeji nasluchowych 
polskich i staeji nastuchowych zagra- 
nicznych. Zarowno staeja polska jak 
i zagraniezna moze bye wykazana 
w logu tylko jeden raz. 

12. Wyniki: tabele wynikow dla sta- 
eji zagranicznych sporz^dzane b?d^ 
wedtug krajdw reprezentowanych 
przez staeje uczestnicz£)ce w zawo- 
dach dla poszczegolnych klasyfikacji. 
Dla staeji polskich tabele wynikow spo- 
rz^dzane b?dq wedfug deklarowanej 
klasyfikacji. 

13. Dyplomy: za czolowe miejsca 
w poszczegolnych klasyfikacjach b?dq 
przyznawane Dyplomy, Woic dyplo- 
mow przyznawanych w poszczegol- 
nych klasyfikacjach ustali kazdorazowo 
Komisja Zawoddw w zaleznosci od 
ilosci uezestnikow oraz uzyskanej ilos- 
ci punktow przez czolowe staeje. 


Zwyci?zcy zagraniezni w poszcze- 
golnych kategorrach i na kontynentach 
mog3 otrzymac specjalne plakiety 
sponsorowane indywidualnie przez na- 
dawedw polskich. 

14. Dzienniki: dzienniki zawoddw 
w postaci elektronieznej (zalecany for- 
mat Cabrillo) nalezy przesylad na adres: 
spdxc-logs@pzk.org.pl 

Pozostale dzienniki (papierowe i na 
dyskietkach) nalezy wysyfad do Komisji 
Zawoddw: 

Piastowski Klub Krotkofalowcow 
SP6PAZ 
skr. poczt. 230 
45-956 OPOLE 1. 

Termin przesyfania dziennikow 
uptywa ostatniego dnia kwietnia dane- 
go roku (decyduje data stempla poczto- 
wego). 

Staeje zagraniezne przesyfaj^ dzien- 
niki zawoddw na adres: 

Polski Zwiqzek Krotkofalowcow 
SPDX Contest Committee 
P.O. Box 320 
00-950 WARSZAWA 
POLAND 

15. Dyskwalifikacja: Przekroczenie 
przepisow dot. krdtkofalarstwa, nie- 
sportowe zachowanie si? podezas za- 
woddw, zaliczenie do punktaeji powy- 
zej 3% powtorzonych QSO, brak pod- 
pisanego oswiadezenia o dotrzymaniu 
warunkow liceneji i przestrzeganiu Re- 
gulaminu Zawoddw S3 wystarczaj^c^ 
podstaw^ do dyskwa I ifi kacj i . 

16. Sprawy sporne: Decyzje Komisji 
S?dziowskiej Zawoddw SPDX Contest 

ostateezne. 

Uwagi i pytania dotycz^ce regulami- 
nu prosimy kierowac do Leszka SP6CIK 
(adres e-mail: sp6cik@op, onet.pl). Ko- 
misja prosi uezestnikdw o korzystanie 
z komputerowych programdw loguj^- 
cych i nadsyianie wynikow w formacie 
Cabrillo. Nazwa pliku powinna zawie- 
rac znak uezestnika zawoddw. Komisja 
rekomenduje program Tadeusza LA0FX 
(SP9CSO) i zaprasza do bezpfatnego 
pobrania ze strony www.qsl.net/la0fx 

„ Spacer po Bydgoszczy" 

Organ izator: Marszafek Sejmiku Sa- 
morz^dowego Wojewodztwa Kujaw- 
sko-Pomorskiego, Prezydent miasta 
Bydgoszczy, Komendantka Kujawsko- 
Pomorskiej Chor^gwi ZHP oraz Inspek- 
torat tqcznosci. 

Cel: Promocja wojewddztwa kujaws- 
ko-po mors ki ego oraz stolicy wojewodz- 
twa Bydgoszczy w srodowisku krotkofa- 
lowcow Polski i swiata, zapoznanie ko- 
legdw krotkofalowcow z dokonaniami 
miasta, zapoznanie z zabytkami i dzia- 
lalnosc’13 sfawnych ludzi z makroregio- 
nu kujawsko-pomorskiego. 

Uczestnicy: operatorzy staeji ama- 
torskich nadawezyeh i nasfuchowych 
z Polski i Swiata. 

Czas trwania: od 1 kwietnia do 31 
maja kazdego roku, mozna zdobyc 
w danym roku tylko jeden stopieh (czas 
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zdobywania dypiomu nieograniczony). 
Kolejny stopieri to barwna naklejka 
z zabytkowq budowltj miasta, pomni- 
kiem lub wspdfczesn^ architektur^. 
Wymagania: 

Stacje nadawcze - nalezy zdobyc od 
stacji z wojewodztwa kujawsko-po~ 
mors ki ego 

1 5 pkt - stacje SP, 

1 0 pkt - stacje europejskie i DX; 

Stacje nasfuchowe - nalezy zdobyc 
od stacji z wojewddztwa kujawsko-po- 
morskiego 

1 5 nasluchow stacje nasluchowe SP, 

1 0 nasluchow stacje europejskie i DX 
wg nast^pujqcego klucza: 

Stacje ZHP Chor^gwi Kujawsko-Po- 
morskiej - SP2ZCI (Bydgoszcz) SP2ZBE, 
SP2ZBS, SP2ZFO (Torurl) i SP2ZCH <1- 
nowrodaw) - po 2 pkt, 

Operatorzy stacji harcerskich cho- 
r^gwl posiadajqcy tylko kat. II pracuj^c 
na stacji klubowej przydzielaj^ dodat- 
kowo - 2 pkt, 

Stacje indywidualne czlonkow klu- 
bow harcerskich - po 2 pkt, 

Stacje indywidualne oraz klubowe 
PZK i LOK z Bydgoszczy - po 1 pkt. 

Uwaga! Wterminie 12-21 kwietnia 
2002 r. stacje daj3 podwojn^ liczb$ 
punktow, poniewaz w dniu 1 9 kwietnia 
1346 r. Kazimierz Wielki nadal prawa 
miejskie Bydgoszczy. 

Do dypiomu zalicza si§ punkty zdo- 
byte na pasmach KF i UKF (nie zalicza 
si$ QSO przez przemienniki). 

Warunki otrzymania dypiomu: dyp- 
lom bezplatny (mile widziane zuzyte kar- 
ty magnetyczne telefoniczne lub inne). 

Nadeslanie zgloszenia na dyplom do 
dnia 31 pazdziernika na ponizszy adres: 
Zwi^zek Harcerstwa Polskiego, Ko- 
menda Kujawsko-Pomorskiej Chorqg- 
wi, Inspektorat t^czno^ci, ul. Dworco- 
wa 56, 85-01 0 Bydgoszcz. 

Dyplomy zostan^ wyslane do konca 
roku. 

Zawody z okazji urodzin miasta 
Bydgoszczy 

Organ izator: Prezydent i Rada Mias- 
ta Bydgoszczy oraz Inspektorat Lqcz- 
noSci Komendy Kujawsko-Pomorskiej 
Chor^gwi ZHP Bydgoszcz. 

Termin: trzecia sobota kwietnia 
w godz. 1 5,00... 1 7.00 czasu UTC. 

Pasmo i emisje: 3,5 MHz wg obo- 
wi^zuj^cego band-planu, emtsjami 
A1 A i J3A (CWi SSB). 

Raporty: RST lub RS, numer fqczno£~ 
ci oraz skrdt powiatu, np. 599 001 PBM 
na CW i 59 001 PBM na SSB. 

Wywolanie w zawodach: "Test $P" 
na CW, a na SSB "Wywolanie w zawo- 
dach Bydgoszczy". 

Punktacja: 

- za QSO/nasluch na CW ze stacje 
z wojewodztwa kujawsko-pomor- 
skiego - 4 pkt 


- za QSO/nasluch na SSB ze stacje 
z wojewodztwa kujawsko-pomor- 
skicgo - 3 pkt 

- za QSO/nasluch na CW z innymi sta- 
cjami - 2 pkt 

- za QSO/nasluch na SSB z innymi sta- 
cjami - 1 pkt 

Uwagi: mnoznika nie ma, numera- 
cja na CW i SSB l^czna, dziennik pro- 
wadzony w czasie UTC, wszystkie sta- 
cje obowi^zuje zakaz nadawania 
5 min. przed i po zawodach, z t$ sam^ 
stacje mozna przeprowadzic 2 QSO, 
jedno na CW i jedno na SSB, l^cznosci 
mieszanvch nie zalicza si§, wdzienni- 
kach nasluchowych kazda slacja moze 
bye wykazana. maksymalnie dwa razy, 
tj. raz na CW i raz na SSB, a punkty 
zalicza si§ od obu korespondentow 
z QSO, dzienniki obowi3ZUj3 jak dla 
nadawcow. 

Klasyfikacje: 

"A" - stacje indywidualne, 

"B" - stacje klubowe, 

"C" - stacje nasluchowe, 

"PA" - stacje indywidualne z woje- 
wodztwa kujawsko-pomorskiego, 

"PR" - stacje klubowe z wojewddz- 
twa kujawsko-porriorskiego, 

"PC" - stacje nasluchowe z woje- 
wodztwa kujawsko-pomorskiego. 

Nagrody i wyroznienia: za zaj^cie 
pierwszego miejsca wgrupie puchar 
lub nagroda, za miejsca 1 ...3 dyplomy 
(w zaleznosci od sponsorow - upomin- 
ki). 

t^cznosci nie zalicza si§ w przypad- 
ku stwierdzenia: przekroczenia obo- 
wi^zuj^cego band-planu, nadesfanie 
nieczytelnego dziennika zawodow, zle 
odebranego znaku korespondenta, nie- 
zgodnosci grup kontrolnych, braku po- 
twierdzenia wdzienniku koresponden- 
ta, braku logu korespondenta, r6znicy 
czasu powyzej 5 min. 

Dzienniki zawodow wterminie 14 
dni po zawodach przeslac na adres: In- 
spektorat t^cznosci Komendy Kujaw- 
sko-Pomorskiej Chor^gwi ZHP, ul. 
Dworcowa 56, 85-01 0 BYDGOSZCZ 

Krajowe Zawody QRP 

Memorial Janusza Twardzickiego 
SP9DT 

I tura: 30 kwietnia 15.00 - 17.00 UTC 

II tura: 1 maja 03.00 - 05.00 UTC 

Tylko telegrafia A1 A w podzakresie 
3.51 0 - 3.560MHz (wywolanie: QRP SP 
de...). 

Zaliczane S3 J^cznosci ze wszystki- 
mi staejami polskimi indywidualnymi 
i klubowymi bior^cymi udzial w zawo- 
dach, w kazdej z tur zalicza si£ tylko 
jedn^ l^cznosc (mozna j^ powtorzyc 
w drugiej turze). 

Numery kontroine: w czasie QSO 
wymienia si$ raporty skladajqce si$ 
z ponizszyeh elementdw: 

- raport RST, 


- ko I e j ny trzy cyfrowy n u m er I3CZ n osci , 
poczynaj^c od 001 (numeraeja 
w obydwu turach ciqgla), 

- kategoria mocy nadajnika (A, B lub C), 
np. 469 034 A, 568 002 B, 599 1 21 C 
itp- 

Nadawcy maj3 nast^puj^c^ punkta- 
eje za l^cznosc z korespondentem pra- 
cujqcym w kategorii: 

A - 1 0 pkt, 

B - 5 pkt, 

C - 1 pkt, 

Nasluchowcy za kazdy nasluch 

- 5 pkt. 

Znak stacji pracuj^cej w zawodach 
moze bye wykazany w dzienniku na- 
sluchow tylko 1 raz. Obowi^zuje ode- 
bran ie znakow wywolawczych oby- 
dwoch korespondentow. 

Wynik korlcowy stanowi suma punk- 
tow za QSO w obydwu turach (mnoz- 
nika nie stosuje si$). 

Stacje bior^ce udzial w zawodach 53 
rozliczane w ponizszyeh kategoriach 
mocy nie przekraczaj3cej: 

A - 1 W output i 2W input, 

8 - 5W output i 1 0W input, 

C - 1 0W output i 20W input, 

D - stacje nasluchowe (indywidual- 
ne i klubowe). 

W ww. kategoriach mieszcz3 si§, 
oprocz urz3dzeri amatorskich spefnia- 
j3cych jednoczesnie obydwa warunki 
dotycz3ce mocy output i input, wszyst- 
kie urz3dzenia fabryezne o mocach 
output jw. lub posiadajqce fabryeznie 
przewidzianq mozliwosd redukcji mo- 
cy output do wymienionych powyzej 
poziomow. W logu nalezy wyszczegol- 
nic dokladnie typ urzqdzenia. 

Nie dopuszcza si$ urz3d zeh fabryez- 
nych, w ktdrych dokonano samodziel- 
nych przerobek celem uzyskania re- 
dukcji mocy. 

Dziennik zawodow winien bye wy- 
pelniony na formularzu sporzqdzonym 
wg powszechnie przyj^tych wzorow 
i zawierac zapis daty, czasu (wy^eznie 
UTC), znaku stacji korespondenta i wy- 
mienionych raportow, punkty za QSO 
i obliczon3 sumaryczn3 punktacj^. 

Dodatkowo, oprocz ogolnych da- 
nych o stacji (znak, adres, kategoria 
uczestnictwa, op is urz3dzenia; w przy- 
padku urz3dzed fabrycznych okreslic 
dokladnie jego typ), nalezy dolqczyc 
oswiadezenie uzupelnione podpisem 
i znakiem o tresci: 

„Oswiadczam, ze w zawodach QRP 
pracowalem zgodnie z regulaminem 
zawodow i zdaj§ sobie spraw$, ze nie- 
prawdziwym o^wiadezeniem skrzyw- 
dzilbym innych uczestnicz3cych w za- 
wodach krotkofalowcow". Dziennik 
nalezy wyslac wterminie 14 dni (decy- 
duje data stempla pocztowego) pod ad- 
resem: Zarz3d Oddzialu Terenowego 
PZK, skr. pocztowa 606, 30-960 Kra~ 
kdw. 


3 maja br. odbfdq sif Zawody Warszawskie - regulamin za miesiqc. 
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Prosty wykrywacz metali 

Wlasnie zaczqlem budo- 
wac wykrywacz metali. 
Moj problem polega na 
tym , ze mam tylko schematy do£c trud- 
ne w realizacji , ktore nie chcq mi dzia- 
lac. Nie jestem wyksztalconym elektro- 
nikiem, a poniewaz jestem Waszym za- 
palonym czytelnikiem i slyszalem, ze 
w firmie AVT sq oferowane proste roz 
wiazania, chcialem prosic o pomoc. 
Chodzi mi o cos taniego do lokalizacji 
ukrytego przedmiotu metalowego. 
Moim zamiarem nie jest znalezienie 
zlota czy innych metalowych skarbow. 
Wiem, ze tern a tern wykrywaczy intere- 
suje si$ wielu ludzi, bye moze z tego 
powodu zamiescicie w dziale "Porady" 
jakis prosty , ale pewny schemat urzq- 
dzenia do zbudowania na dostppnych 
elementach. 

Marek Krzemieh 

Dobry wykrywacz metali jest urzq- 
dzeniem dose skomplikowanym i sto- 
sunkowo drogim. Istnieje kilka rodza- 
jow wykrywaczy, rdzniqcych si$ zasa- 
dq dzialania i parametrami. Najprost- 
sze z wykrywaczy, dzialajace na zasa- 
dzie rozstrajania si^ jednego z dwdeh 
generatordw, moze wykonac nawel po- 
czqtkujqcy elektronik. 

Zasad$ pracy takiego prostego wy- 
krywacza metali oraz schemat ideowy 
pokazano na rysunku 1 (kit AVT 2116). 
Uklad dziala w ten sposob, ze w stanie 
rownowagi, kiedy cz$stotliwo$ci oby- 






Rys. 1. Zasada pracy prostego 
wykrywacza metali oraz schemat kitu 
AVT 2116. 


dwu generatordw sq takie same, nast$- 
puje "zdudnienie" sygnalow w miesza- 
czu i w konsekweneji w sluchawkach 
wyst^puje cisza. W momencie rozstro- 
jenia generatora z zewn^trznq cewkq, 
w sluchawkach pojawia si$ sygnal 
akustyezny (pisk), b^dqcy roznicq cz$s- 
totliwosci doprowadzanych sygnalow. 

Zasi^g wykrywacza uzalezniony jest 
od wielkosci poszukiwanego przedmio- 
tu metalowego i wynosi od 10 do 
40cm. 

W urzqdzeniu zastosowano cztery 
bramki NAND CMOS wchodzqce 


w sklad struktury popularnego ukladu 
scalonego 401 1 . Na bramce 1 pracuje 
generator w.cz. z zewn^trznq cewkq 
LI . Wartosci elementow LC zostaly tak 
dobrane, aby wyjSciowa cz^stotliwoSd 
generowanego sygnalu wynosila okolo 
100kHz. Drugi generator (pomocniczy) 
pracuje w ukladzie mulliwibratora RC 
na dwoch bramkach 3 i 4. Zakres regu- 
lacji cz^stotliwosci polencjometrem R2 
wynosi od okolo 50kHz do okolo 
150kHz, przy czym za dolnq wartoSc 
odpowiedzialny jest rezystor R1, a za 
cz^stotliwoft: gornq - kondensator C4. 
Sygnaly z generatordw sq skierowane 
na wejscia bramki 2, pracujqcej jako 
mieszaez (detektor). Sygnaly wyjscio- 
we, b^dqce roznicq cz^stotliwosci do- 
prowadzonveh sygnalow, sq skierowa- 
ne przez kondensator separujqcy C3 do 
sluchawki (w urzqdzeniu modelowym 
podlqczono sluchawk$ od Walkmana). 
Rezygnacja z dodatkowego filtru m.cz. 
wynika z ch^ci maksymalnego uprosz- 
czenia ukladu oraz z faktu, ze cz^stotli- 
wosci wyzsze niz akustyezne sq natu- 
ralnie stlumione na uzwojeniach slu- 
chawek. Do zasilania ukladu scalonego 
wykorzystano typowq bateri^ 9V typu 
6F22. 

Uklad mozna zmontowac nawet 
sposobem przestrzennym lub na malej 
plytee uniwersalnej. Cewka moze li- 
czyc okolo 40 zwojow drutu DNE 0,3 
na £rednic.y oknlo 15cm (indukcyjno^c 
okolo 1 50pH). Tak naprawd^ doktadna 
warlord indukcyjnoSci nie ma wi^ksze- 
go znaezenia, poniewaz zapas regula- 
cji cz^stotliwosci potenejometrem R2 
jest znaezny. 

Po dolqczeniu sluchawek oraz zasi- 
lania pokr^camy potenejometrem R2 
do momentu wystqpienia dwoch cha- 
rakterystycznych tonbw akuslycznych 
przedzielonych zupelnq ciszq w slu- 
chawkach (f=0). Jezeli nie uzyskamy 
wyzerowania urzqdzenia mniej wi^cej 
posrodku obrotu potencjometru, nalezy 
zmienid liczb$ zwojow cewki lub, 
prosciej, wartosci jednego z elementdw 
generatora RC (C4 lub R1). 

RAM Mobile Data 

Kupilem na gieldzie we 
Wroclawi u (15 zl/szt.) po - 
nizsze urzqdzenia. 

W Internecie zadalem juz to pytanie, 
ale jakos dopiero teraz wpadlo mi do 
glowy, ze w pierwszym rzpdzie powi- 
nienem byl zapytac Was (Swiat Radio): 
czy da rad$ polqczyc 2 kompy za po- 
mocq tych urzqdzeri przez RS232? Po 
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prostu, aby zamiast skrosowanego ka- 
belka wykorzystac 2 takie urzqdzenia? 
Ewentualnie w jaki sposob przesylac 
wiadomosci migdzy urzqdzeniami bez 
sieci RAM ? 

Przeprowadzalem proby z dwoma 
PC ', jednak samo podlqczenie urzqdzeh 
do COM-a nic nie daje. Sprawdzaiem 
to w starej DOS-owej gierce, ktora ma 
tryb multiplayer przez COM-a. Wycho- 
dzi na to , jakby urzqdzenia nie byly 
przezroczyste dla danych. A moze po- 
trzeba jakiegos driver a lub softu? 

W sieci znalazfem PDF-v (instrukcja 
obslugi , specyfikacje, a takze oprogra- 
mowanie , ale tylko do konfiguracji 
urzqdzeh za pomocq PC), nigdzie nie 
znalazlem oprogramowania "uzytko- 
wego". 

A jesli siq nie da, czy redakcja ma 
moze opis moduldw w.cz. zastosowa- 
nych w tych urzqdzeniach, moze wy- 
starczy si$ wpiqc kabelkiem odpowied- 
nio do modulu, pomijajqc system pP. 
Potioc urzqdzenia obslugujq tullduplex 
(9600b/s), w/'?c chyba gdziei muszq 
byd wyjicia\wejscia danych TX\RX ? 

Pozdrawiam 

Krzysiek Krawczyk (tech@viper.pl) 

Ze zdj?c wynika, ze jest to jakies' 
rozwiqzanie sieciowe z homologacjq 
na Belgi?, jeszcze nie TETRA, a juz nie 
siec konwencjonalna. Wg opinii spe- 
cjalistdw z Dziafu Technicznego firmy 
Altran z Warszawy, bez specjalistycz- 
nego oprogramowania (ktorego brak) to 
nie zadziala. Redakcja poruszyla 


wszystkie mozliwe sposoby, aby zo- 
rientowac si? w temacie, ale generalnie 
ten sprzet jest nieznany. Mozna jeszcze 
sprobowac zapytac w Motorola - Nie- 
mcy, ale prawdopodobnie nie b?dq 
chcieli udzielic takiej informacji. 

A moze klo£ z Czytelnikow zetknql 
si? z przedstawionym urzqdzeniem 
i moglby udzielic kompetentnej odpo- 
wiedzi? 

Jesli chodzi o transmisj? danych, 
mamy teraz w Polsce seri? DataBox, 
ale zagadnienie tez nie jest proste i bez 
wsparcia specjalistycznego nie dziala. 
W warunkach amatorskich lepiej stoso- 
wac zwykle radia z radiomodemami 
plus dost?pne na rynku amatorskim op- 
rogramowanie. 

Radiotclcfon LPD 

Bezskutecznie poszukuj ? 
praktycznych rozwiqzah 
transmisji danych. 

Chcialbym skonstruowac kompletny 
modul sluzqcy bezprzewodowemu 
przesylaniu danych telemetrycznych 
o zasi$gu rz$du 1km z pr?dkosciq 
transmisji 1200 baud. 

Rozwazalem uzycie roznych czps- 
totliwosci: 27MHz, 433MHz, 1,2GHz, 
2,4GHz. Jednak po publikowanych ar- 
tykulach w Waszym pismie o gotowych 
modulach doszedlem do wniosku, ze 
najbardziej interesujqcy jest zakres 
433MHz. 

Czy moglibyscie opublikowad sche- 
mat takiego ukladu (radiotelefonu LPD) 
oraz ocenid parametry dost^pnych 
ukladdw? 

Obecnie calkowicie samodzielne 
wykonanie sprz?tu dla cz?stotliwo$ci 
433MHz jest bezsensowne z powodu 



bogatej oferty gotowych nadajnikow 
i odbiornikdw w formie modulow. 
Rowniez dla cz?stotliwo£ci 2,4MHz ist- 
nieje bogata oferta, jednak ceny sq kil- 
ka razy wyzsze i problem wykonania 
takiego ukladu jest wi?kszy. 

W warunkach amatorskich osiqgni?- 
cie dobrych parametrow dynamicznych 
i czystosci widma w.cz. jest praktycz- 
nie bardzo trudne. Dost?pne moduly 
fabryczne sq bezkonkurencyjne, choc- 
by pod wzgl?dami: masy (10-25g), 
kosztow, powtarzalno^ci parametrow, 
zgodnosci z mi?dzynarodowymi nor- 
mami technicznymi, czasem potrzeb- 
nym do uzyskania gotowego produktu. 

Jednak wybor ogranicza si? do wyro- 
bow firm RFM i STE (patrz reklama fir- 
my GAMMA). 

Moduly RFM majq wymiary ok. 
10x9x2mm. Nadajnik TX5000 o mocy 
szczytowej 0,75mW moze wspolpraco- 
wa d z odbiornikiem RX5000 lub 
RX5500. Roznica pomi?dzy tymi dvvo- 
ma typami odbiornikdw sprowadza si? 
do maksymalnej pr?dko$ci transmisji 
danych: RX5000 - 115,5kbps, RX5500 
-19,2kbps. Jedynq wadq, a wlaSciwie 
cechq, rodziny firmy RFM jest koniecz- 
nosc dolqczenia kilku elementow ze- 
wn?trznych. Same moduly przeznaczo- 
ne sq do montazu SMD, co skutecznie 
utrudnia wymian? w warunkach ama- 
torskich. Rdwniez moc wyjSciowa na- 
dajnika wymaga dobudowania stopnia 
mocy. Podsumowujqc: ciekawe, ale 
wymagajq pewnego nakladu pracy, 
ogdlnie - wymuszajq wyzszy poziom 
techniczny. 

Moduly STE majq postac plytek dru- 
kowanych o wymiarach: dlugoSc 
36mm, szerokosd 11-20mm. Nadajniki 
o mocy wyjsciowej (R-50Q) od 10 do 







Rys. 2. Schemat eksperymentalnego radiotelefonu LPD. 
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80mW. Transtnisja danych -4,8kbps. 
Wielkq zaletq tych modufdw jest fakt, 
ze sq to kompletne urzqdzenia, nic wy- 
magajqce zadnych zewn^trznych ele- 
ment<5w (poza antenq i zasilaniem). Po- 
siadajq koricowki w postaci srebrzo- 
nych wyprowadzeri, dzi^ki czemu 
umozbwiajq prostq napraw^ i ekspery- 
mentowanie, 

Warto dodac, ze firma STE produku- 
je tez modufy transmisji z serii AT52x 

- AT57x o mocy wyjsciowej do 5W. 
Reasumujqc: sq to proste ukfady, ktore 
♦atwo mozna rozbudowac, a wi^c pros- 
tsze w montazu i w serwisie. Parametry 
tcchniczne i cena - porownywalne 
z ukladami RFM. 

Zarowno modufy firmy RFM jak 
i STE sq kompatybilne ze standardem 
TIL - wejscie i wyjscie danych cyfro- 
wych na poziomie +5V. Wystarczy 
w\pc bezposrednio z nadajnikiem polq- 
czyc wyjscie z przetwornika ADC lub 
z mikrokontrolera. Odbiornik, poprzez 
zlqcze RS232 (wymagana transiacja po- 
ziomow - jeden ukfad scaiony) lub 
Centronics, mozna polqczyc z dowol- 
nym typem komputera osobistego. 

Na zamieszczonym rysunku 2 poka- 
zano eksperymentalny radiotelefon 
LPD z wykorzystaniem pary modulow 
FM-Bx37 (pefen opis jest w EdW 1/ 
2002). Oferowane moduly majq nast§- 
pujqce parametry: 

- nadajnik BT37: moc lOmW, pobor 
prqdu 22mA (Uzas=5V), modulacja 
EM (±7kHz), pobor prqdu 22mA 
(Uzas=5V), cz^stotliwosc od 433,05 
do 434,79MHz (stabi I izowa na kwar- 
cem); 

- odbiornik BR37: czufosc 1 pV 
(-107dBm), maks. transfer danych 
4.8kbps, pobor prqdu 14mA 
(Uzas=5V), mozliwosc podlqczenia 
wskaznika poziomu odbieranego 
sygnafu (S-meter). 

Jak juz podano, uktady te sq przysto- 
sowane do poziomow TTL, w\pc przy 
zastosowaniu radiotelefonu do trans- 
misji danych dodatkowy ukfad US2 
(TL082) jest zb^dny. 

Potrzebny b^dzie dodatkowy ukfad 
automatycznego przefqczania z odbio- 
ru na nadawanie. 


W. 





Karty QSL 

Proszp, abyfcie pomogfi 
uregulowac sprawp wysyfki 
kart QSL. Jesfem tylko gos- 
ciem w klubie z racji mieszkania 
w akademiku, ale widz p, ze panuje tu- 
taj duza dowofnosc co do wysyfki kart , 
jak rowniez icb wymiarow, co z pew - 
nosciq nie ufatwia wymiany . 

Radosfaw Urbaniak 


Wiele cennych informacji na temat 
obrotu kartami QSL zostafo zamiesz- 
czonych w ostatnim numerze naszego 
miesi^cznika. 

Ponadto pracownicy Centralnego 
Biura QSL zwracajq uwag$, aby karty 
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wysylac do QSL menadzerdw okr^go- 
wych, a nie bezposrednio do nich, do 
CB. Szczegblnie ktopotliwe sq dla nich 
przesyfki o mafej wadze, kilkaset gram. 
To bardzo utrudnia rozkfadanie kart do 
przegrodek swiatowych, a cz^sto w ta- 
kiej przesyfce wyst^pujq iJosci 1-2 QSL 
do kazciego kraju. 

Bardzo wazne jest takze zachowanie 
prawidiowych rozmiarow kart, czyli, jak 
wielokrotnie podawano, 140x90mm. 
Karty o prawidlowym i jednakowym 
rozmiarze dajq sip zapakowac w jednq 
bryl$, odpornq mechanicznie na wszeb 
kie uderzenia, a tym samym docierajq 
do adresatow w doskonalym stanie, 
Niestety, apele sq ignorowane i nadal 
pojawiajq sip nowe edycje kart QSL 
o rozmiarach niezgodnych z zalecenia- 
mi 1ARU. 

Przypomnijmy, ze na karcie QSL 
znak wywofawczy musi bye elemen- 
tem najwazniejszym, czyii musi s\p 
wzrokowo wyrozniac. Drugim takim 
element em jest znak staeji, dla ktorej 
karta QSL jest przeznaczona, a dopiero 
potem zamieszczamy tam inne infor- 
maeje. 



^ I Radiomodemy czy GSM? 

W ciqgu ostatnich kilku lat 
obserwujemy, nie tylko 
w Polsce, niezwykle dyna- 
miezny rozwoj tele font i komorkowej 
GSM L Sieci pokrywajq juz prawie caiq 
powierzchnip kraju , a w efekeie silnej 
konkureneji pomipdzy trzema dztaiajq- 
cymi na rynku operatorami jakoit usfug 
jest coraz lepsza i ceny nieustannie 
spadajq. Szczegolnie szybko rozwijajq 
si $ obecnie (i sq mtensywnie rek I a mo- 
wane) usfugi zwiqzane z przesyfaniem 
danych i dostppem do Internetu przez 
telefon komdrkowy, co powoduje, ze 
popularna " komorka " jest coraz cz$s- 
ciej postrzegana nie tylko jako narz§- 
dzie do rozmawiania na odlegfoSC, ale 
i do wymiany informacji cyfrowej . 

Z drugiej strony bezprzewodowa 
transmisja danych w warunkach prze - 
mysfowych staje sip coraz bardziej po~ 
trzebna . Jednak coraz czpsdej pojawia 
sip tez pytanie, czy wykorzystac do te- 
go celu re/e/bn komdrkowy czy radio- 
modem? 

Reklamowane w waszyeh pismach 
radiomodemy Satel sq dose drogie 
w porownaniu z telefonem komorko 
wym, c/osf^pnym n/emaf na kazdej ob- 
ey. Ponadto ceny uslug sieci komorko- 
wych spadly ostatnio tak wyraznie, ze 
przesyfac dane przez "knmdrki" mozna 
rowniez obecnie wlasciwie "za gro- 
sze". Czy tak jest w istocie? Co zatem 
wybracl 

Staly Czytelnik SR 


Przy wyborze bezprzewodowej 
transmisji danych drogq radiowq nalezy 
wziqc pod uwag^ nie tylko koszty 
wdrozenia, ale rowniez - czy wr^cz 
przede wszystkim - koszty eksploatacji 


system u. Cz^sto jest tak, ze rozwiqza- 
nia z pozoru mniej kosztowne juz po 
stosunkowo krdtkim okresie uzytkowa- 
nia sq wielokrotnie drozsze, niz syste- 
my wymagajqce wi^kszyeh nakladow 
poczqtkowych, lecz pozniej duzo tan- 
sze w eksploatacji. 

Nalezy pami^tac, ze w sieciach ko- 
morkowych mamy do czynienia z no- 
wymi technologiami przesyfu informa- 
cji ryfrowych. Sq to przede wszystkim 
U5fugi przesytania danych: tak zwane 
SMS (Short Message Services - krotkie 
wiadomosci tekstowe) oraz GPRS (czyli 
usluga Pakietowej Transmisji Danych, 
ktora jednak jest jeszcze w fazie wczes- 
nego rozwoj u i z braku wystarczajqcej 
ilosci telefondw z tq funkcjq jest ofero- 
wana w ograniezonym zakresie). 

5redni koszt minuty pofqczenia 
w ciqgu doby wynosi okofo 40 groszy za 
minuty, wiec mozna wyliezye, jaki to 
b^dzie koszt w skali miesiqca czy roku. 

Jest oczywiste, ze zastosowaniu ta- 
kiego rozwiqzania i zbudowanie wi^k- 
szej sieci b^dzie bardzo drogie i w kon- 
sekweneji doprowadzi do zaniechania 
zastosowania telefonu komorkowego. 

Z dokfadnych analiz wynika, ze at- 
rakcyjnosc oferty przesyfania danych 
przemysfowych za posrednictwem tele- 
fonow komorkowych jest pozorna. 
Koszty zakupu radiomodemdw zwraca- 
jq si § stosunkowo szybko, tym szybeiej, 
im bardziej zfozony jest system (tzn. im 
wi^cej staeji w nim pracuje). 

Nalezy rowniez podkreslic zasadni- 
czq rdznic^ w elastycznosd i funkeio- 
nalnosci porownywanych rozwiqzari. 
Radiomodemy zapewniajq ciqgfq fqcz- 
nosc przez 24 godziny na dob§. 

Ponadto radiomodemy sq urzqdze- 
niami specjalnie zaprojektowanymi do 
zastosowarl przemysfowych. Wynika 
z tego nie tylko bardzo duza niczawod- 
nose ich pracy, ale takze fatwosc fqcze- 
nia ze sterownikami, komputerami i in- 
nymi urzqdzeniami stosowanymi 
w przemysle (wynikajqca gfownie 
z faktu "przezroczystosci" radiomode- 
mu dla rozmaitych protokolow komu- 
nikacyjnychk Takiej niezawodnosci 
oraz fatwo^ci instalacji i uzytkowania 
operatorzy sieci komdrkowych, a takze 
producenci modemow komorkowych, 
zaoferowac nie mogq. 

W pewnych sytuacjach stosowanie 
telefon ii komorkowej ma sens. Dobrym 
przykladem sq systemy powiadamiania 
pracownikow o rozmaitych zdarze- 
niach za posrednictwem wiadomosci 
SMS wysytemych na ich telefony ko- 
morkowe. Rowniez w przypadku bar- 
dzo duzyeh odlegfosci, przekraczajq- 
cych mozllwosci radiomodemow, wy- 
korzystanle modemow komorkowych 
moze bye jedynq metodq przesfania da- 
nych. Sq to jednak sytuacje stosunkowo 
rzadkie. We wszystkich pozostafyeh 
przypadkach zastosowanie radiomode- 
mow jest zdecydowanie najkorzystniej- 
szym rozwiqzaniem. 




Mikrowatomierz KF 

Poszukujp sprawdzonych 
rozwiqzari mikroprocesoro- 
wych miemikow pW w za- 
kresie fa I krotkich. Niestety, nie mam 
dost$pu do fiteratury zagranicznej i dla- 
tego \icz§, ze moze redakcja Swiata Ra- 
dio b<?dzie w stanie mi pomoc . A moze 
taki miernik by I juz opisywany w Wa- 
szym wydawnictwie AVT? Czy mogfi- 
byscie opubiikowac chocby przykhdo- 
wy schemat szerokopasmowego mier- 
nika poziomu ; ktory bye moze zaintere- 
suje takze innycb Czytelnikow, nie tyi- 
ko poszukujqcych rozwiqzan do pracy 
dyplomowej? 

Piotr Gral 


Na rysunku 3 publikujemy schema* 
prostego mikroprocesorowego miernika 
pW, ktorego konstrukeja, f^eznie z op- 
rogramowaniem, jest dokfadnie opisa- 
na przez holenderskiego krotkofalowca 
PA3KCR w Internecie: www.geoci- 
tes.com/CapeCanaveral/Lab/9595/ 
mwm.html 

Podstawowe mozliwosci prezento- 
wanego ukfadu: 

- zakres poziomu wejsciowego: - 
75dBm-+6dBm; 

- zakres cz^stotliwosci: 2-50MHz; 

- rozdzielczosc poziomu: 0,1 dBm; 

- rozdzielczosc cz^stotliwosci: 10kHz; 

- poziom wyjsciowy dla lieznika: 0,5- 
3V. 

Na wejsciu miernika uzyto konwer- 
ter z uktadem AD6006. liklad MAX 
pelni rol$ przetwornika ADC. 


Zaprogramowany kontroler PIC 
16C84 rnierzy cz^stotliwosc i poziom 
sygnafu wejsciowego, a nast^pnie obli- 
cza poziom w dBm, wykorzystuj^c 
wspdfczvnniki zaleznosci od cz^stotli- 
wosei. 

Wartosc mocy pW jest wskazywana 
na wyswietlaczu LCD typu HD44780. 



I Wykrywacze podsfuchu 

Przeglqdajac jedno z pism 
AVT zauwazyiem opis cie- 
kawego odbiornika do wy- 
krywania nadajnikow podsluchowych 
(piuskiew). Czy na rynku sa dost^pne 
takie uklady goto we? ja potrzebujg 
urz^dzewa fabryeznego, bo nie mam 
zdolnosci do uruebamiania uktadow 
w.cz. Nie zauwazytem , abyscie na la- 
in ach Swiata Radio poruszaii ten temat 
Tom as z Dudz in ski 


Wykrywacz piuskiew by\ publiko- 
wany w EdW 8/2001 i jest dost^pny 
w sieci handlowej AVT w formic kitu 
AVT 2498. Jest to barclzo proste rozwi^- 
zanie, awi^c i o ograniczonych mozli- 
wosciach. 

Na rynku jest dost^pnych kilka po- 
dobnych wykrywaezy, lecz o lepszyeh 
parametrach, ale i cenie kilkanascie ra- 
zy wyzszej od AVT. Jednym z takich 
urz^dzen jest wykrywacz WP-3000, 
ktory jest wyposazony w anten§ tele- 
skopow^, wyswietlacz ciekfokrystalicz- 
ny (cyfrowe wskazania cz^stotliwo^ci, 
na ktorej pracuje pluskwa), przel^cznik 
zmiany zakresu przeszukiwania 
(1 MHz-300MHz, 300MHz-3G Hz), 
przef^eznik wyfqczaj^cy, gniazdo do 
ladowania akumulatorow, czerwonq 
diode sygnalizujqcq wybrany czas 
probkowania, barografiezny wskaznik 
sily sygnafu (pozwala na dotarcie do 
zrodfa promieniowania elektromagne- 
tyeznego), przyeisk HOLD - zatrzyma- 




nie ostatniego wskazania, przyeisk 
zmiany okresu probkowania. 

Wykrywacz charakteryzuje si$ pros- 
it obsfug^, zakresem pomiaru do 
3GHz, mafymi wymiarami i nisk^ wa- 
g$. Po wf^czeniu wykrywacza wskaza- 
nia cyfrowego wskaznika cz^stotliwoS- 
ci chaotyczne i ulegaj^ ci^gfym 
zmianom. Pierwszym sygnalem poja- 
wienia si$ sygnafu z pluskwy jest stop- 
niowe stabilizowanie si^ wskazari cyf- 
rowych na wyswietlaczu ciekfokrysta- 
licznym. Na ekranie uzyskujemy infor- 
mal co do cz$stotliwo$ci, na ktorej 
pracuje poszukiwana pluskwa. Od tego 
momentu ruch vvykrywaczem w kte- 
runku pluskwy powodowac b^dzie roz- 
budow$ barografieznego wskaznika si- 
fy sygnafu, natomiast ruch w zfym kie- 
runku spowoduje zerwanie stabilnych 
wskazari cyfrowych. Przy zbyt duzyeh 
mocach sygnafu z pluskwy nalezy skra- 
cac dfugosc anteny teleskopowej. 
W sklad zestawu wchodzi mininadaj- 
nik podsfuchowy (pluskwa) do prak- 
tyeznego zapoznania si$ z dzialaniem 
wykrywacza. Po calkowitym wyezerpa- 
niu si^ zasilania w wykrywaczu czas 
petnego ponownego nafadowania aku- 
mulatorow wynosi 14-16h (ladowarka 
jest w komplecie). 

Dost^pny jest takze wykrywacz pod- 
stuchu WP-3005, rdwniez przezr>aczo- 
ny do wykrywania i lokalizaeji nadajni- 
kow podsluchowych wszystkich typow 
(wf^eznie z nadajnikami cyfrowyml 
- np. telefonami komorkowymi). Cha- 
rakteryzuje si^ mozliwo^ciq ustawienia 
progu samowzbudzenia na poziomie 
promieniowania da, co pozwala na 
osi^gniecie maksymalnej czufosci wy- 
krywacza dla danej przestrzeni. Jest 
idealnym urzqdzeniem do zabezpie- 
czania s\$ przed wl^czonymi telefona- 
mi komorkowymi (cz§sto stosowany ro- 
dzaj podsfuchu), czy wnoszonymi lub 
umieszczonymi naciajnikami podstu- 
chowymi. Wykrywacz sygnalizuje po- 
jawienie sie nadajnikow podslucho- 
wych sygnalem akusLycznym lub wizu- 
alnym (mrugaj^ce diody). 



Swiat Radio Kwiecien 2002 








fcowcy huraganow 


Statystyczny Polak 
informacje o huraganach 
czerpie przede wszystkim 
z mass mediow, ksiqzek 
oraz filmowych 
superprodukcji rodem 
z Hollywood. Na szczescie! 

Destrukcyjne efekty 
dzialania tych zjawisk 
pogody oglqdane 
w przekazach telewizyjnych 
niewqtpliwie budzq sluszny 
respekt oraz wspolczucie 
dla poszkodowanych. 
Jednak wydajq sip czyms 
odleglym, moze nawet 
abstral xyjnym. 



Kwiecieri 2002 Swiat Radio 


Inaczej przedstawia si? sytuacja 
z punktu widzenia mieszkaricbw nie- 
ktdrych paristw narazonych na spotka- 
nie twarzq w twarz z tym jakze nieobli- 
czalnym zywiolem. Dotyczy to mi?dzy 
innymi ludzi zamieszkujqcych niektdre 
stany Ameryki Pdlnocnej. 

Sezony, w ktorych stany te zagrozo- 
ne sq atakiem huraganow, oznaczajq 
okres wyt?zonych prac dla odpowied- 
nich sluzb i sztabdw antykryzysowych 
powolanych specjalnie do przeciw- 
dzialania i walki ze skutkami katakliz- 
mu, ich likwidacji bqdz minimalizacji 
oraz ochrony zdrowia i zycia znajdujq- 
cych si? w realnym niebezpieczeristwie 
obywateli. W USA funkcjonujq tez - 
dzi?ki sprawnej organizacji i wspdtpra- 
cy tamtejszych radioamatordw - nie- 
profesjonalne sieci aktywowane 
w przypadku ewentualnego zagrozenia 
ze strony warunkdw atmosferycznych. 
Ogniwami tych sieci sq krotkofalowe 
radiostacje amatorskie. Ich dzialanie 
w eterze ma na celu szeroko rozumianq 
pomoc w zakresie mozliwo^ci i posia- 
danych uprawnieri, w tym przekazywa- 
nie do okreSlonych o$rodk6w informa- 
cji o sytuacji panujqcej w rejonach ob- 
j?tych kl?skq, potrzebujqcych pomocy 
ofiarach, etc. Z cafq pewnosciq sq to 
struktury komplementarne wobec spe- 
cjalistycznych sieci profesjonalnych. 
W przypadku zniszczenia przez zywiol 
newralgicznych elementdw w syste- 
mach IqcznoSci przewodowej lub ko- 


m6rkowej, indywidualna radiostacja 
wyposazona w niezalezne zrddfo zasi- 
lania moze okazad si? jedynym urzq- 
dzeniem pozwalajqcym na kontakt 
z operatorami spoza rejonu dotkni?te- 
go kataklizmem bqdz z grupami ratow- 
niczymi. Nie sposob nie wspomnied tu- 
taj o budzqcych podziw i uznanie wy- 
czynach polskich radioamatorow pod- 
czas pami?tnej wielkiej powodzi w ro- 
ku 1997. Nikogo zapewne nie trzeba 
przekonywad, jak istotnq rol? odegrali 
w tych tiudnych tygodniach. 

Huraganami, jako niezwykfymi zja- 
wiskami przyrodniczymi, interesujq si? 
rowniez badajqcy je naukowcy. Tytulo- 
wi "towcy huraganow" (ang. Hurricane 
Hunters) to w Ameryce PoTnocnej wy- 
posazone w specjalistyczny sprz?t po- 
miarowy grupy wykwalifikowanych 
ekspertdw stawiajqcych czota tym de- 
monicznym silom natury. Oni takze 
w krytycznych momentach swej nie- 
bezpiecznej pracy korzystajq z fqcz- 
noSci na falach krdtkich - chod, oczy- 
wi£cie, nie tylko - by pozostad nieza- 
leznym od innych systemdw komunika- 
cji mogqcych w ekstremalnych warun- 
kach zawie^c w najmniej odpowiedniej 
chwili. Utrata Iqcznosci moze tu stano- 
wic dla nich spore zagrozenie. 

Podczas dogodnych warunkow pro- 
pagacyjnych i we wtasciwym czasie 
prac? wymienionych wyzej sieci radio- 
wych mozna okazjonalnie Sledzic tak- 
ze w Polsce. Tabela zawiera niektdre 
cz?stotliwosci wykorzystywane przez 
profesjonalne i amatorskie sfuzby zma- 
gajqce si? z szalejqcymi anomaliami 
pogodowymi. Odbierane komunikaty 
bywajq krotkie i chaotyczne. Nie wy- 
maga to z pewnosciq komentarza. Od- 
bidr wspomnianych stacji daje naslu- 
chowcom niezwyklq okazj? uczestnict- 
wa, znalezienia si? niejako w centrum 
wydarzen w czasie rzeczywistym, na 
biezqco i "blizej", anizeli umozliwia to 
telewizja i inne media. Taka forma par- 
tycypacji znacznie podkresla dramatur- 
gic zachodzqcych wydarzen. Zauwa- 
zy d nalezy, iz podobna dziatalnoSd 
prowadzona we wlasnym zakresie nie 
jest bynajmniej prdbq poszukiwania 
tzw. taniej sensacji. Przeciwnie: po- 
zwala ona na gl?bsze, powazniejsze 
i wyra^niejsze przezycie oraz zrozu- 
mienie zmagan ludzi z gniewem natu- 
ry. Uczy pokory i sklania do refleksji. 

Omawiane w tym artykule sieci ra- 
diowe mogq zostac aktywowane row- 
niez podczas innych kl?sk zywiolo- 
wych - powodzi, sniezyc, etc. Cz?stot- 
liwo^ci oznaczone wtabeli gwiazdkq 
byfy wykorzystywane przez krdtkofa- 
lowcow takze po tragicznych w skut- 
kach zamachach terrorystycznych 
w Nowym Jorku i Waszyngtonie. 

Marcin Gomdfka 



Krdtkofalowe sieci antykryzysowe 
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Cz$st. [kHz] Mod. 

Charakterystyka sieci 

1984,0 

LSB 

amatorska - Wyspy Dziewicze 

3357,0 

FAX 

meteo - NAM Norfolk 

3407,0 

USB 

Hurricane Hunters - kanat Alpha 

3808,0 

LSB 

amatorska - obszar M. Karaibskiego 

3815,0 

LSB 

amatorska - Antyle i Antigua 

3862,5 

LSB 

amatorska - Missisipi 

3873,0 

LSB 

amatorska - Teksas 

3905,0 

LSB 

amatorska - Hawaje 

3915,0 

LSB 

amatorska - Pn. Karolina i Virginia 

3925,0* 

LSB 

amatorska - Nowy Jork 

3935,0 

LSB 

amatorska - Belize 

3940,0 

LSB 

amatorska - Floryda 

3947,0* 

LSB 

amatorska - Nowy Jork 

3950,0 

LSB 

amatorska - Floryda 

3987,5 

LSB 

amatorska - Meksyk 

3993,5* 

LSB 

amatorska - Nowy Jork 

4271,0 

FAX 

meteo - CFH Halifax, Kanada 

5562,0 

USB 

Hurricane Hunters - kanal Bravo 

5610,0 

USB 

Hurricane Hunters - kanal Charlie 

6496,5 

FAX 

meteo - CFH Halifax, Kanada 

6673,0 

USB 

Hurricane Hunters - kanal Delta 

7165,0 

LSB 

amatorska - Antyle i Antigua 

7232,0 

LSB 

amatorska - Pn. Karolina 

7235,0 

LSB 

amatorska - Luizjana 

7240,0 

LSB 

amatorska - Teksas 

7243,0* 

LSB 

amatorska - Alabama i Nowy Jork 

7247,0 

LSB 

amatorska - Floryda 

7248,0* 

LSB 

amatorska - Nowy jork 

7250,0 

LSB 

amatorska - Teksas 

7290,0 

LSB 

amatorska - Hawaje 

7508,5 

USB 

Karaibska Sied Antykryzysowa 

8876,0 

USB 

Hurricane Hunters - kanaf Echo 

8968,0 

USB 

Hurricane Hunters - kanal awaryjny 

10015,0 

USB 

Hurricane Hunters - kanal Foxtrott 

10536,0 

FAX 

meteo - CFH Halifax, Kanada 

10865,0 

FAX 

meteo - NAM Norfolk 

13267,0 

USB 

Hurricane Hunters - kanal Golf 

13510,0 

FAX 

meteo - CFH Halifax, Kanada 

14185,0 

USB 

amatorska - obszar M. Karaibskiego 

1 4200,0 

USB 

amatorska - ogdlny dla USA 

14215,0 

USB 

amatorska - wyspy Pacyfiku 

14222,0 

USB 

amatorska - ogolny 

14275,0 

USB 

amatorska - Bermudy 

14303,0 

USB 

amatorska obszar Atlantyku 

14325,0 

USB 

amatorska/profesjonalna - ogolny 

14340,0 

USB 

amatorska - Hawaje, Kalifornia 

1 7901 ,0 

USB 

Hurricane Hunters - kanal Hotel 

21310,0 

USB 

amatorska - ogolny dla USA 

21937,0 

USB 

Hurricane Hunters - kanal India 

28333,0 

USB 

amatorska - ogolny dla USA 
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Pasma 136-174MHz , 400-520MHZ 




IC-F3GS/GT 

IC-F4GS/GT 


11 8-1 36,975MHz, 36W pep. 


z DSC i dodat- 
kowym mani- 
pulatorem 


RADIOTELEFONY DLA LOTNICTWA 


IC-F1610 SUPER 


IC-R3 


R^czny 
odbiornik 
radiokomunikacyj- 
ny z kolorowym 
monitorem TV. 
0,495-2450MHz. 


IC-PCR1000 

Odbiornik radiokonui- 
nikacyjny jako mo- 
dem zewn^trzny do 
komputera PC. 

0,0 1-1 300MHz. 


ATRAKCYJNE CENY. 

1 POSZUKUJEMY FIRM 
WSPOfcPRACUJACYCH 
I DEALEROW. 

www.escort.com.pl 


Wszystkie najnowsz e model e f irmyjcom 


Radiotelefon bazowo-przewozny. 
Odbiornik z wyswietlaczem tekstu - 
pager. System lokalizacji pojazdu 
AVL-GPS. Zmiana kanalu drogq 
radiow^, wyjScie na drukark§, od- 
dzielany panel przedni i sterowanie 
z komputera. 


IC-A3, IC-A5 
I0-A23 


IC-F12 


IC-F12/S 


IC-F22 


IC-F22/S 



IC-M1 


EURO 


ul. Energetykdw 9 
70-656 Szczecin 


B ~ tel.: (091) 4624-379, 

Autoryzowany dealer i servvis loom. 4624-408 

Autoryzacja SRS AB. faks: 4624-353 




TS-2000 

uzupetnienie 

Po opuhlikowaniu w SR 12/2001 testu 
supertransceivera Kenwood TS-2000 
otrzymalismy od Czytelnikow kilka uwag 
i pytan dotyczqcych tego tematu. 



Przypominamy, ze opublikowany 
material byl Ltumaczeniem arLykufu (Les- 
tu) zamieszczonego w Funk 5/2001 . Po- 
mimo kilku niedoci^gni^c, wynikaj^- 
cych z dosfownego tlumaczenia tekstu 
z j^zyka niemieckiego, material odda- 
wal w pelni opini^ DK80K o ww, urz^- 
dzeniu. Kolejne i n form acje tego samego 
autora, tym razem o model u TS-B2000, 
s q zamieszczone w Funk 1 0/2001 . 

Oto podstawowe cechy tego trans- 
ceivera: 

- Cyfrowy uklad auto-notch na p.cz. 
(pi$c szybkosci, rozrozniane nawet 
zmiany sygnalu "beat"). 

- Cyfrowe ARW dla p.cz. (bardzo szyb- 
ka regulacja, 20 stafych czasowych). 

- Cyfrowy uklad tlumienia "beat" na 
m.cz. (usuwa gwizdy, rowniez nasta- 
wiany r^cznie). 

- Cyfrowe automatyczne strojenie na 
CW (po wcisni^ciu przycisku dopa- 
sowuje VFO do ustawionego tonu 
m.cz.). 

- Cyfrowa redukcja szumdw - dwie 
metody: Line Enhancer Method albo 
Speech Processing/Auto Correlation). 

- Cyfrowe ksztaltowanie dzwi^ku przy 
nadawaniu (trzy mozliwosci optyma- 
lizacji dzwi^ku). 

- DX-Cluster dla radia pakietowego 
(TNC umozliwia wyswietlanie infor- 
macji i automatyczne strojenie). 

- Jednoczesny odbior dwdch cz^stotli- 
wosci, nawet na jednym pasmie. 

- Transmisje satelitarne: r$czne usuwa- 
nie efektu Dopplera, przel^czanie 
mi^dzy prac^ normal n^ a reverse-tra- 
cking. 

- Ponadto: roznorodne mozliwosci na 
CW, FSK, FM i PR, automatyczny tu- 
ner antenowy, rozmaite mozliwosci 
skanowania, wbudowany klucz tele- 
graficzny, automatyka wyl^czania, 

Na zamieszczonych wykresach po- 
kazano kilka istotnych wynikow pomia- 
row z testowanego egzemplarza TS- 
2000, sporzqdzonych przez DL5KCZ. 

Z obserwacji redakcyjnych wynika, 
ze na polskim rynku jest niewiele ta- 
kich urz^dzeri, prawdopodobnie gfdw- 
nie ze wzgl^du na wysok^ cen^. Na 


palcach jednej r$ki udalo nam si§ zlo- 
kalizowac krdlkofalowcdw posluguj^- 
cych si$ TS-2000. Poniewaz z informa- 
cji docieraj^cych do redakcji wynikaio, 
ze strona odbiorcza TS-a pozostawia 
wiele do zyczenia (brak obwodow we- 
jsciowych RX-a), postanowilismy za- 
si^gn^d na ten temat opinii polskich 
uzyikownikow. 

Po wielu rozmowach udalo nam si$ 
namowic na krotk^ wypowiedz jednego 
z uzytkownikow tego urz^dzenia - wice- 
prezesa PZK ds. sportowych, Janka 
SP2BMX. Zach^camy innych korzystajq- 
cych z transceiverdw fabrycznych (nie 
tylko nowych) do podzielenia si§ swoi- 
mi uwagami na temat ich eksploatacji - 
moze to bye bardzo pomocne przy za- 
kupie sprz^tu przez innych Czytelni- 
kow. 

Transceiver TS-2000 posiadam od 
pazdziernika ubiegiego roku . Diaczego 
kupilem fen, a nie inny ? Przez kilka I at 
uzywalem 75-830$, pozniej IC-751A . 
Pierwszego pozbyfem $i$, gdyz by! 
czqsciowo lampowy, drugi byi "awaryj- 
ny" (mimo kilku napraw od czasu do 
czasu pojawial si$ brzydki ton). I tu za- 
dalem sobie pytanie, ktore zamiescilem 
wyzej . Co kupic? Po naradzie z XYL 
doszlismy do wniosku, ze mozna "tro- 
che" pieniqdzy przez naezye na "przy- 
jemnosd dla mnie". Skontaktowaiem 
si$ z autorytetem w sprawacb transcei- 
verowych, Kaziem SP2FAX, przez kt6- 
rego r$ce (a wlasciwie... uszy) przeszly 
dziesiqtki, a moze i wi$cej, najprzeroz- 
niejszyeh model i. Po dluzszych prze- 
mysleniach, biorqc pod uwag$ moje 
zainteresowania, podj^lismy decyzjt?: 
sposrod PRO , 1 000MP i 2000 wybralis- 
my ten ostatni. 

Przylecial zza "wielkiej wody", roz- 
pakowaiem, poczytalem trochg instruk- 
cji, wlqczyiem. Pierwsze wrazenie to 
male gabaryty i duza ska la, na ktorej jest 
mnostwo, ale czytelnych informaeji. 
Rowniez przyeiski wlqcznikow majq 
normalne wymiary i nie trzeba ich wlq- 
czac zapaikq czy koheowkq dlugopisu. 

Po trzech miesiqcach eksploatacji 
stwierdzam, ze dla mnie , fanatyka tele - 


grafU , TRX ten jest chyba idealny . 
Z sygnalem CW mozna zrobic wszyst- 
ko, filtr dziala wspaniale, juz od 50Hz 
w sposob plynny . Pasmo przepuszcza- 
nia, np. 300 Hz , mozna ograniezye od 
strony niskich cz^stotiiwosci , jak row- 
niez od gomych, czy tez od obu naraz. 
Ponadto sygnal zaklocajqcy mozna cal- 
kowicie wyciqc. TRX jest niesamowicie 
odporny na modulacjq skrosnq. Np. sta- 
eja pracujqca z mocq 500W o 200 met- 
ro w ode mnie wcale mi nie przeszka- 
dzal Mog$ sluchac doslownie 100Hz 
z boku . To wprost niewiarygodne l Cie- 
kaw jestem, jak to wyglqda u SP2EFU? 

Nastqpna sprawa to mozliwosc od- 
bioru w siuchawkach dwoch roznych 
cz$stotliwo£ci na I ewe i prawe ucho. 
Wiem, ze mozliwosc taka jest rowniez 
w innych model ach. )a spotkalem si$ 
z tym po raz pierwszy i zrobilo to n a 
mnie duze wrazenie . Wspaniale jest 
sluchac np. prawym uchem ekspedycji, 
a lewym jego korespondentow i szukac 
miejsca, gdzie nalezy wolac, bez ko- 
niecznoici rgcznego przelqczania na 
drugi odbiornik. 

TRX posiada w torze m.cz. uklad tlu- 
mienia sygnalow zaktocajqcych. Intru- 
za mozna tak wyciszyc, ze nie ma po 
nim sladu. Po prostu nie ma go! Funk- 
eja jest bardzo przydatna dla 
DX-manow. Bardzo skuteeznie mozna 
redukowac poziom szumow . U mnie , 
np. na 80m wieezorem poziom szu - 
mow pasma dochodzil nawet do 
+ 1 0dB. Teraz najcz$sciej jest S3, czasa- 
mi S4. jest to ogromna zaleta, zwlasz- 
cza dla staeji w duzyeh skupiskach 
miejskich. R$czne usuwa nie efektu 
Dopplera przy QSO satelitarnych, 
przez przypadek (bo w instrukcji tego 
nie przeczytalem) sprobowalem zasto- 
sowac przy QSO via long path i via 
north. Okazalo si$, ze sygnal jest kapi- 
talnie czytefny. Echo jest led wo wyezu- 
walne . Efekt echa jest doskonale znany 
DX-manom, ktorzy wiele razy przeko- 
nali si%, ze wlasnie ono uniemuziiwifo 
przeprowadzenie QSO. ‘ 

Mozliwotf nagrywania korespon - 
denta (tylko CW) jak rowniez mozli- 
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Pomiar IKM nadajnika z dwoma 
sygnaf ami przy 3,650MHz. Sygnai 1: 
700Hz, sygnaf 2: 1,6kHz, kazdorazo - 
wo odniesione do mocy wyjsciowej na 
jeden sygnaf okofo 45 W. 


Pomiar IKM nadajnika z dwoma 
sygnaf ami przy 10, 100MHz. Sygnaf 1: 
700Hz, sygnaf 2: 1,6kHz , kazdorazo - 
wo odniesione do mocy wyjsciowej na 
jeden sygnaf okofo 45 W. 



Pomiar IKM nadajnika z dwoma 
sygnaf ami przy 7,050 MHz . Sygnaf 1: 
700Hz, sygnaf 2: 1,6kHz, kazdorazo - 
wo odniesione do mocy wyjsciowej na 
jeden sygnaf okofo 45 W. 


ni£R * kz 

RCr -*3? . 0 AT 10 tin -25.52 <JH 



Pomiar IKM nadajnika z dwoma 
sygnafami przy 28, 500MHz. Sygnaf 1: 
700Hz, sygnaf 2: 1,6kHz, kazdorazo - 
wo odniesione do mocy wyjsciowej na 
jeden sygnaf okofo 45 W. 


wo£d odtwarzania nagranego tekstu 
w wolniejszym tempie moze bye cz$s- 
to pomocne, szczegolnie dla kolegow 
nie b^dqcych czfonkami HSC . To samo 
dotyezy kfueza z pami$ciq. 

W transceiverze istnieje mozliwosc 
sledzenia iokafnego DX-clustera. W pa- 
mi$ci zacbowuje 10 ostatnich wpisow. 
Z tej opeji nie korzystam , gdyz jestem 
zdecydowanym przeciwnikiem robie- 
nia QSO przy jego pomocy. 

Natomiast dla spiochdw , ktorzy za- 
sypiajq przy staeji ze siuchawkami na 
uszach, istnieje mozliwosc ustawienia 
czasu wylqczenia si$ urzqdzenia. 

TRX ma catq gam§ innych "wodotrys- 
kow", ktorych zapewne dfugo jeszcze 


nie poznam. Np. ustawianie menu: 63 
pozycje , a w kazdej co najmniej dwie 
mozliwosci wyboru l bywa , ze i 10), oraz 
250 pozycji w menu serwisowym , usta- 
wiajqcym kazdy element , ktory mozna 
zmienic. Obserwowalem na monitorze 
komputera - to s/£ w glowie nie miesci , 
jak mozna ustawic kazdy parametr! Jed- 
nak nie kazdy to potrafi. }a bylem tylko 
obserwatorem. I jest tu jeszcze duzo , 
duzo innych wspaniaiych ulatwieh . 

Sumujqc: mimo dose wysokiej ceny 
ani przez moment nie zafowafem , ze 
kupifem TS-2000 i jestem wdzigczny 
FAX-owi, ze mi tak poradzit . 

SP2BMX 


Moc nadawania przy FM 
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FM na 145MHz 
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Moc nadawania przy SSB 

MHz W A 

3,650 90 20 

7,050 90 20 

10,100 85 19,5 • 

28,500 85 20,5 i 

Czuto£c odbiurnika glownego 

MHz SI NAD w dB pV . 

3,650 20 0,2/SSB 

28,500 20 ; 0,19/SSB 

145,00 20 - o 0,23/FM . 

Selektywnosc odbiornika 

MHz : -6dB -60dB 

3,650 1/5 ' 4/S SB : 

28,500 1,7 4,5/SSB 

145,00 9,2 21,4/FM 

S-Meter i blokada szunidw 

poziomS napi$cie 

SI 0,79pV 

,S3: : ; 1,5pV 

-'■S5#± 3,2pV 

S7 8,31 pV 

S9 ' 29/1 pV, 

S9^20: : |; : | : . 370pV : 

S9+40. - 3mV 

Blokada szumdw przy od staple 
miedzykanatowym 25kHz: 

0,008pV - otwarcie, 

0,O4pV -zamkni^cie ; 
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Akumulatory do radiotelefonow 


Niezb^dnym elementem kazdego ra- 
diotelefonu przenoSnego jest akumula- 
tor. Sprawnosc radiotelefonu, czyli go- 
towosc jego uzycia w kazdej sytuacji, 
zalezy wlasnie od stanu akumulatora. 
jego zywotnosc, czyli czas uzywalnos- 
ci, jest uzalezniony w duzym stopniu 
od jego eksploatacji, a w tym od pra- 
widlowosci jego ladowania i rozlado- 
wania. 

Z tego tez wzgl^du niezb<=:dna jest 
znajomosc wlasciwoSci uzytkowanych 
akumulatorow. Ponizej zamieszczamy 
opisy dwoch najcz^sciej wyst^pujq- 
cych w zyciu typow akumulatorow: 
Ni-Cd (n ik lowo-kadmowe), Ni~MH 
(niklowo-wodorkowe) 

Akumulatory Ni-Cd 
(niklowD-kadmowe) 

W akumulatorach niklowo-kadmo- 
wych ogniwa majq napi^cie 1,2V 
i skiadajq si$ z elektrod ujemnych wy- 
konanych z kadmu i dodatnich z niklu. 

Elektrolitem jest wodny roztwor wo- 
dorotlenku potasu, a separatorem zapo- 
biegajqcym zwarciu elektrod - porowa- 
te tworzywo sztuczne. 

W ceiu uzyskania mozliwie duzej 
powierzchni elektrod, czyli wysokiej 
pojemnosci stosuje si$ ogniwa cylind- 
ryczne, w ktorycb nawija si$ je spiral- 
nie, z mozliwie najciehszym separato- 
rem (niska rezystancja wewn^trzna 
i prqd rozladowania). W celu zapobie- 
gania tworzeniu si^ nadcisnienia przy 
silnym przeladowaniu, ogniwa wyposa- 
za si§ w zawory bezpieczehstwa (przy 
Iadowaniu intensywnie powstajq gazy, 
kt6re w normainych warunkach sq po- 
chlaniane). 

Trzeba takze pami^tac, ze akumula- 
tory Ni-Cd zawierajq silnie szkodliwy 
kadm, dlatego tez zaleca si$ po wyeks- 
ploatowaniu zwracanie ich dostawcom 
I ub sprzedawcom. 

Ladowanie 

Akumulatory Ni-Cd nalezy ladowac 
stafym prqdem o wspolczynniku lado- 
wania 1,4 (energia doprowadzana sta- 
nowi 140% energii odzyskiwanej). 
Normalny prqd ladowania powinien 
wynosic 0,1 C w czasie 1 4-1 6h. W trak- 
cie ladowania napi^cie stopniowo ros- 
nie, a w koricowym etapie osiqga 1,45- 
1,5V. 

Dla prqddw ladowania ponizej 0,2C 
nie ma potrzeby nadzoru nad procesem 
ladowania. Im krotszy jest czas ladowa- 
nia, tym wr^ksza mu si bye kontrola la- 
dowania. Przy Iadowaniu szybkim (0,5- 


1,5C) napi^cie ogniwa NiCd w trakeie 
fadowanie sukcesywnie wzrasta, 
a w koricowym etapie, gdy ogniwo jest 
w petni naladoware, nieco maleje i sil- 
nie wzrasta temperatura ogniwa. 

Z tego tez wzgl^du nowoczesne la- 
dowarki do ladowania szybkiego wyko- 
rzystujq metode - D V (minus delta V) 
tzn. wykrywajq zmniejszanie si^ napi^- 
cia i przerywajq ladowanie. Poniewaz 
nadmierna temperatura znaeznie skra- 
ca czas zycia ogniw, dlatego coraz 
cz^sciej uzywa si^ jako dodatkowego 
zabezpieczenia wylqcznikow bimetalo- 
wych. Wylqcznik bimetaiowy jest wlq- 
czany szeregowo w obwod zasilania 
i umieszczony na obudowie ladowane- 
go ogniwa w taki sposob aby po prze- 
kroczeniu temperatury 45’C ladowanie 
zostalo przerwane. 

Ladowanie szybkie <1C mozna row- 
niez prowadzic przy uzyciu wylqcznika 
czasowego, lecz rowniez wtedy nalezy 
stosowac wylqcznik bimetaiowy, w ce- 
lu unikni^cia przegrzania ogniw. 

Dla ogniw wysokotemperaturowych 
i pastylkowych stosuje si$ najcz^sciej 
ladowanie podtrzymujqce (buforowe). 
W tym przypadku akumulator o ogni- 
wach cylindrycznych jest stale ladowa- 
ny prqdem 0,03-0,05C (ogniwa pastyl- 
kowe 0,01 C). 

Roz fadowanie 

Przy rozladowaniu ciqglym maksy- 
malny pobor prqdu ogniw Ni-Cd nie po- 
winien przekraczac 8-10C w czasie do 
5 minut przy czym w bardzo krotkich 
okresach dopuszcza si§ prqd az do 
100C. Cech^ charakterystycznq ogniw 
NiCd jest stale napi^cie 1,2V w czasie 
calego okresu rozladowywania. Gdy og- 
niwo jest rozladowane napi^cie korico- 
we osiqga wartosc 1,0V. Prqd samoroz- 
ladowania akumulatorow Ni-Cd jest sto- 
sunkowo duzy i wynosi ok. 1%/dob^. 



Zywotno^c ogniw Ni-Cd (jako liezba 
cykli ladowania/rozladowania) wynosi 
ok. 1000 i zalezy w duzym stopniu od 
sposobu eksploatacji. )ak juz podano, 
przy przeladowaniu ogniw rosnie ich 
temperatura wewn^trzna, co przyspie- 
sza degradacj^ mater i alow skladowych 
(podobnie dzieje si^ przy silnym wyla- 
dowaniu), 

Przy montazu akumulatorow Ni-Cd 
nalezy zwrocic: uwage na dobor ogniw, 
bowiem istniej^ce roznice pojemnosci 
Ogniw wewn^trz akumulatora mogq 
spowodowac, ze przy Iadowaniu nie- 
ktore ogniwa osi^gnq napi^cie konco- 
we wcze^niej od innych, w wyniku 
czego cz?5c z nich b^dzie nie w pelni 
naladowana, a cz^sc przeladowana - 
co w efekeie skroci czas zycia calego 
akumulatora. 

Rozladowanie ogniw Ni-Cd do 1,0V 
przed ponownym ladowaniem reduku- 
je efekt pami^ciowy oraz likwiduje roz- 
nice pojemnosci poszczegdlnych og- 
niw. Trzeba wiedziec, ze przy silnym 
rozladowaniu, kiedy napi^cie ogniwa 
spada az do 0,2V moze wystqpic nawet 
odwroceme polaryzacji. 

Efekt psmieciowy 

Jednq z glownych wad dotyczqcych 
akumulatordw Ni-Cd jest wyst^powa- 
nie tzw. "efektu pami^ciowego", czyli 
utraty pojemnosci ogniw akumulatora 
w przypadku, gdy jest on cz^sto lado- 
wany cfo pelna i tylko cz^sciowo rozla- 
dowywany. Procesy fizyezne zacho- 
dzqce w ogniwach obnizajq zdolnosc 
rozfadowania akumulatora znaeznie 
ponizej nornialnej wartoSc i. Z tej tez 
przyezyny akumulator jakby "zapami^ 
tuje" dotychczasowe stopnie rozlado- 
wania. Ten problem mozna skuteeznie 
usunqc poprzez kilkakrotne przeprowa- 
dzenie cykli ladowanie/rozladowanle 
z calkowitym rozladowaniem. 



Nowoczesna technologia flex PCB, w ktorej wszystkie ejementy elektrdniczne 
zamontowane sq na jednej elastyeznej plytce r zwi^ksza odpornosc akumulato- 
rdw na udarv. Brak przewodow wewnqtrz obudowy wplywa na wzrost nieza- 
wodnoSci, eliminujqc mozliwosc braku polqczenia elektryeznego i zwarcta 
przewodow. Akumulatory posiadajq wbudowane zabezpieczenia, chroniqce je 
przed przegrzaniem, zwarciem oraz niewlasciwq polaryzacjq napi^cia ladujqce- 
go. Wytrzymale i estetyezne obudowy wykonane sq z nowoczesnego tworzywa 
sztucznego ABS. 
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'Akumnilatory Ni-Cd s<} stosowane ■ 
m.in. w radiotelefonach: 

- 4,8V/700mA: HAN DJE-PRO, ; 

■i • 7,2V/ 1 0OOmA: FTH2008 „ . : 

- ,7,5V/600mA: SP10, 'f 

- 7,5V/700inA: HANDIE-COM, 

. 7,5V/l200raA: GP300/320/340/ I 
360, P1 10, ' 1 

- 7,5V/ 1500mA: CP900, VISAR, 

- 9,6V/600mA: TH22AT, 

- 1 0V/1 200mA: P200, I 

- 1 0,8V/600mA: MAXON SL70, 1 

■ 12V/700mA: FM315, I 

- 12V/800mA: DJ-180. I 


Nie jest tutaj wymagane, by akuniu- 
lator byl calkowicie jozladowywany 
przed kazdym takim procesem ladowa- 
nia - wystarczy poddanie go gl?bokie- 
mu roziadowaniu - do ok. IV na ogni- 
wo. Proces taki mozna potraktowac ja- 
ko "trening" akumulatora, ktory zaleca 
si? przeprowadzic raz lub dwa razy 
w miesiqcu, 

O wieie powazniejszy problem po- 
w'staje, gdy akumulator przez wiele dni 
jest dotadowywany w tadowarce, lub 
gdy jest dotadowywany zbyt gwattow- 
nie, bez uprzedniego calkowitego roz- 
tadowania. Jesli w takich przypadkach 
przez dtuzszy okres czasu nie jest prze- 
pro wad zany opisany powyzej "tre- 
ning", dochodzi do tworzenia si? for- 
macji krystalicznych niklu i kadmu. 


tych ogniw opiera si? na 
magazynowantu gazo- 
wego wodoru w sto- 
pie metalu. PJytka 
n i klowa stanowi 
elektrod? dodat- 
ni^, zas elektro- 
dq uj erring jest Wfa MW' 
stop metali ziem ^ |||Sr 
rzadkich (niklu, 
manganu, magnezu, aluminium i ko- 
baltu). Separator wykonuje si? z polia- 
midu lub polietylenu za$ elektrol it jest 
zasadowy. Zdolnosc pochlaniania wo- 
doru przez stop decvduje o pojemnosci 
akumulatora. jednak wraz ze wzrostem 
pojemnosci nast?puje zmniejszenie 
szybko^ci reakcji fizyko-chemicznej 
procesu Jadowanid, iu z kolei ograni- 
cza pr^d tadowania i roztadowania. 
Akumulatory Ni-MH, podobnie jak 
Ni-Cd, wyposazane w zaw6r bezpie- 
czeristwa, zapobiegajqcy powstawaniu 
nadmiernego cisnienia w obudowie. 

Poniewaz akumulatory Ni-MH po- 
siadajq wyzszq pojemnosc wproporcji 
do obj?tosci niz Ni-Cd (wi?kszej iloSci 
aktywnej substancji w tej samej obj?- 
to£ci, przy czym spada szybkosc reakcji 
fizyko-chemicznych) to musz^ bye ta- 
dowane wolniej niz Ni-Cd, a proces ta- 
dowania wymaga doktadniejszej kont- 
roli w celu unikni?cia przetadowania. 

Ni-MH jest jedynym typem akumu- 
latora nie zawieraj^cym metali ci?z- 
kich, dlatego jest znaeznie korzystniej- 


brak efektu pami?cio 
wego (zjawiska wyst?pu 
j^cego wogniwach Ni-Cd 
przy wykorzystywaniu nie 


wielkiej cz?sci ich pojemnosci)- 


tadowania podtrzvmuj^cego (bu 


torowego) nie zaleca si? dla ogniw cy 
lindrycznych, a mozna je stosowac je- 
dynie w przypadku ogniw pastylko- 
wych. 

Roziadowanie 

Materialy aktywne w ogniwie 
Ni-MH maj^ mniej miejsca na rozsze- 
rzanie si? wewn^trz ogniwa, Powoduje 
to zmniejszenie aktywnosci reakcji, za- 
tem rdwniez maksymalny pr^d roztado- 
wania jest mniejszy niz w ogniwach 
Ni-Cd. Zwykle nie zaleca si? pr^ddw 
roztadowania wi?kszych od 3 do 5 C. 
Natomiast koncowe napi^cie dla obu 
typow ogniw wynosi ok. IV. Akumula- 
tory Ni-MH majq prqdy sa mo roztado- 
wania, ok. 1,5%/dob^, zatem rowniez 
czas przechowywania akumulatora 
Ni-MH jest krotszy niz Ni-Ccl. 

Czas zycia akumulatorow Ni-MH 
nie powinien byd krdtszy niz Ni-Cd, 
tzn. do 1000 cykli. Liczba ta zalezna 
jest od warunkow tadowania (pr^d, 
temperatura pokojowa, brak przetado- 
wania). Realna liczba cykli w normal- 
nych warunkach eksploatacji wynosi 
ok. 500. 

SR 

cdn. 


W przypadku pojawienia si$ opisanego 
"efektu pami^ciowego" krysztaty te 
rozrastaj^ si^ i tw^orz^ spiczaste, rozga- 
t^ziaj^ce si? struktury. Taki rozrost 
krysztalow powoduje najpierw zmniej- 
szenie pojemnosci, za^ w dalszej fazie 
przebicie i zniszczenie separatora 
(cienkiej folii pomi?dzy elektrod^ do- 
datni$ i ujemn^). Rezultatem tego jest 
duzy pr^d samoroztadowania lub na- 
wet zwarcie mi?dzy clcktrodami. W tak 
zaawansowanym stadium rozrostu 
krysztalow akumulator zostaje bezpo- 
wrotnie zniszczony. Nie nalezy wi?c 
dopu^cic do tego i w stadium pocz^t- 
kowym rozrost krysztatdw mozna sku- 
teeznie cofn^c. Nie pomoze juz wtedy 
tzw. "trening" i konieezne jest si?gni?- 
cie po kondyejonowanie (lub tez rekon- 
dyejonowanie). 

Do usuni?cia struktur krystalicznych 
nie wystarczy normalne roztadowanie. 
Akumulator musi zostac rozladowany 
do napi?cia ponizej IV/ogniwo, przy 
zachowaniu stalej kontroli za posred- 
nictwem specjalnej tadowarki. 

Akumulatory Ni-MH 
(niklowo-wodorkowe) 

Ogniwa akumulatorow niklowo-wo- 
dorkowych charakteryzuj^ si? najwy- 
zszq g?stosci^ energii z ogniw znajdu- 
j^cych si? na rynku. Zasada dziatania 


szy cl I a srodowiska niz np. Ni-Cd. 
tadowanie 

Zarowno Ni-MH jak i Ni-Cd maj^ 
napi?cie ogniwa 1,2V dlatego tadowa- 
nie normalne odbywa si? w ten sam 
sposob, tzn. pr^dem tadowania o war- 
tosci ok. 0,1 C w czasie 14-16 goclzin. 
Wspolczynnik ladowania jest taki sam 
dla obu typow ogniw tj. 1,4. Napi?cie 
ogniwa wzrasta podezas tadowania, by 
w koheowej fazie osiqgn^c 1,45-1 ,5V. 
Przy tadowaniu pr^dem o wartosci 
<0,2C nie ma potrzeby zadnej kontroli 
tadowania, poza pomiarem czasu. Mi- 
nimalny czas tadowania dla akumula- 
torow Ni-MH wynosi ok. 1 godziny (dla 
Ni-Cd tylko 1 5 mi nut). Wzrost tempera- 
tury, gdy ogniwo jest bliskie naladowa- 
nia nast?puje duzo szybeiej w Ni-MH. 
Wyst?puj 4 ce przy tym obnizenie napi?- 
cia jest jednak znaeznie mniejsze, dla- 
tego wyzsza musi bye doktadnosc ukla- 
clow kontrolnych reaguj^cych na jego 
spadek. Przy szybkim tadowaniu aku- 
mulatorow Ni-MH 2aleca si? uzywanie 
co naj mniej dwoch systemow zabez- 
pieczeh (- D V, temperatura powierzch- 
ni <45‘C, timer). 

Czas zycia akumulatorow Ni-MH 
przy przegrzaniu ogniw skraca si? 
znaeznie wyrazniej niz Ni-Cd. 

Zalet^ akumulatorow NI-MH jest 



Akumulatory Ni-Mh stosowane 
m.in. w radiotelefonach: 

• 7,5V/1500niA: GP300 

- 7,5V/1 600mA: GP320/340/360/ 

900 o 4" 

- 7,5V/1 500mA- P040/80, 

- 12V/600mA: FTH2008. ; 
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74LS197 


1,80 

74LS21 


0,90 

74LS22 


0,70 

74LS240 


0,90 

74LS241 


1,70 

74LS242 


1,00 

74LS244 


1,30 

74LS245 


1,90 

74LS247 


3,00 

74LS251 


1,90 

74LS257 


1,10 

74LS258 


1,10 

74LS280 


0,80 

74LS299 


1,80 

74LS27 


1,00 

74LS347 


1,90 

74LS373 


1,90 

74LS374 


1,50 

74LS390 


1,80 

74LS393 


1.70 

74LS42 


2,10 

74LS47 


2,10 

74LS51 


0.70 

74LS54 


0,70 

74LS574 


3,20 

74LS67G 


1,20 

74LS74 


1,20 

74LS75 


1,30 

74LS86 


0,70 

74LS90 


1,80 

74LS92 


0,90 

74LS03 


1,20 

75110 


0,50 
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SERIA 7*00 

7400 

7404 

7414 

74151 

74153 

74157 

7442 

74ALS32 

74F14 

74HCQ4 

74HC123 

74HC132 

74HCU 

74HC14SMD 

74HC4052 

74HC4053 

74HC573 

74HD574 

74HC590 

74HCT00N 

74HCT02 

74HCT123 

74HCT125 

74HCT175 

74HCT27 

74HCT374 

74HCT4053 

74HCT541 

74HCT573 

74HCT574 

74HCT74 

74LS00 

74LS02 

74LS04 

74LS05 

74LS06 

74LS07 

74LS08 

74LS09 

74LS10 

74LS109 

74LS11 

74LS112 

74LS12 

74LS123 

74LS125 

74LS12B 

74LS132 

74LS138 

74LS145 

74LS151 

74LS153 

74LS156 

74LS164 

74LS165 

74LS169 

/4LS1/4 

74 LSI 75 

74 LSI 92 

74LS191 

74LS193 


5 1N4001/10SZT 
• 1N4002/10SZ7 
I 1N4007/10SZT 
! 1N4148/10SZT 
i 1N4937 
I 1N5060 
| 1N5062 
I 1N5401 
1N5402 
1 N5404 
1N5817 
1N5819 
1N5822 
1N914/10SZT 
B250C5000/3300A 
B40C1500A 
B80C1500A 
BA159 
8AP81 1 
BAT43 
BAT 8 2 
BAT85 
BB105G 
BBAP05A 
8YS10-100 
BW29-400 
BYW10-40 
BYW29-20D 
DB3 DIAK 
LEOIRLD274 
LED NAO 1R 
LEDODBIR 
MOST1.5A1O0V 
MOST1.5A50V 
MOST1,5A60DV 
I MOST2A1000V 
i MOST4A600V 


STABtUZATORY 


KWARCE 

10.240MHz 
10MHz 
10MHz GEM 
11.0592MHz 
I 12.8MHz GEN 
12MHz 
13.875MHz 
14.7456MH2 
16MHz 
16MHz GEN 
1MHz 
2MHz 
24MHz 
24MI IzGCN 
27MHz 
27.145MHz 
! 3.276BMHZ 
? 3.579MH2 
! 3 58MHz 
3 340MHz 
: 32.768kHz 


32MHz 

4.194MHz 

4.43MHz 

40kHz 

450kHz 

455kHz 3 PIN 

48MHz 

4MHz 

5.12MHz 

5MHz 

6MHz 

6MHz GEN 

8.664MHz 

8MHz 

SMHzGEN 


PODSTAWKI, 
WTYKI EMULACYJNE 


DILI 4 

DIL14PREC 
DILI 6 

DIL16PREC 
DILI 8 

D1L18PHEC 

DIL20 

D1L20PREC 

DIL22 

DIL24 

DIL24PREC 

DIL24WASKA 

DIL28 

DIL28PREC 

DIL32PREC 

DIL40 

DIL40PREC 

DIL52G 

D1L6 

D1L8 

DIL8PREC 

ISV-20 

ISV-24 

ISV-28 

ISV-32 

ISY40 

TEXTOOL20 

TEXTOOL28 

TEXTOOL40 


USU.ADY t 

4116 
6116 
6264 
8116 
27128 
41256 
62256 
24C02 
24C08 
27C256 
27C512 
27C64 
68H11A 
68HC705J 
Q0C31 
80C31PLCC 
80C451DIP 
80C51PLCC 
60C535 
82C51 
83C652 
87C451 PLCC 
89C4051 -24PC 
89C51 PC 
89C52 
89C5S 
90S2313 
90S2323 
90S 2343 
90S8515 
90S 8 535 
PCF8573P 
PCF8574 
PCF8574A 
PCF6582 
PCF6583 
PCF8584P 
PCF8591T 
ST62E25 
S762E30 
ST62E60 
ST62H0B6 
ST62T20C6 
ST62T25B6 
ST62T30B 
ST62T65BB6 


UKi-ADY SCALONE 


CMX612 

CXA1019S 

DSCZYTNIK 

DS ZAWiESZKA 

DS1210 

DS1231-20 

DS1 267-05 

0S1287 

DS1302 

DS1306 

DS1615 

DS1620 

DS1621 

DS1 812-10 

DS1802 

DS1813-10 

DS1820 

DS1821T 

DS1990A-F 

DS2405Z 

DS4201 

HT12D 

HT 1 31 S 

HT2021 

HT205O 

HT2830 

HT2860 

HT2884 

HT2087 

HT3015 

HT6247 

HT6280 

HT8656 

HT8665 

ICL7106 


ICL7107 
ICL7109 
ICL7611 
ICL7650 
ICL7135 
ICL7660JN 
ICL7662GP 
ICL8038 
ICL8069C 
ICM7217AI 
1CM7210A1 
ICM7218C1 
ISD1020 
ISD1420 
ISO25120P 
ISD2560 
ISD2590 
KA2206 
KA2214 
KA2221 
KA2284 
L200CV 
L4960 
L6560 
LA1 185 
LA1186N 
LAI 600 
LA3161 
LA3600 
LA4550 
LM 1 036 
LM 1 820 
LM1868N 
LM 1 87 1 N 
LM1881N 
LM2574N 
LM2576T 
LM2901N 
LM2902N 
LM2SOON 
LM2904N 
LM301AN 
LM3046 
LM308 
LM311 DIPS 
LM311 DIP14 
LM317LZ 
LM317T 
LM323K 
LM324N 
LM331N 
LM334Z 
LM335Z 
LM336Z 
LM337T 
LM350K 
LM350T 
LM358N 
LM359 
LM35DZ 
LM38U 
LM385 1 ,2 
LM3B5 2,5 
LM386N 
LM3876T 
LM387N 
LM3886T 
LM3905N 
LM3Q00 
LM3914 
LM3915 
! LM3916 
! LM391N100 
i LM393N 
i LM4040D12 
LM4B32N 
LM556 
LM566 
LM567 
LM723 
LM725 
LM833N 
LMC1992CC 
LMC6041AI 
LS7232 
M7232 
M1D95 
M1EA 
M3761 
M80156 
M995DB 
M995DB2 
oe-mar' 
MAX038 
MAX232 
MAX4668 
MAX471 
MAX485 
MAX604 
MAX662 
MAX713 
MAX823EU 
MCI 45026 
MCI 45027 
MC14502B 
MC1458N 
MC 1 489N 
MC149QP 
MC2833P 
MC3361 
MC3361SMD 
MC3362 
MC34014 
MC34018 
MT31703E 
MT3171BE 
MT8840AE 
MT8B70DE 
MT8883CE 
NE5018 
NE521N 
NE531N 
NE5532N 
NE5534N 
NE555 CMOS 
i NE555 
i NE556 
I NE571N 
NE572N 
| NE602 
) NE612 
| NJM4556 


| NJM455Q 
i OP07CP 
i 0P27GP 
OP77 
. OPA603 
f OPA633 
i PCF7930 
SA812AN 
I SA9203 
| SAA1057 
1 6AA3010T 
l SAA3010P 
! SAA3049 
; SAA6588 
; SAB6456 
SAEO0OO 
SLB0587 
1 SN76477 
i SSM2000 
SSM2017 
SSM2018 
SSM2110 
SSM2135 
SSM2163 
SSM2165 
• SSM2166 
I STK3042 
i STK4392 
i TA7343AP 
; T62M0001A 
i T62M0002A 
i TA7666P 
j TA7769P 
: TBAB10S 
: TBA820M 
TD62083 
i TD627B2 
! TDA1013A 
I TDA1029 
I T DAI 072 
i TDA1151 
j TDA1514 
TDA1516 
TDA1518 
TDA1521 
TDA1524 
; TDA1552 
I TDA1554 
i TDA1560 
TDA1562 
TDA2003 
TDA2004 
TDA20Q5 
TDA2006 
TDA2009 
TOA2030 
TDA2040 
TDA2052 
TDA2320 
TDA2822 
IUA3505 
TDA3810 
TDA440 
! TPA4510 
! TDA4601 
i TDA466Q 
I TDA4661 
J TDA5850 
TDA7000 
TDA7040T 
TDA7050 
TDA7050T 
TDA7056 
TDA7088 
TDA7233S 
TDA7250 
TDA7262 
TDA7273 
TDA7294 
TDA7302 
TDA7374 
TDA7384 
TDA8138 
TDA8362 
TDA8540T 
TDA8551T 
TDA8563 
TDA8571J 
TDA8707H 
I TDA9820 
I TEA2025 
! TFMS5360 
TL061 
I TL062 
!. TL064 
I TL071 

1 TL072CNSMD 
i TL072CN 
TL074 
TL081 
TLQ82 
TL084 
I TL431 
I TL494 
| TL497 
I TLC271 
; TLC272 
TLC274CN 

I TMP01 
I TMP12 
I U2008S 
U24018 
U24028 
U6G4-SIL 
• UA733 
UA741 
UC3B42 
UC3906N 
: UDN2981A 
; UL1042 
i UL1202 
UL1203 
UL1231 
1 UL1241 
UL1242 
UL1 244 
UL1322 
: UL1550 
U LI 621 
. ULN2001A 
ULN2004A 
ULN2005A 
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1.50 1 

ULN2B01 

3.70 1 

2,20 | 

ULN2003A 

1,60 | 

11,00 { 

ULN2803 

2.50 l 

7,40 

ULY 7 701 

1.00 1 

57,00 

UM3758-10 

12,20 1 

54,90 

UM66T19L 

2,50 I 

6.10 

UM93510 

21,00 1 

6.60 

U PCI 892 

30,00 1 

53,50 

X9314 

25,00 j 

4,00 

X9514 

22,00 

C,20 

XR4151CP 

5,80 1 

7,50 

ZM4D7 

55,00 | 

22,00 

ZSD100 

8.50 j 

40,00 

6,10 

OPTOELEKTRON1KA i 

15,00 

4N25 

1.40 

13,40 

4N33 

1,00 

26,80 

4N35 

1,40 

50,00 

CNY17-2 

1,20 

40,00 

CNY17-3 

1,40 

20,50 

CNY17-4 

1,30 

40.00 

L-53 J 3BT 

0.80 

21,80 

L-53=»3C 

0,80 

66,00 

MOC3020 

2,20 

20,00 

MOC3021 

2,50 

18,30 

MOC3042 

2,70 

29,80 

PC817 

1,10 

20,80 

PC827 

1,90 

2,20 

RPP-131 

3,00 

15,00 

TOCP172 1m 

15,50 

7,50 i 

TOCP172 2m 

24,00 

4.50 

TORX173 

17,50 

5,00 ! 

TOTX173 

19,00 

2,50 



1,80 

TRIAKI 


2,50 i 

I TYRYSTORY i 

9,00 

BT 156-500 

1,80 

9,50 

BT 136-600 

1,80 

8,20 

BT1 27-500 

2,50 

7,00 

BT1 27-000 

2,50 

2,00 i 

BT 127-800 

2.50 

18,00 

BT128-600 

2,50 

10,50 

BT1 58-800 

2.80 

9,80 

BT1S1-500R 

2,60 

9,50 

BT151-650R 

3,00 

10,50 

BTA08-600 

3,60 

14,30 

BTA'G 600B 

5,20 

16,70 

TICT06M 

2.50 

42,00 

TJC216M 

4,70 

32,60 

T1C236M 

5,60 

3,70 



7,00 

TRANZYSTORY 

5,10 

2 N 2222 

0.35 

4,90 

2 N 2369 

0,35 

8,20 

2 N 2907 

0,85 

4,90 

2 N 305 5 

2,80 

8,10 

2N3866 

6,10 

13,00 

2 N 6292 

2,00 

4,10 

2 SO 1062 

3,90 

2.70 

2SJ201 

36,50 

3,70 

2SK1530 

36.50 

8,50 

BC237 

0,20 

1,80 1 

BC238 

0,26 

7,70 

BC327 

0,25 

6,30 

BC516 

0,20 

7,10 

BC547 

0.20 

7,40 

BC550 

0,30 

11,00 

BC556 

0,20 

9,50 

0CS57 

0,20 

6,10 

BC558 

0,20 

7,30 

BC560 

0,25 

3,70 

BC639 

0,60 

5,00 

BC640 

0.65 

9,40 

0D135 

0.65 

7,70 

BD136-16 

0,65 

13,50 

BD137-16 

0,65 

12,10 

BD138 

0,60 

4,20 

BD 139-1 6 

0,65 

24,40 

BD140 

0,90 

19,40 

BD911 

2,10 

22,00 

BD9I2 

2,10 

67.00 

BF180 

0,75 

10,00 

BF199 

0,60 

37,00 

BF245C 

1,00 

6,80 

BF324 

0,60 

7,50 

BF960 

1,50 

19,30 

BF966S 

3,80 

30,00 

BF970 

0.90 

36,60 

BFP.91A 

1,70 

15,00 

BS170 

0,60 

3,10 

BS250 

2,40 

5,00 

BUZ10 

3,00 

1,/U 

BUZ11A 

3,00 

2,00 

IRF520 

2,40 

2,00 

IRF530 

3,50 

2,20 

IRF540 

6,20 

i 1,90 

IRF840 

4,60 

2,00 

SRF9530 

4,60 

2,00 

IRF9540 

4,60 

1,70 

IRF9630 

5,90 

1,80 



2,40 

i DIODY LEO 

1,20 

LED f3 R 

0,25 

2,50 

LED 13 G 

0,25 

9,60 

LED f3 Y 

0,25 

2.50 

LEDf5R 

0,25 

3,70 

LED 15 G 

0.25 

3,50 

LED f5 Y 

0,25 

19,10 

LED f5 O 

0,50 

19,60 

LED 15 R/G 

0,60 

9,50 

LED 2x5 R 

0.25 

12,20 

LED 2x5 G 

0.25 

19,20 

LED 2x5 Y 

0.25 

7,00 

L-53SGC/B 

0.50 

3,20 

L-53 SRC/E 

1,20 

1,50 

L-934 SRC/C 

0,80 

3,20 

LED NADIR 

0,50 

32,50 

LED ODB IR 

1,40 
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Jedfia warstwa 
90 x 200 mm 
85 x 380 mm 
100x160 mm 

190x280 mm 

120 x 240 mm 
Dwie warstwv 
85 x370 mm 
100 sc 200 mm 
100 x 160 mm 
250 x 260 mm 
150 x 150 mm 
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Cech^ charakterystyczn^ popular- 
nych obecnie amatorskich emisji cyfro- 
wych jest stosowanie pojedynczej pod- 
nosnej, ktora jest kluczowana cz^stotli- 
wosciowo lub fazowo w takt sygnalu 
danych. Kluczowanie cz^stotliwosci 
(FSK) powoduje, ze sygnal nadawany 
zawiera dwie podstawowe, nadawane 
na przemian skladowe - cz^stotliwosci 
nazywane umownie mark i space. Klu- 
czowanie to spotykamy m.in. w emis- 
jach RTTY, AMTOR, PACTOR-l i Pac- 
ket Radio. W przypadku kiuczowania 
fazy podno^nej (PSK) w sygnale wy$t$- 
puj3 dwa podstawowe pr^zkl rozmiesz- 
czone symetrycznie wokof cz^stotli- 
wosci podnosnej. Odlegfosc pr^zkow 
od srodka widma jest zalezna od pod- 
stawowej (chwilowej) cz^stotliwosci 
sygnalu danych. W emisji PSK31 
wtrakcie transmisji znakow wypelnia- 
j^cych wynosi ona przykladowo 
15,62 5Hz. Abstrahuj^c od szczegolo- 
wych rozwazail wad i zalet poszcze- 
golnych rodzajow emisji mozna stwier- 
dzic, ze sygnaly tego rodzaju S3 wrazli- 
we na zafalszowania spowodowane za- 
nikami selektywnymi, ktorych przyczy- 
jest w pierwszym rz^dzie odbior 
wielodrozny. 

Zaniki selektywne charakteryzuj3 si$ 
znaczn^ w^skopasmowosci^, dzi^ki 
czemu mozna ograniczyc ich ujemny 
wplyw na stop§ bl^dow przez posze- 
rzenie widma sygnalu. Zamiast nada- 
wania pojedynczego tonu lub dwoch 
skladowych (jak w przypadku FSK) sto- 
suje si$ wi^ksz^ liczb$ tonow (podnos- 
nych) nadawanych kolejno i zajmujq- 
cych w sumie pasmo o szerokosci ka- 
nalu fonicznego lub jego znacznej 
cz^sci. W t^cznosciach profesjonal- 
nych zasada ta jest stosowana m.in. 
w systemach Piccolo i Coquelet. 
W t^cznosciach amatorskich wyst^puje 
ona w systemach Clover, MT63, 
MFSK1 6 (oraz jego pochodnych MFSK8 
i MFSK32) I THROB. Pierwszy z nich, 
opracowany w polowie lat 90. XX w. 
nie zyskal wi^kszej popuiarnosci ze 
wzgl^du na wysokie ceny i ograniczo- 
n3 dosbpnosc wyposazenia. Kontrolery 
CLOVFR S3 produkowane wyl^cznie 
przez firm$ HAL i sq trudno dost^pne 
poza USA. Ich cena wynosi od 400 do 
1 000 $. Obecnie CLOVER jest stosowa- 
ny przewaznie w Iqczach cyfrowych 
sieci amatorskich i to glownie w USA. 


Podstawowe zalet^ pozostalych 
trzech systemow jest dost^pnosc (coraz 
wi^kszej zresztq liczby) programow 
wykorzystuj^cych jako modem kart$ 
muzyczn^ komputera - analogicznie 
jak w przypadku emisji PSK31 czy 
SSTV. Zainteresowani nimi amatorzy 
nie s^ wi$c narazeni na dodatkowe 
koszty. Nalezy si$ spodziewac, ze dzi^- 
ki temu przynajmniej niektore z wy- 
mienionych systemow lub rozwi^zania 
do nich podobne rozpowszechni^ s\q 
w l^cznosciach amatorskich. Wszystkie 
przedstawione systemy 53 stosowane 
w pierwszym rz^dzie w zakresach krot- 
kofalowych, chociaz nic nie przema- 
wia przeciwko prowadzeniu z nimi 
prob w pasmach UKF. Ze wzgl^du na 
wymagan3 stabilnosc nadajnika i do- 
kfadnosc dostrojenia w gr$ wchodz3 
glownie pasma 6 i 2m. 

MT63 

System MT63 {Multi Tone 63) zostal 
opracowany przez Pawla Jaloch^ 
SP9VRC, ktorego prace legly takze 
u podstawy systemu PSK31. Stosowane 
wnim 53 64 tony zajmujqce, w zalez- 
nosci od szybkosci transmisji, pasmo 
500-2000Hz. Jeden z nich sfuzy do 
synchronizacji, a pozostale 63 S3 wy- 
korzystywane do transmisji danych, 
st3d pochodzi tez nazwa MT63. Do 
wykrycia i korekcji przeklaman zasto- 
sowano tutaj mechanizm FEC - dane 
nadawane sq dwukrotnie w ustalonym 
odst^pie czasu. 

Dodatkowo zastosowano tez prze- 
platanie bitow w strumieniu nadawa- 
nych danych (ang. interleave). Przed 
nadaniem bity danych S3 zamieniane 
miejscami w oparciu o ustalony algo- 
rytm w ten sposob, ze po zamianie 
miejsc S3siaduj3ce ze sob3 bity pocho- 
dz3 z roznych bajtow i dzi^ki temu za~ 
klocenie impulsowe o czasie trwania 
kilku bitow nie powoduje powaznego 
uszkodzenia pojedynczego bajtu, a je- 
dynie sert£ pojedynczych bl^ddw 
w kilku z nich. Po stronie odbiorczej 
jest oczywiscie przywracany wlasciwy 
porz3dek bitow. 

Stosowane S3 szybkosci transmisji 
300, 600 i 1200 znakow/min., co daje 
odpowiednio szerokosci pasma 500, 
1 000 i 2000Hz. Najcz^sciej, zwtaszcza 
przy niekorzystnych stosunkach sygna- 
lu do szumow, stosowana jest najnizsza 



z nich. Widmo sygnalu MT63 dla szyb- 
kosci 600 sldw/min. przedstawiono na 

rys. 1 . 

System MT63 zapewnia zrozumial3 
l3Cznos<f jeszcze przy stosunkach syg- 
nalu do szumu Iez3cych w zakresie 0- 
10dB, awi^c dla sygnalow nierozpoz- 
nawalnych golym uchem (jest to wi^c 
typowa emisja QRP). Wykazuje on tez 
znaczn3 odpornosc na silne sygnaly za- 
klocaj3ce CW i SSB znajduj3ce si§ 
w tym samym kanale. Silne sygnaly 
MT63 powoduj3 jednak powazne za- 
klocenia stacji pracu|3cych wtym sa- 
mym kanale innymi emisjami. 

Jest on przeznaczony w pierwszym 
rz^dzie dla l3Czno£ci dialogowych 
w zakresie fal krotkich podobnie jak 
PSK31. Mechanizm zabezpieczaj3cy 
przed przeklamaniami jest niewystar- 
czajqcy dla zapewnienia bezbl^dnej 
transmisji programow komputerowych 
i innych plikow dwojkowych. Mozliwa 
jest jednak transmisja krotkich plikow 

0 malo krytycznej zawartosci np. zdj^c 

1 prostych grafik. Dla lepszego zabez- 
pieczenia przed przektamaniem zawar- 
to^ci mozna pfiki przed wyslanicm za- 
kodowac za pomoc3 kodera 7plus po- 
wszechnie stosowanego w sieci Packet 
Radio. Uwagi te odnosz3 si^ rowniez 
do transmisji plikow dwojkowych w in- 


% 'ta je ^ 





Rys. 2. Okno gtowne programu MT63 
Terminal 
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nych omowionych tutaj systemach ora z 
w systemie PSK31 . Do transmisji diuz- 
szych plikow dwojkowych (np. progra- 
mow) lepiej nadaj^ si? emisje PACTOR 
i Packet Radio. 

Stacje pracujqce emisjq MT63 spoty- 
ka si? najcz?sciej w pasmie 20m w po- 
blizu cz?stotliwosci 14100 i 14347kHz, 
a czasami takze w wyzszych pasmach 
i w pasmie 80m w okolicach 3595- 
3597kHz. Stosowana jest gorna wst?ga 
boczna (USB). Liczba potencjalnych 
korespondentow jest jak na razie nie- 
wielka i wiele f^cznosci jest uprzednio 
umowionych. 

Nino Porcino IZ8BLY opracowaf 
program terminaiowy "MT63 Terminal" 
przeznaczony do pracy tym rodzajem 
emisjl. Jako modem wykorzystywana 
jest karta muzyezna komputera (naj le- 
piej, aby byla ona kompatybilna ze 
standardem Sound Blaster). Analogicz- 
nie jak w przypadku rozpowszechnio- 
nych programow do pracy emisje 
PSK31, jest on wyposazony w wodo- 
spadowy wskaznik widma sygnafu. Ak- 
tualny rozkfad widma sygnafu w pas- 
mie przenoszenia odbiornika jest wy- 
swietlany u gdry okna, a poprzednie 
stany s$ przesuwane na dob Stqd po- 
chodzi wlasnie nazwa wskaznika wo- 
dospadowego. W oknie gfdwnym pro- 
gramu (rys. 2) znajduj^ si? okna nadaw- 
cze i odbioreze, przyeiski ekranowe 
stuz^ce do wywolywania najwazniej- 
szyeh funkcji programu, makrorozka- 
zdw i gotowych tekstow oraz wskazniki 
stosunku sygnafu do szumu i bezbf?d- 
no$ci odbioru. Zasadniczy sposob ob- 
sfugj programu nie odbiega wi?c od 
sposobu korzystania z programow dla 
emisjl PSK31, a sposdb pofqczenia 
komputera z radiostacj^ jest identyezny 
jak dla wszystkich programdw wyko- 
rzystuj^cych podsystem akustyezny ja- 
ko modem niezaleznie od rodzaju 
emisji. 

"MT63 Terminal" jest wyposazony 
w menu stuz^ce do wywofania progra- 
mow przeznaczonych do f^cznosci 
w systemach PSK31 i Hella. Wymaga- 
nia sprz?towe programu nie S3 wyso- 
kie. Pracuje on nawet na komputerach 
wyposazonych w procesor Pentium 
1 66MHz i 64MB RAM. 

Programy terminalowe do pracy 
emisjq MT63 dost?pne 53 w Internecie 
(adresy w ramce na koricu artykulu) 
oraz na dyskach £r~ 02 i SR-03. Szcze- 
g6low3 instru kcj^s do programu za- 
mieszczono rdwniez na dysku SR-02. 

MFSK16 

W systemie MFSK1 6 (Multi Tone Fre- 
quency Shift Keying) stosowanych jest 
16 tondw (podnosnych) rozmieszczo- 
nych w odst?pach co 1 5,625Hz. Odst?p 
ten jest zwi^zany ze stosowan^ szybkoS- 
ci^ modulacji i dobrany tak, aby widma 





Rys. 3. Widma sygnafdw MFSKS 
i MFSK16 

zmodulowanych podnosnych mozliwie 
malo zachodzily na siebie i nie zaki6ca- 
\y si? wzajemnie. SzerokoSd pasma za- 
jmowana przez sygnal MFSK1 6 wynosi 
w przyblizeniu 250Hz. Impulsy kluczu- 
jqce maj3 ksztaft prostokqtny. 

W systemie MFSK16 stosowana jest 
rowniez korekeja przekfamari FEC (in- 
formaeja jest transmitowana dwukrot- 
nie w zadanym odst?pie czasu) i z tego 
tez powodu jest on przeznaczony do 
lc\cznosci dialogowych, a nie do trans- 
mi sji plikow dwdjkowych. Po stronie 
odbiorezej stosowany jest dekoder 
oparty na algorytmie Viterbiego, analo- 
giezne jak w systemie PSK31. Dla 
zwi?k$zenia efektywnej szybkosci 
transmisji rowniez i tutaj uzyto kodu 
o zmiennej dfugoSci znaku. Pomjmo 
identyeznej jak w systemie PSK31 na- 
zwy - Varicode - jest on rozny od kodu 
PSK31 . W porownaniu z kodem PSK31 
jest on efektywniejszy o ok. 20%. Po- 
praw? odpornosci na zakfocenia impul- 
sowe uzyskuje si? dzi?ki zastosowaniu 
w strumieniu transmitowanych danych 
przeplatania bitdw. Osia^gane szybkosci 
transmisji dochodzq do 155 znakow/ 
min. Ze wzgl?du na wymagan^ dokfad- 
nosd dostrojenia do sygnafu korespon- 
denta (±5 Hz) wszystkie omowione da- 
le) programy terminalowe $q wyposa- 
zone w automatyk? dostrojenia. 

Widmo sygnafow MFSK16 i MFSK8 
przedstawione jest na rys. 3. 

Podobnie jak w przypadku emisji 
MT63 stacje pracujqce w systemie 
MFSK16 najfatwiej jest znalezc w pas- 
mach 20m, 15m i 10m, a czasami tak- 
ze w pasmie 80rn, 2 tym, ze srodkowy- 
mi cz?stotliwosciami pracy 14080, 
21080 i 28080kHz. Rdwniez i tutaj 
uzywana jest gorna wst?ga (USB). Po- 
dobnie jak w poprzednim przypadku 
wiele l^cznoSci jest zawczasu umdwio- 
nych ze wzgl?du na maf^, jak na razie, 
liczb? korespondentow. MFSK16 i po- 
chodne maj^ szans? stac si? emisjami 
DX-owymi. Do prowadzenia f^cznosci 
na dalekie dystanse w wyzszych pas- 
mach wystarezaj^ moce nadajnikdw od 
10 do 25W, a do prowadzenia f^cznoS- 
ci lokalnych w pasmie 80m cz?sto na- 
wet rz?du 1 0OmW. 


Zalnteresowani prowadzeniem f^cz- 
nosci w systemie MFSK1 6 mog3 ko- 
rzystac z trzech programow terminaio- 
wy ch stosujqcych podsystem akustyez- 
ny komputera jako modem, S3 to Ham- 
Scope autorstwa KD5HIO, MixW 
w (wersji 2.0 i nowszyeh) autorstwa 
UT5ZU I Stream autorstwa IZ8BLY. S3 
one wyposazone w wodospadowy 
wskaznik widma i mozliwosc dostroje- 
nia si? do korespondenta przez zazna- 
czenie jego sygnafu na ekranie za po- 
moc^ nnyszy. Sposob obsfugi i mozli- 
wosci korzystania z makrorozkazow 
i uprzednio przygotowanych tekstow 
nie odbiegaj^ od mozliwosci oferowa- 
nych przez wi?kszo£c programow ko- 
munikacyjnych dla emisji PSK31. Ham- 
Scope pozwala dodatkowo na prac? 
emisjami RTTY (po dodaniu programu 
MMTTY jest on wywofywany z menu 
HamScope), PSK31 i CW, a MixW - 
takze na prac? emisjami RTTY, AM- 
TOR, Packet Radio w zakresach KF 
i UKF, PSK31 , SSTV, THROB i CW. 
MixW oferuje tez odbior emisji faksy- 
mile i PACTOR, a w pof^czeniu z od- 
powiednim wielofunkcyjnym kontrole- 
rem TNC lub kontrolerem PTC pozwala 
takze na prowadzenie f^cznosci w sys- 
temie PACTOR, STREAM pozwala do- 
datkowo na prac? w systemie MFSK32, 
w ktorym stosowany jest zestaw 32 
cz?stotliwosci (zwi?kszenie ich liezby 
poprawia odpornosd systenui na zakfo- 
cenia). Okno gtowne programu Ham- 
Scope w wersji 1 .3 przedstawiono na 
rys. 4. 

Omowione programy komunikacyj- 
ne dost?pne S3 w Internecie, a MixW 
wraz z instrukcj3 rowniez na dysku SR- 
03. W opracowaniu znajduje si? rdw- 
niez program komunikacyjny dla syste- 
mu operacyjnego Linux6. 

MFSK8 

MFSKS jest odmian3 systemu 
MFSK16, w ktorej zamiast 16 cz?stotli- 
wo^ci stosowanych jest tylko 8. Zajmo- 
wana przez sygnal MFSK8 szeroko^c 
pasma jest identyezna jak w systemie 



Rys . 4. Okno gidwne programu 
HamScope 
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Adresy internetowe 

http://iz8bly.sysonline.it 


http://www.qsl.net/dh7uaf/mt63/mt63.htm 
http://www.qsl.net/zl1 bpu 


http://users.mesatop.com/~ghansen 

http://www.dxsoft.com 

http://hes.iki.fi/pub/ham/unix/linux/hfmodems 
http://users.nais.com/~jaffejim/mixwpage.htm 
h ttp ://www . I sea r. f reeserve .co.uk 


programy dla emisji cyfrowych, 
w tym dla MT63 i systemu I lella. 
Witryna Nino Porcino IZ8BLY 
w jszykach angielskim i wloskim. 
witryna DH8UAF w j$z. niemiec- 
kim poswi^cona emisji MT63. 
witryna ZL1 BPU w j$z. angiels- 
kim pos'wi^cona emisjom MT63, 
MFSK16, PSK31, systemowi Hella 
i innym. 

Program HamScope. 

programy dla systemu Linux. 
MixW. 

THROB. 


MFSK1 6, a jedynie szybkosc transmisji 
jest o polows mniejsza. 

MFSK32 

Jest to kolejna odmiana systemu 
MFSK16, w ktorej dzi^ki zwi^kszeniu 
liczby cz^stotliwosci podnosnych uzys- 
kano wzrost odpornosci na zaklocenia. 

THROB 

Opracowany przez Lionela Seara 
G3PPT system wykorzystuje do trans- 
misji danych 9 podnosnych zajmujq- 
cych pasmo o szerokosci 72 lub 144Hz 
(a wise tylko nieznacznie wi^kszej od 
szerokosci pasma emisji PSK31). We 
wczesniejszych wersjach systemu sto- 
sowanych bylo 5 cz^stotliwosci pod- 
nosnych. Sq one transmitowanc kolej- 
no, podobnie jak w poprzednio przed- 
stawionych systemach lub parami. Da- 
ne sq transmitowane w postaci blokdw 
o dlugosci 2048, 4096 lub 8192 slow 
16-bitowych, ado wyboru stojq trzy 
szybkosci transmisji 1, 2 lub 4 bloki/s. 
Przebieg modulujqcy ma ksztalt pod- 
niesionego cosinusa, co podobnie jak 
w system ie PSK31, przyczynia sis do 
ograniczenia pasma zajmowanego 
przez sygnal w.cz. Do dekodowania 
sygnalu odbieranego wykorzystano 


szybkq transformats Fouriera (rFT). Tiltr 
odbiorczy charakteryzuje sis szeroko£- 
ciq pasma 72 lub 144Hz. 

Stacje pracujqce tym nowym rodza- 
jem emisji spotyka sis w pasmie 20m 
wpoblizu cz^stotliwosci stosowanych 
do IqcznoSci MFSK16. 

Jak na razie dostspne sq dwa progra- 
my komunikacyjne - opracowany przez 
autora systemu "Throb 2000" i MixW 
w wersjach od 2.0 wzwyz. Pierwszy 
z nich jest takze dostspny w Internecie. 
Ciekawym rozwiqzaniem jest wyposa- 


zenie go w dwa okna odbiorcze przypi- 
sane do wstsg gdrnej i dolnej sygnalu 
SSB. Oczywiscie prawidlowo zdekodo- 
wany tekst pojawia sis tylko w jednym 
z nich - zaleznie od wstsgi bocznej sto- 
sowanej przez korespondenta. Ze 
wzgl^du na wymaganq dokladnoSd do- 
strojenia do cz^stotliwosci korespon- 
denta wynoszqcq kilka Hz oba progra- 
my sq wyposazone w automatycznq re- 
gulars cz^stotliwosci - ARCz (ang. 
AFC). 

Krzysztof Dqbrowski OE 1 KDA 
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Autoryzowany Dystrybutor 


Aksel Sp. z o.o. 

ul. Lipowa 7, 44-207 Rybnik 

tel. /fax (32) 42 951 00 

e-mail: aksel@aksel.com.pl 

www.aksel.com.pl 


Przedstawiciele 


CEZAM 43-300 Bieisko-Biala 
ul. Traugutta 16 
tel./fax (33) 815 02 33 

PANEL 97-200 Tomaszow Mazowiecki 
ul. Wtokiennicza 12/18 
tel./fax (44) 724 66 56 

RADTEL 20-718 Lublin 
Al. Krasnicka 79 
tel. /fax (81) 7434050 




cznosc dla kazdego ! 
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Radio retro 




Kolekcje radtoadbiornikow 

Zachgcamy Czytelnikow - hobbystow do prezentacji kolekcji swoich starych radioodbiornikow. 
Zamieszczone fotografie odbiornikow retro pochodzg z kolekcji Krzysztofa Kulinskiego - 
producenta replik takich odbiornikow (adres wreklamie). 


Model LW 748 
(wzdr rocznik 1 934) 

wyposazenie: 

- magnetofon kasetowy 

- zakres fa I UKF, fale Srednie 

- dowolny kolor obudowy 

- elektronika firmy Motorola 

- wymiary: 36x26x1 9cm 



Model 9989 Stolica CD 

wyposazenie: 

- zakres fal: UKF, fale 
Srednie, fale krotkie 

- odtwarzacz CD 

- zasilanie 220V 

- elektronika SANYO 

- kolor: br^z 

- wymiary: 23x27x39cm 







Model 9719 (obudowa podobna jak 
LW 748, lecz o potow^ mniejsza) 

wyposazenie: 

- zakres fal UKF i fale srednie 

- zasilanie bateryjne 6V lub z zasila- 
cza zewn^trznego 

- dowolny kolor obudowy 

- elektronika firmy Motorola 

- wymiary: 31x19x1 5cm 


Model 9991 Patefon/Patefon CD + plyta 

analogowa 

wyposazenie: 

- odtwarzacz CD (pilot 
w drewnie) 

- zakres fal UKF i fale Srednie 

- dowolny kolor 
obudowy 

- elektronika firmy 
Motorola 

- wymiary: 

50x30x30cm 


Model 9809 

wyposazenie: 

- odtwarzacz plyt gramofonowych 

- odtwarzacz plyt CD 

- dowolny kolor obudowy 


Model 9881 "Kufer Pirata" 
(wewn^trz obudowy imitacja 
zestawu przyrz^dow 
nawigacyjnych) 

wyposazenie: 

- zakres fal UKF 

- odtwarzacz CD 

- kolor: br^zowe drewno 

- elektronika SANYO 

- wymiary: 30x47x25cm 



Model 9989 Stolica 

wyposazenie jak w modelu 
9989 lecz bez odtwarzacza 
plyt CD 


R E K L A M A 



dowolny kolor obudowy 




,IKI 

wi^uxv^RNIKOW 

RADIOWYCH 

% IAT 1930-4S 

Retro Radio 

ul. Bema 81 A, 01-233 Warszawa 
tel/fax (22) 632 94 33, www.retro.otv.pl 
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Tureckie radio pierwszy oficjalny 
program wyemitowafo z Gmachu 
Poczty Glownej w Istambule 6 maja 
1927 roku. Rok pbzniej zaistnialo 
w eterze o mocy 5kW Radio Ankara. 
Wdwczas liczb? tureckich sluchaczy 
szacowano na okolo 2000. Wszystkie 
programy nadawane byly na zywo, za£ 
muzyk? odtwarzano z pfyt. W 1 936 ro- 
ku radio przeszlo pod zarzqd Urz?du 
Poczty, Telegrafu i Telefonii. 8 stycznia 
1938 roku wTurcji nadano pierwszy 
program radiowy na falach krotkich. 
Wykorzystano w tym celu 20-kW na- 
dajnik. 28 pazdziernika 1938 roku Ra- 
dio Ankara rozpoczyna emisj? z nowe- 
go budynku, w ktdrym pracuje do dzis. 

W dni powszednie ukazuje si? cztero 
i p6l godzinny program, zai w weeken- 
dy szesciogodzinny. W tym samym 
dniu zaistniat w eterze Serwis Zagra- 
niczny Tureckiego Radia. Pierwszy pro- 
gram zagraniczny nadano w j?zyku an- 
gielskim. W po^niejszym okresie poja- 
wily si? audycje po francusku i nie- 
miecku. 22 maja 1940 roku radio prze- 
chodzi do Wydzialu Prasy, ktdry 26 lip- 
ca 1943 roku zmienia nazw? na Gfow- 
ny Wydzial Prasy i Radia. W czasie II 
wojny Swiatowej pojawily si? rdwniez 
programy w j?zyku rumuhskim, arabs- 
kim, fars, bulgarskim, greckim i urdu. 
Obiektywny przekaz biezqcych wiado- 

R E K 



mosci w okresie dziatari wojennych 
przez Radio Ankara spowodowat, iz 
rozglosnia ta zdobyla duzq popular- 
no$d. 

Po wojnie w 1950 roku Ankara 
Short, emitujqca audycje na falach kr6t- 
kich, rozpocz?la emisj? z dwoch na- 
dajnik6w 100 kW. Na antenie pojawia- 
jq si? programy w j?zyku w?gierskim, 
wloskim, hiszpariskim peshtu i polskim. 
Tym samym liczba programow obcoj?- 
zycznych wzrosla do 15. W 1963 roku 
Ankara Short zmienia nazw? na The 
Voice of Turkey - Gtos Turcji. Od 30 
grudnia 1970 roku Gtos Turcji wyko- 
rzystuje nadajnik 250kW. W 1973 roku 
dochodzi do reorgan izacji, wwyniku 
ktorej znikajq z anteny programy w j?- 

L A 


Rozgiosnie 


zyku polskim i wtoskim. W 2000 roku 
radio tureckie posiadaio juz trzy nadaj- 
niki 250kW i dwa 500kW. Gfos Turcji 
nadawal swoje audycje w 23. j?zy- 
kach. Na anetnie pojawiaty si? progra- 
my po angielsku, niemiecku, francusku, 
turecku, chorwacku, bosniacku, albari- 
sku, serbsku, macedorisku, bulgarsku, 
rumunsku, arabsku, rosyjsku, tatarsku, 
uzbecku, kirgijsku, azerbejdzarisku, ka- 
zachsku, grecku, gruziiisku, chinsku, 
persku i w urdu. 

Przez 23 lata Radio Ankara nadawa- 
\o rowniez audycje wj?zyku polskim. 
Jak juz wspomniano, pierwszy program 
w j?zyku polskim zostal wyemitowany 
w 1 953 roku. Przez caly czas tureckie 
radio nadawato kwadransowq audycj? 
informacyjnq. Na poczqtku lat siedem- 
dziesiqtych o 18,45 na falach krotkich 
w okresie zimowym 41,18 lub 30,7 
metrow, latem 19,79 metra. Programy 
zawierajqce wiadomosci i komentarze 
byty silnie zagtuszane. Sygnatem wy- 
woiawczym stacji byl fragment hymnu 
tureckiego. Wedlug informacji dyrekto- 
ra Radia Ankara Haluka Kilcika w ostat- 
nich latach polskie audycje tworzyf wy- 
wodzqcy si? z Tureckiej Polonii redak- 
tor Edvin Rizi. Oslalniu audycja w j?zy- 
ku polskim na antenie Tureckiego Ra- 
dia pojawifa si? w 1973 roku. 

Jarosfaw Jgdrzejczak 

M A 
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IC-F410/410S 


IC-F22/S (UHF) ! 

1 2- lub 

16-kanal 
Mozliwosc 
na 1 kanale z mocq 
1W w kanalach VHF 
uproszczonej 
rejestracji, 
Rewelacyjna . 

cena. finr- 
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Systemy tqcznosci Radiowej tel./fax (22) 683 91 96, www.madcom.com.pl, e-mail: madcom@madcom.com.pl 





Choc telefon komorkowy moze w naszym kraju posiadac 
kazdy, to nie wszedzie jednak i nie kazdemu potrzebny jest 
taki srodek iqcznosci. Czpsto do porozumiewania sip na 
niewielkq odlegtosc tepsze sq proste radiotelefony matej 
mocy, przystosowane do ogolnodostppnego pasma 70cm, 
a ktorych niebagatelnq zaletq jest fakt, ze nie trzeba potem 
piacic rachunkdw za przeprowadzone rozmowy. 

P 

p© radiotelefonach 


Urzcjdzenia te, potocznie zwane 
LPD (Low Power Devices - urzqdzenia 
malej mocy), maj^ zakres cz^stotliwos- 
ci od 433,075MHz do 434,775MHz 
podzielony na 69 kanaldw. 

Dost^pne sq takze, na podobnych 
warunkach, radiotelefony PMR (Private 
Mobile Radio) pracujqce w zakresie 
nieco wyzszym, bo w okolicy 
446MHz, z wi^kszq mocq, dochodz^c^ 
do okolo 500mW, co zapewnia wi<*k- 
szy zasi^g t^cznoSci. 

Obydwa typy tych radiotelefonow 
cechuj^ si$ wyjqtkowo mat^ wag$ 
w stosunku do innych radiotelefonow 
przenosnych. Zachowuj^ jednak dos- 
konafe parametry eksploatacyjne, a to 
za sprawq nowych technologii w.cz. 
w produkcji urz^dzeri elektronicznych. 
Znaczne obnizenie wagi i wymiarow 
bylo mozliwe dzi^ki zmniejszeniu ba- 
terii zasilaj^cych, a takze niskim mo* 
com nadajnika. 

Niskie koszty zakupu oraz eksploa- 
tacyjne urz^dzeri LPD i PMR sq argu- 
mentem do zejScia z pasm profesjonal- 
nych i wykorzystywania LPD nie tylko 
do zastosowari amatorskich, ale takze 
zawodowych. Urz^dzenia te zyskujq 
coraz wi^cej zwolennikow i staj^ si^ 
niezast^pione w nast^puj^cych przy- 
padkach: 

- prace geodezyjne, budowlane, dzwi- 
gowe i wysokoSciowe; 

- prace instalatorskie (elektryczne, 
alarmowe, komputerowe, antenowe); 

- imprezy na Swiezym powietrzu (spor- 
towe, wyborcze, festyny, zloty itp.); 

- sport i rekreacja (piesze w^drowki, 


pikniki, wycieczki rowerowe, polo- 
wan i a); 

- I^cznosd wewn^trzna dla agencji 
ochrony (konwoje, parkingi, super- 
markety, male hotele). 

Dzi^ki takim malym radiotelefonom 
mozemy bye caly czas w kontakeie ze 
swoimi wspolpracownikami czy przyja- 
cidlmi, pomagaj^c sobie we wspolnie 
zadanej pracy, zapewniaj^c w razie 
potrzeby bezpoSrednie pol^czenie 
w kazdej chwili. Podobnie jak w pro- 
fesjonalnych systemach, przez naciS- 
ni^cie jednego przycisku mozemy na- 
wiqzac l^cznosc z jednym lub z kilko- 
ma abonentami naraz. 

Ponadto system kodowy CTCSS daje 
mozliwosd blokowania niepozqdanych 
potqczen (kazdemu kanalowi przypisa- 
na jest na stale konkretna, niezmienna 
cz^stotliwo&f). 

Niebagatelnq sprawq jest fakt, ze 
uzywanie tych urzqdzeri nie wymaga 
rejestraeji w Urz^dzie Regulacji Tele- 
komunikaeji oraz oplat z tytulu korzys- 
tania z nich. 

Piszemy o tym aby odnotowac fakt, 
ze w ostatnim czasie w kraju pojawilo 
si$ wiele takich urzqdzeri, oferowanych 
przez rozne firmy handlowe. Zdajemy 
sobie spraw§, ze w naszym krdtkim ze- 
stawieniu nie znajdq si$ wszystkie mo- 
dele, tym niemniej prezentujemy - wraz 
z krdtkq charakterystykq - wybrane 
urzqdzenia tego typu, dost^pne w kra- 
ju. Poniewaz wi^kszoSd podstawowych 
parametrow oferowanych urzqdzeri jest 
zblizona, nie wszystkie sq szczegdlowo 
wymieniane. 


Radiotelefony LPD 

Alan 401 Midland 

Alan 401 nalezy do grona najprost- 
szyeh model i LPD (bardzo lekki i ener- 
gooszcz^dny, posiada efektywnq ante- 
n^). Urzqdzenie jest przystosowane do 
pracy w jednym z 32 kanaldw, wybie- 
ranym za pomocq mikroprzelqcznikdw 
umieszczonych pod bateriami. Umozli- 
wia uzyskanie Iqcznosci w promieniu 
do okolo 1km w terenie otwartym. Ra- 
diotelefon jest wyposazony w gniazdo 
zewn^trznego ladowania oraz gniazdo 
zewn^trznego mikrofonogloSnika, co 
znaeznie poprawia jego praktyeznq 
uzytecznoSd. 

- cz$stotliwo$c pracy: 1 kanal z zakre- 
su 433,075-434, 750MHz; 

- moc nadajnika: lOmW; 

- modulacja: F3E, 5kHz maks.; 

- czufoSc: <0,35pV; 

- moc audio: 300mW; 

- zasilanie: 4 sztuki ogniw AAA (4,8 
do 6V/DC); 

- waga: 98g (bez baterii); 

- wymiary: 100x45x25mm. 

Radiotelefon jest wyposazony w po- 
kr^tlo wiqcznika z regulacji gloSnosci, 
gniazdo mikrofonogloSnika, sygnaliza- 
eje nadawania oraz wyezerpania bate- 
rii, przyeisk wylqczania automatyeznej 
blokady szumdw. Dost^pne wyposaze- 
nie dodatkowe to: ladowarka samocho- 
dowa, ladowarka sieciowa i mikrofono- 
gtoSniki. Zasilanie urzqdzenia to baterie 
lub akumulatorki, na ktorych moze on 
pracowac bez przerwy w standardzie 
90/5/5 (czuwanie/nadawanie/odbidr) 
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co najmniej 16 godzin. Blokada szu- 
mdw jest automatyczna, dodatkowo ra- 
diotelefon posiada przycisk pelnego 
monitorowania cz$stotliwo£ci. 



Alan 507 Midland 

Duzq zaletq Alana 507 
jest wbudowana opcja 
VOX, dzi^ki ktdrej przy 
zastosowaniu zewn^t- 
rznego zestawu naglow- 
nego (sluchawka + mikro- 
fon) jest mozliwe porozu- 
miewanie si^ bez ko- 
niecznoSci naciskania 
przycisku nadawania. 

Radiotelefon jest wy- 
posazony w gniazdo ze- 
wn^trznego ladowania 
oraz gniazdo zewn^t- 


rznego mikrofonoglosnika. Blokada 
szumow jest automatyczna, dodatkowo 
radiotelefon posiada przycisk pelnego 
monitorowania cz^stotliwo^ci. 

Urzqdzenia posiada tzw. roger beep 
(opcjonalnie wylqczany). Alan-507 
umozliwia rowniez „czuwanie" na 
dwdch roznych kanalach jednoczesnie 
(funkcja DW - dual watch), pozwala na 
wywolanie rozmowcy przyciskiem 
CALL (modulowany sygnal wywolania). 
Pomocna jest tez funkcja SCAN, umoz- 
liwiajqca szybkie przeszukiwanie/ska- 
nowanie wszystkich 69 kanaldw. 

Dost^pne wyposazenie dodatkowe 
to: ladowarka samochodowa, ladowar- 


ka sieciowa i mikrofonoglosniki. 

- liczba kanaldw: 69 
(433,075-434, 775MHz); 

- odst^p mi^dzykanalowy: 25kHz; 

- moc nadajnika: typowo lOmW ERP; 

- modulacja: F3E, 5kHz maks.; 

- czulos'c: <0,35pV; 

- moc audio: 300mW; 

- zasilanie: 3 sztuki ogniw AA 
(3,6-4, 5V/DC); 

- czas pracy 1 pakietu baterii: okolo 
45h (czuwanie/nadawanie/odbior: 
90/5/5-1 6h); 

- waga: lOOg (bez baterii); 

- wymiary: 100x50x30mm. 

MERX 430EXD 

- cz£Stotliwo$<f: 

433/375434, 775MHz; 

- liczba kanalow: 

69; 

- moc nadajnika: 

1 0-350mW; 

- wyswietlacz 
LCD; 

- kodowanie: 

CTCSS (48 
kodow); 

VOX (8 opcji), 

Auto-squelch, Dual 
watch, sygnal przy- 
wolawczy (7 melo- 
dii), automatyczne 
oszcz^dzanie baterii, wyjscie na mikro- 
fonoglosnik oraz ladowanie baterii. 




TeCom 433 

- zakres cz^stotliwosci: 433,075- 
434,775MHz; 

- rodzaj emisji: F3E; 

- moc wyjsciowa: 1 0mW; 

- zasilanie: 3,0V (2 szt. R6). 

Urzqdzenie jest wyposazo- 

ne w system kodowy CTCSS, 
uklad automatycznego prze- 
szukiwania pasma, ma takze 
mozliwoSc zaprogramowania 
69 kanaldw bez potrzeby 
ustawiania cz§stotliwo$ci. 
Obslugs urzqdzenia uspraw- 
nia duzy, czytelny wySwiet- 
lacz LCD, a takze uklad blo- 
kady przvciskow (key lock). 

Ponadto urzq- 
dzenie zostalo 


wyposazone 
w gniazdka 
na zewn^tr- 
zny mikro- 
fon i slu- 
chawk^. 




k'VW \’V >*« 


Ildn516 
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ALAN 

Teiekomunikacja 
Sp. zo.o. ; 

Jawczyce, 

ul. Poznanska 64, ^ 
05-850 OzarowMaz. 
tel. (22) 722 35 00.. 
fax (22) 722 29 95. 
e-mail: alan@alart.pl 


Alan 451 
MS Collection 
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LPD 102 

- zakres cz?stotliwos'ci: 
433,075MHz- 
433,825MHz; 

- rodzaje emisji: F3E(FM); 

- liczba kanalow: 16; 

- zasilanie: 4,0-6,0V/DC; 

- pobor prqdu (przy 6V): 
przy nadawaniu - maksy- 
malna moc nadawania: 


220mA, 

przy oczekiwaniu i zalqczonej 
blokadzie szumow - 40mA, 
przy zalqczonej funkcji oszcz?dza- 
nia baterii - 20mA; 

- wymiary: 57x1 05x28mm; 

- masa bez akumulatorow: 99, 5g; 

- moc wyjSciowa nadajnika: 1 0mW 
(400mW po rozblokowaniu); 

- moc wyjsciowa audio: 200mW/8£T 



odbidr- 50-1 20mA; 

- liczba kanalow: 68; 

- liczba kodow CTCSS: 38; 

- odst?p mi?dzykanatowy: 25kHz; 

- waga radiotelefonu: okolo 190g (z 

3 bateriami + zaczep); 

- wymiary: 60x1 1 0x28mm. 

System kodowy CTCSS daje mozli- 
wosc blokowania niepozqda- 
nych polqczeri. Kazdemu ka- 
nalowi jest przypisana na sta- 
le konkretna, niezmienna 
cz?stotliwosc (38 tondw). 

Duzy wyswietlacz ciek- 
lokrystaliczny informuje 
uzytkownika o aktualnym 
trybie pracy radiotelefonu. 

Dodatko- 
wq zaletq 
tego radio- 
telefonu jest 
mozl iwosc 
wspolpracy 
z zewn?tr- 
znymi do- 
datkowymi 
akcesoria- 
mi, takimi 
jak mikrofo- 
noglosniki 
dor^czne 
czy zestawy 
naglowne 
typu VOX. 


Kenwood 

UBZ-LF68 


- zakres pracy: 433,075-434, 750MHz; 

- modulacja: F3E; 

- zasilanie: 4, 5V/DC; 

- moc wyjsciowa: 1 0mW; 

- sygnal wyjsciowy: 90mW lub 
wi?kszy; 

- czulosc odbiornika: -14dBu 


(12 SINAD); 


M 200 (Motorola 200) 

- liczba kanalow: 4 (z zakresu cz?stotli- 
wosci 433,075-434, 775MHz); 

- rodzaj emisji: F3E; 

- moc wyjsciowa: 1 0mW; 

- zasilanie: 4,5V (3 szt. R6); 

- wymiary: 60x1 1 5x30mm; 

- waga: 190g. 

M 200 jest konstrukcyjnie ograni- 
czony do niezb?dnego minimum (po- 
tencjometr sily glosu, trzy przyciski 
i dioda LED sygnalizujqca stan RX/TX, 
gniazdo mikrofonoglosnika). 

RAMBO 

- zakres cz?stotliwosci pracy: 
433,075-434,750MHz; 

- modulacja: F3E (FM); 

- zasilanie: 4,5V/DC (3xAA); 

- moc wyjsciowa w.cz.: lOmW; 

- moc wyjsciowa m.cz.: lOOmW; 

- czulosc odbiornika: -1 1 2dBu (1 2 
SINAD); 

- pobor prqdu: nadawanie - 70mA, 


pobor prqdu: nadawanie 70mA 
lub mniej, 

odbior (90mW wyjscie) 1 20mA 
lub mniej, 

odbior (bez sygnalu) 50mA 
lub mniej, 

wlqczone oszcz?dzanie baterii okolo 
1 0mA; 

liczba kanalow: 68; 

odst?p mi?dzykanalowy: 25kHz; 

waga radiotelefonu: 
okolo 1 90g 
(z 3 bateriami + 
zaczep); 

- wymiary: 56/ 

^ 101/26mm. 

Radiotelefon 
Q\ moze praco- 
* 0 ' wad na 3 bate- 

0 riach typu R6 
• ^ (zasilanie tyl- 

.*y.'A\ ko 4 ' 5V) 

’ S.' Xl ■ P rzez okolo 
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Radiotelefony PMR 

Admiral 

Radiotelefon ten jest (nie tylko zda- 
niem redakcji SR) jednym z grupy naj- 
bardziej udanych urzadzert PMR. 

Urzqdzenie charakteryzuje si? nast?- 
pujqcymi podstawowymi parametrami: 

- cz?stotl iwosc pracy: 

446, 00625-446, 09375MHz; 

- liczba kanalow PMR: 8; 

- moc nadajnika: 0,5W; 

- liczba tonow CTCSS: 38 
(67, 0-250, 3Hz); 

- napi?cie zasilania: 6 V (4xAA). 

Inne mozliwosci radiotelefonu: 

- cyfrowa regulacja glosnosci i wl$- 
czanie urzqdzenia; 

- funkcja szybkiego skanowania 
kanalow; 

- automatyczny, idealnie pracujqcy 
Squelch; 

- funkcja wylqczenia blokady odbior- 
nika (Monitor); 

- funkcja uruchamiania nadawania 
w chwili mdwienia z regulowanq 
czuloSciq (VOX); 

- mozliwosc potwierdzenia nacisni?- 
cia klawiszy dzwi?kiem; 

- 10 dzwi?k6w-melodii wywolania 
rozmowcy; 

- blokada klawiatury; 

- funkcja oszcz?dzania energii; 

- wskaznik napi?cia zasilajqcego; 

- wyswietlacz LCD, na ktorym sygna- 
lizowane sq wszystkie ustawienia; 

- stoper; 

- automatyczne wylqczanie zasilania. 
Oprocz zasilania z 4 baterii lub aku- 

mulator6w R3, mozna korzystac z ze- 
wn?trznego zasilacza. 

Urzqdzenie charakteryzuje si? prze- 
myslanq szatq graficznq i ergonomicz- 
nym rozmieszczeniem poszczegolnych 
elementow regulacyjnych. 



Alan 451 MS Collection 

- liczba kanaldw: 8; 

- odst^p mi^dzykanalowy: 12,5kHz; 

- cz$stotliwo£ci pracy: 



1 -446,00625MHz, 

2- 446,01 875MHz, 

3- 446,031 25MHz, 

4- 446, 04375MHz, 

5- 446, 05625MHz, 

6- 446,06875MHz, 

7- 446,081 25MHz, 

8- 446, 09375MHz; 

- zasilanie: 3V (2 baterie AA); 

- wymiary: 
51x97x25mm; 

- waga: 1 1 0g. 

U rz^dzen i e 

ma podswietlany 
wySwietlacz ka- 
nalow, funkcj§ 
VOX i Baby-Sit- 
ter, wybdr kana- 
I6w UP/Down, 
funkcj§ Scan, 
funkcj§ monito- 
rowania, gniaz- 
do ladowarki 
i styk do lado- 
warki stacjonar- 
nej. 



ALAN 516 

Kolejny radiotele- 
fon LPD firmy ALAN 
Radiotelefon wy- 
posazony jest w 
przycisk wylqczaj^- 
cy, automatycznq 
blokad^ szumdw 
(MON), funkcje 
BABYSITTER i IN- 
TERCOM, uklad 
automatycznego 
oszcz^dzania bate- 
rii oraz styki po- 
zwalajqce korzys- 
tad z ladowarki sto- 
lowej. 

- odst$p mi^dzyka- 
nalowy: 25 kHz 

- cz^stotl i wosd 
pracy: 

43 3.075MHz 
- 434.775MHz 

- zasilanie: 3 bate- 
rie AA; Ni-Cd; Ni-MH 

- kontrola cz^stotliwosci: syntezer PLL 

- stabilnosc cz^stotliwoSci: 2,5ppm 

- waga: lOOg (bez baterii) 

- wymiary: 95x50x25mm 
Odbiornik: 

- czuloSc: lepsza niz 0,35pV 


- moc m.cz.: 300mW 

- pasmo przenoszenia: 300-3000Hz 

- cz$stotliwo$ci poSrednie: 21,4MHz, 
455kHz 

Nadajnik: 

- moc nadawania: 1 0mW ERP 

- modulacja F3E max: +/-4,5kHz 

- pobdr pr^du przy nadawaniu: 
<1 00mA (6V) 

Akcesoria: ladowarka sieciowa, mik- 
rofonogloSnik, mikrofonosluchawka, la- 
ryngofon, zestaw naglowny.- ilo^d ka- 
naldw69 

Alan 456 

- liczba kanalow: 8; 

- odst^p mi^dzykana- 
lowy: 12,5kHz; 

- cz^stotliwosci 
pracy: 

1 - 446,00625MHz, 

2- 446,01 875MHz, 

3- 446,031 25MHz, 

4- 446, 04375MHz, 

5- 446, 05625MHz, 

6- 446, 06875MHz, 

7- 446,081 25MHz, 

8- 446, 09375MHz; 

- zasilanie: 3V 
(batcric AA; Ni-Cd; 

Ni-MH); 
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(w komplecle radiotelefon, akumulator, 
antena I ladowarka stofowa) 

Tylko w kwietniu 
kupujqc 5 sztuk TK-261 
szost^ 

otrzymasz za 1 zt 






Trzeci CD-ROM Radio Serwisu 

* oprogramowanie do obstugi TRXow poprzez komputer 

* mods.dk - najwigksza baza 
modyfikacji urz<;dzeri w wersji offline 

* RadioSerwis i strony MK QTC w wersji offline 

* programy do Packet Radio 

* AALog HAM logger 

* CkromaPIX 1.5.10 (SSTV) 

* JUComm32 dia Windows »***. 

* TrueTTY V1.75 (RTTY, ASCII, PSK31, AMTOR-FEC, SELFEC) 


• oprogramowanie DSP ? 

* projekty oraz'schematy sprzetu radiokomunikacyjnego 

Cal Ibooki w i ata io . “^ ora 
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f kod zamowienia: 

i-RADIOSERW 
cena: 25 Zi 




Zamowienia przyjmuje Dzial Handlowy AVT, (n-939 Warszawa 118, 
ul. Burieska 9, tel.: (22) 864 64 82, tel/fax: (22) 835 66 88; 
e-mail: handlowy@avt.com.pl, sklep inlernetowy: v/ww.sklep.avt.com.pl 


KENWOOD 

Wiosenna promocja radiotelefonu 
Kenwood TK-261 NE6 

Musisz zapewnid tqczno^c 
na dystansie 3-5 kilometrow... 

Wybierz 

Radiotelefon Kenwood 
TK-261 N€6 


Page Communication Sp. z o.o. 
41-902 Bytom, ul. Chorzowska 25 
Tel. 32/ 282-20-27; fax 32/ 282-19-64 
e-mail: kenwood@pagecomm.com.pl 
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- waga: lOOg (bez baterii); 

- wymiary: 95x50x25mm; 

- czufoSd odbiornika: 0,35pV; 

- moc audio: 300mW; 

- moc nadajnika: 500mW; 

- modulacja: F3E maks. ±4, 5kHz; 

- pobdr prqdu przy nadawaniu: 

350mA (4,5V). 

Radiotelefon jest wyposazony w fun- 
kcje BABY-SITTER i INTERCOM, uklad 
automatycznego oszcz^dzania baterii, 
styki pozwalajqce korzystad z tadowar- 
ki stolowej, blokad^ klawiatury, roger 
beep, skaner, 2 tryby odbioru: otwarty 
lub w grupach ograniczonych CTCSS/ 
DCS, 38 sygnafdw CTCSS, 83 sygnaly 
DCS, nastuch na dwoch cz^stotliwos- 
ciach, pami^d 9 kanaiow (z odpowied- 
nim kodem CTCSS/DCS), automatyczny 
tryb oszcz^dzania baterii. 



Cobra MT 305 

- moc wyjsciowa 
500mW; 

- liczba kanafdw: 

8 (cz^stotliwosci 
od 446,00625 do 
446,09375 MHz 
(FM); 

- liczba tonow 
CTCSS: 38; 

- zasilanie: 6V 
(4 baterie 
Mikro); 

- wymiary 
90x60x25mm. 

Urzqdzen ie 
ma automatycz- 
nq funkcja osz- 
cz^dzania ener- 
gii oraz ma za- 
pewnione bar- 
dzo bogate wy- 
posazenie, m.in. ladowanie poprzez 
styki do tadowarki stacjonarnej, rdzne 
zestawy sfuchawkowe. 



Comm Fun 

Radiotelefon dla poczqtku- 
jqcych z funkcjq VOX, 8 ka- 
nalami, kontrolq stanu baterii 
i nadawania, blokadq przy- 
ciskdw, ze stykami do lado- 
wania akumulatorow poprzez 
fadowark^ stacjonarnq, 
zasilanie 3 aku- 
m u I a t o r a m i 
Mingon. 

Oferowany 
jest takze zestaw 
Comm Starter 
jednak wyglqd 
tego radiotelefo- 
nu jak i jego pa- 
rametry sq iden- 
tyczne jak opi- 
sanego ponizej 
J-23. 


Kwiecien 2002 Swiat Radio 


Kenwood TK-3101 

- liczba cz^stotliwos- 
ci: 8; 

- wymiary: 
58x125x32mm. 
Urzqdzenie ma bar- 

dzo solidnq obudow$ 
odpornq na kurz, 
deszcz, wibracje. 1st- 
nieje mozliwosc zasto- 
sowania wyposazenia 
dodatkowego z pakietu 
Kenwood Profil wraz 
z akumulatorami B-14 
godzin. 




Comm Profi 

Radiotelefon prot'esjonalny. 
Funkcja DCS, CTSS (38 analo- 
gowych i 83 cytrowych), scan, 
specjalny zestaw dla kierow- 
cow z funkcjq VOX montowa- 
ny w kasku, kontrola dwu- 
kanafowa, kontrola sta- 
nu baterii i nadawa- 
nia, blokada przy- 
ciskdw, zestykami 
do ladowania aku- 
mulatorow przy 
pomocy stacjonar- 
nej ladowarki, za- 
silanie 3 akumula- 
torami Mignon. 


J-23 

- moc wyjSciowa 500mW; 

- liczba kanalow: 8 (cz^stot- 
liwoSci 446,00625- 
446,09375MHz/FM); 

- zasilanie: 

6V (3 
akumula- 
tory lub 
baterie 
alkaliczne 
AA-R6); 

- wymiary 
90x54x33 


mm; 

- automa- 
tyczna 
funkcja 
wycisza- 
nia 

szumow; 

- pokr^tlo 


OFF/VOLUME; 


- przyciski PTT, UP, DOWN, CALL, 
MONITOR; 

- sygnalizacja wywofania z potwier- 
dzeniem; 

- wyswietlacz numeru kanatu; 

- funkcja oszcz^dzania baterii oraz 
wskaznik ich wyczerpania; 

- gniazdo gfosnik/mikrofon typu jack 
(2,5mm). 



TA-200 (TalkAbout 200) 

- liczba kanafdw: 8 (z zakresu 
cz^stotliwosci 446,00625- 


446,09375MHz); 



- rodzaj emisji: F3E; 

- moc wyjsciowa: 500mW; 

- zasilanie: 4,5V (3AA-R6); 

- tonowy system kodowy: CTCSS-8. 
Obsluga TA 200 jest bardzo 

prosta i ogranicza si$ do nie- 
zb^dnego minimum (potencjo-< 
metr sity glosu, trzy przyciski, 
wyswietlacz LCD, dioda LED 
sygnalizujqca stan RX/TX). 


TA-288 

Urzqdzenia te, podobnie jak 
TalkAbout 200 (TA-200), nale- 
zq do grupy radiotelefondw 
PMR, ale sq mniejsze od TA- 
200 . 

- liczba 
kanalow: 8 
(z zakresu 
cz^stotli- 
wo£ci 

446,00625- 
446,09375 
MHz); 

- rodzaj 
emisji: F3E; 

- moc 
wyjgciowa: 

500mW; 

- zasilanie: 

3,6V aku- 
mulator Ni-MH; 




- wymiary urzqdzenia: 9, 4x5, 7x2, 6cm; 

- waga: 1 50 gram. 

Inne wiaSciwosci radiotelefonow: 

- stylowa obudowa w trzech kolorach 
(czarny, czerwony, niebieski) 
odporna na wstrzqsy, wilgoc 

i zmiany pogody; 

- wbudowany akumulator umozliwia 
naskich przez okolo 13 godzin oraz 
nieprzerwany czas pracy przez 

1 godzin?; 

- mozliwosc ustawiania tonu dzwonie- 
nia; 

- wyposazenie w IVOX umozliwiajqce 
wlqczenie nadajnika bez uzycia 
glosu (czulosd na trzech poziomach). 

CITY FM 

CITY FM to jeden z nielicznych ra- 
diotelefonow PMR wyposazonych 
w odbiornik FM 88-108MHz. Urzqdze- 
nie nie zawiera ani jednego pokr?tla 
a wszystkie tryby pracy, f^cznie z regu- 
lacjq glo£nosci, realizowane za po- 
moc^ czterech przyciskbw. Wszystkie 
nastawy s^ pokazywane na wyswietla- 
czu LCD z podswietlaniem. Radiotele- 
fon ma skfadan^ anten?, przez co fatwo 
miesci si? do malej kieszeni. Parametry 
ogolne WT-401 : 

- zakres cz?stotliwosci: 

R E 




446,00625- 
446,09375MHz 

- liczba 
kanaldw: 8; 

- rodzaj pracy: 
simpleks; 

- rodzaj 
modulacji: 

FM; 

- moc 
wyj^ciowa 
nadajnika: 

0,5W; 

- napi?cie 
zasilania: 6V 
(4xAAA). 

Viper (R-31015) 

Rok temu gdyiiski RADMOR wpro- 
wadzi! na rynek pierwszy radiotelefon 
PMR polskiej produkcji. Urzqdzenie 
pracuje na 8 kanalach w zakresie cz?s- 
totliwosci 446MHz. Radiotelefon jest 
niewielki i bardzo prosty w obsfudze - 
sprzyja temu nieskomplikowana kla- 
wiatura i wyswietlacz LCD. Posiada 
wbudowany wyf^czaln^ funkcj? VOX 
i zf^cze do zewn?trznego zestawu mik- 
rofon-sfuchawka. Bardzo przydatna jest 
funkcja blokady klawiatury po 1 minu- 
cie i ograniczenie czasu nadawania do 


okolo 2 minut. Cechy te czyniq go wy- 
godnym i uzytecznym dla personelu 
duzych centrow handlowych, super- 
marketow, osrodkow wczasowych 
i firm ochroniarskich. Moze bye tez 
przydatny do obsfugi imprez sporto- 
wych i rekreacyjnych. 

Dane techniczne: 

- pasmo cz?stotliwosci: 446MHz; 

- liczba kanalow: 8; 

- odst?p mi?dzykanalowy: 1 2,5kHz; 

- liczba tondw CTCSS: 38; 

- moc 
nadajnika: 

0,5W; 

- napi?cie 
zasilania: 

3,3-4,5V; 

- wymiary: 

101x66x35 
mm (bez 
anteny); 

- waga: 

1 30g. 
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V4 

WYSPY ST. Kins 1 NEVIS 

277 

V5 

NAMIBIA 

171 

V6 

MIKRONEZJA 

49 

V7 

WYSPY MARSHALLA 

37 

V8 

BRUNEI 

84 

VE 

KANADA 

308 

VK 

AUSTRALIA 

98 

VKO 

WYSPA MACQUARIE 

117 

VKO 

WYSPA HEARD 

149 

VK9C 

WYSPY COCOS-KEELING 

106 

VK9L 

WYSPA LORD HOWE 

77 

VK9M 

RAFA MELLISH 

96 

VK9N 

WYSPA NORFOLK 

64 

VK9W 

WYSPA WILLIS 

70 

VK9X 

WYSPA B. NARODZENIA 

101 

VP2E 

WYSPA ANGUILLA 

278 

VP2M 

WYSPA MONTSERRAT 

277 

VP2V 

BRYTYJSKIE WYSPY 



DZIEWICZE 

280 

VP5 

WYSPY TURKS 1 CAICOS 

287 

VP8 

WYSPY FALKLANDZKIE 

227 

VP8 

WYSPA POLUDNIOWA 



GEORGIA 

214 

VP8 

WYSPY ORKADY 



POLUDNIOWE 

213 

VP8 

WYSPY SANDWICH 



POLUDNIOWE 

210 

VP8 

WYSPY SZETLANDY 



POLUDNIOWE 

210 

VP9 

BERMUDY 

290 

VQ9 

WYSPY CHAGOS 

126 

VR2 

HONG-KONG 

73 

VR6 

WYSPY PITCAIRN 

308 

VS6 

HONG-KONG 

73 

VU 

WYSPY ANDAMANY 



1 NIKOBARY 

108 

VU 

INDIE 

108 

VU 

WYSPY LAKKADIWY 

108 

XE 

MEKSYK 

306 

XE4 

WYSPY REVILLA GIGEDO 

316 

XT 

BURKINA FASO 

216 

XU 

KAMB0D& 

88 

XW 

LAOS 

85 

XX9 

MAKAU 

74 

XY 

MYANMAR 

89 

YA 

AFGANISTAN 

97 

YB 

INDONEZJA 

98 

Yl 

IRAK 

126 

YJ 

VANUATU 

53 

YK 

SYRIA 

140 

YL 

LOTWA 

9 

YN 

NIKARAGUA 

291 

YO 

RUMUNIA 

149 

YS 

SALWADOR 

295 

YU 

JUGOSLAWIA 

191 

YV 

WENEZUELA 

276 

YVO 

WYSPA AVES 

277 

Z2 

ZIMBABWE 

171 

Z3 

MACEDONIA 

183 

ZA 

ALBANIA 

192 

ZB2 

GIBRALTAR 

274 

ZC4 

SUWERENNE BAZY 



BRYTYJSKIE NACYPRZE 

147 

ZD7 

WYSPA SWIETA HELENA 

208 

ZD8 

WYSPA 



WNIEBOWSTAPIENIA 

220 

ZD9 

WYSPY TRISTAN DA CUNHA 


1 GOUGH 

212 

ZF 

WYSPY KAJMANY 

292 

ZK1 

P0LNOCNE WYSPY COOKA 3 

ZK1 

POLUDNIOWE WYSPY 



COOKA 

3 

ZK2 

WYSPY NIUE 

21 

ZK3 

WYSPY TOKELAU 

21 

ZL 

NOWA ZELAND1A 

68 

ZL7 

WYSPY CHATHAM 

74 

ZL8 

WYSPY KERMADEC 

45 

ZL9 

WYSPY AUCKLAND 



1 CAMPBELL 

110 

ZP 

PARAGWAJ 

246 

ZS 

REPUBLIKA POLUDNIOWEJ 


AFRYK1 

174 

ZS8 

WYSPY PRINCE EDWARD 



1 MARION 

169 




W SR2/2002 zostafy opisane 
! dostepne w kraju odbiorniki 
\ globalne umozliwiajqce odbidr 
I programow swiatowych w calym 
zakresie fal krotkich. 

Odbi6r globalny opierajqcy si$ 

I na propagacji jonosferycznej ma 
j takze wady, polegajqce na zmia- 
nach jakosci odbioru w zaleznosci 
; od aktywnosci sfonca, pory roku, 

; doby... 

Czlowiek jednak nauczyf si$ 
wykorzystywac i przewidywac jej 
kaprysy i stqd zmiany cz^stotliwos- 
ci w czasie doby oraz w okresie 
zimowym i letnim (w celu obsfuze- 
nia okreslonego obszaru radiosta- 
cja zmienia swojq cz^stotliwosd 
pracy). 

Poniewaz odbior globalny 
zapewniajq takze satelity - prze- 
kazniki retransmitujqce programy 
w zakresie GHz, chcemy przybli- 
zyc ten £wiezy temat, robiqcy 
dopiero karier^ na Zachodzie. 

System World Space byl opisany 
w SRI 2/2001 . Podano tarn, ze 
w Europie pofudniowo-zachodniej 
(wfqcznie z pofudniowo-zachodniq 
Polskq) jest dobrze odbierana 
jedynie zachodnia wiqzka satelity 
Afristar na cz^stotliwoSciach 
1478,274 i 1480,524MHz. 

Poniewaz redakcji SR nie sq 
znane przypadki odbioru w kraju 
j radia satelitarnego za pomocq 
^odbiornikow przenosnych, a tym 
bardziej samochodowych, za- 
mieszczone informacje pochodzq 
j ze stron internetowych. 

Odbiorniki cyfrowe dla systemu 
! World Space, ktory b^dzie dost^p- 
I ny w Polsce w przyszlym roku, sq 
juz produkowane przez kilka 
znanych firm; wsrod nich znajdujq 
si§: Sanyo, Hitachi, Matsushita, 
Panasonic i JVC. Scalone dekodery 


sq produkowane przez firmy ITT we 
Freiburgu i SGS Thompson w Me- 
diolanie. 

Odbiorniki World Space sq 
dost^pne w niektdrych sklepach 
w Niemczech, a ich ceny wynoszq 
wprawdzie na razie ok. 200-300 USD, 
ale w miar§ zwi^kszenia produkcji, 
b$dq malaty. 

Zanim jednak blizej omowimy 
odbiorniki, przypomnijmy podsta- 
wowe informacje zwiqzane 
z odbiorem satelitarnym. 

Idea radia satelitarnego jest 
prosta. Dzi$ki krqzqcemu w prze- 
strzeni kosmicznej satelicie (lub 
kilku satelitom) potencjalny zasi<»g 
nadawania audycji wzrasta do skali 
kontynentalnej. Wprowadzany 
system World Space pozwala na 
odbior radiowy w pasmie L za 
pomocq odbiornikdw satelitarnych 
przenos'nych lub przypominajqcych 
konstrukcje przecietnych odbiorni- 
k6w domowych, wyposazonych 
dodatkowo w niewielkq anten^ 
satelitarnq. 

Warto wiedziec, ze World Space 
jest pierwszym systemem satelitar- 
nym transmitujqcym wytqcznie 
radiofoni^ cyfrowq w standardzie 
MPEG w skali Swiatowej, w podza- 
kresie od 1467 do 1492MHz 
w pasmie L. Aktualna oferta progra- 
mowa obejmuje programy ogdlno- 
Swiatowe, regionalne i o zasi^gu 
lokalnym z krajow znajdujqcych si<* 
w zasi^gu danego satelity. Do 
nadawc6w o znaczeniu Swiatowym, 
ktorych programy sq juz dost^pne, 
nalezq Radio France International 
(RFI), BBC World Service, Radio 
Exterior de Espana, World Radio 
Network, CNN i Bloomberg. 
Spodziewane jest powi^kszenie ich 
grona o Glos Ameryki, Deutsche 
Welle i Radio Nederland. 



ze 


Przenosne odbiorniki satelitarne 
WorldSpace 

Ponizej prezentujemy aktualnie do- 
st^pne, przenosne cyfrowe odbiorniki 
satelitarne WorldSpace, pracujqce na 
cz^stotliwo^ciach „L" (1 467-1 492MHz). 

Hitachi 

(KH-WS1) . s a _ 

Przedstawiony na foto-^^^^^® 
grafii odbiornik ^ 

Hitachi, poza ; ' 

WorldSpace od- 
biera takze FM, 
fale krotkie 
i srednie, ma 
wbudowanq an- 
ten$ i interfejs do 
komputerowej karty WorldSpace, 
zapewniajqcej wybor programu 
wzgl^du na j$zyk i kategori^. 

Model ten charakteryzuje si§ smuk- 
fq, pionowq budowq. Jest zasilany 
z 4 baterii D lub zasilacza i ma wbudo- 
wany gfosnik 0,5W (wyjScie stereo), pa- 
mi$c 10 kanafdw oraz jednoliniowy 
wyswietlacz 8-znakowy. 

Po wfqczeniu wyswietlany jest aktu- 
alny czas. Sifa sygnafu jest takze wy- 
swietlana i zmienia si$ w trakcie usta- 
wiania anteny. Nast^pnie mozliwe jest 
wtaSciwe strojenie lub wyszukiwanie 
automatyczne. 

Cena odbiornika Hitachi wynosi 
okofo 160 USD (plus do i podatek). 

Joear JSRA-WS0110 

Odbiornik satelitarny Joear JSRA- 
WS0110 ma male wymiary 
(1 30x1 30x40mm), 
jest lekki, fatwy 
wobsiudze, zasila- 
ny z 4 baterii AA lub 
zasilacza. Ma wbu- 
dowany gloSnik 1 W (wyjScie stereo) i wbu- 
dowanq anteny, pami^d 10 stacji oraz jed- 
noliniowy wyswietlacz 1 0-znakowy. 

Po wfqczeniu jest wyswietlany napis 
powitalny oraz sifa sygnafu. 

Potem mozliwe jest strojenie do zq- 
danej stacji lub opcja „uczenia si$" 
(wybor najsilniejszej stacji, a pozostafe 
sq zapami^tywane). 

JVC (FR-DS100) 

Odbiornik JVC, oprdcz odbioru Worl- 
dSpace, umozliwia odbior fal dfugich, 
Srednich i krotkich (2, 3-7,3 i 9,5- 
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Ma wyswietlacz 8-znakowy, wbudowa- 
ny equalizer, glosniki 2,1 W, wbudowa- 
nq anten?, interfejs do rozszerzeii multi- 
medialnych, a takze opcj? uczenia si?. 

Odbiornik jest zasilany z 6 baterii D 
lub poprzez zasilacz 9VDC. 

Panasonic 

Odbiornik Panasonic charakteryzuje 
si? pionowym ksztaltem, ma wbudowa- 
ny wyswietlacz 3 linie po 12 znakow, 
pami?c 10 kanalow, 2 pary po 2 glosni- 
ki 2,1 W (wyjscie stereo), wbudowanq 
anten?, interfejs do rozszerzeii multi- 
medialnych. 



Jest zasilany takze z 4 baterii D lub 
zasilacza. 

Po wlqczeniu wySwietla aktualny 
czas, sil? sygnalu, potem nast?puje 
strojenie (wybor stacji, a takze wybor 
programu ze wzgl?du na j?zyk lub ka- 
tegori?). 

Cena 210 USD (plus do i podatek). 

Sanyo 

Odbiornik Sanyo ma wyswietlacz 2 li- 
nie po 8 znakow, pami?c 32 kanaiy, jest 
zasilany z 2 baterii D i 2 baterii AA lub za- 
silacza. Ma wbudowany gloSnik 0,7W, 
wyjscie stereo, wbudowanq anten?. Urzq- 
dzenie jest wyposazone w pi lota oraz in- 
terfejs do rozszerzeii multimedialnych. 

Po wlqczeniu odbiornika jest wy- 
swietlany zegar, a gdy jest odbierany 
sygnal - zapala si? ikona satelity. Mozli- 
we jest automatyczne wyszukiwanie. 

Cena 170 
USD (plus do 
i podatek). 



Anteny satelitarne odbiornikow wy- 
konane sq technikq mikropaskowq i sq 
zamkni?te we wspolnej obudowie 
z niskoszumnym przedwzmacniaczem 
(LNA). Po zdj?ciu anteny z odbiornika 
mozna jq umiescic w innym dogodnym 
miejscu i podlqczyc za pomocq kabla. 
Do gniazda antenowego w odbiorniku 
mozna oczywiscie podlqczyc innq an- 
ten? zewn?trznq. 



Producenci odbiornikow zwracajq 
uwag?, ze aby miec pewny odbior sate- 
litarny, nalezy zapewnid tor bez prze- 
szkod mi?dzy satelitq a odbiornikiem. 

Wewnqtrz budynkow antena musi 
bye wycelowana wokno, a najlepiej - 
umieszczona na zewnqtrz. 

Jezeli sygnal odbierany jest z interfe- 
renejami, istniejq 2 sposoby poradzenia 
sobie z tym problemem: zakup filtra lub 
wyzsza antena. 

W zestawach dodatkowych World- 
Space znajdujq si?: 

- Filtry interferencyjne L-band (na niskie 
pasmo) - chroniq sygnal WorldSpace 
przed sygnalami interferencyjnymi. 

- Antena zewn?trzna o standardowym 
wzmocnieniu, powinna bye monto- 
wana na maszeie lub na antenie pa- 
rabolicznej. Rowniez antena zewn?- 
trzna o duzym wzmocnieniu powin- 
na bye montowana na maszeie, tarn, 
gdzie to mozliwe, moze rowniez pra- 
cowad jako antena kierunkowa. 

- Wzmacniacz niskoszumowy (LNA) 
jest zaprojektowany do uzyeia z an- 
tenq zewn?trznq. Dost?pny jest takze 
25-metrowy kabel koncentryczny za- 
projektowany do przesylania sygna- 
low o cz?stotliwosci WorldSpace do 
odbiornika ze wszystkich anten 
WorldSpace. 

Akcesoria te sq sprzedawane w kom- 
plecie za 48 USD (plus do i podatek). 

Szersze informaeje na temat przed- 
stawionych wyzej odbiornikow sq 
dost?pne na stronie WorldSpace 
(www.worldspace.com). 



Jak widac, sq to modele do zamonto- 
wania w domu lub zabrania w plener. 
Najwi?kszy problem z odbiorem sateli- 
tarnym pojawia si? w momencie, gdy 
odbiornik ma si? znajdowad w samo- 
chodzie b?dqcym w ruchu. Aby bez 
przeszkod odbierad sygnal z satelity, po- 
trzebna jest antena precyzyjnie nasta- 
wiona na umieszczone wysoko nad zie- 
miq zrodlo przekazu. W samochodach, 
b?dqcych zazwyczaj w ruchu, trudno 

0 takq precyzj?, ale poradzic sobie moz- 
na ztym wykorzystujqc anteny oparte 
na technice stosowanej w wojsku. 

Sygnal majqcy dotrzec do anteny 
umieszczonej w samochodzie porusza- 
jqeym si? po ulicy jest cz?sto blokowa- 
ny przez budynki. Przed takim proble- 
mem stan?ly dwie amerykaiiskie firmy, 
ktore majq zamiar konkurowac mi?dzy 
sobq, kazda tworzqc swdj wlasny sys- 
tem radia satelitarnego. 

Jak juz podawalismy, prace nad od- 
biornikami umozliwiajqcymi otrzymywa- 
nie sygnalu XM (bezposredniego przeka- 
zu cyfrowego z satelity) rozpocz?ly si? 
w USA w 1999 roku. Rowniez w 1999 
roku amerykanska firma Delphi wygrala 
przetarg na dostaw? odbiornikow nowej 
generaeji dla General Motors. 

Po oficjalnej prezentaeji firmy XM 
Satellite Radio we wrzesniu ubieglego 
roku w Dallas, juz w paidzierniku 
amerykanska firma Delphi Automotive 
Systems rozpocz?la produkcj? satelitar- 
nych odbiornikdw radiowych bezpo- 
sredniego przekazu cyfrowego z sateli- 
ty. Po uzyskaniu certyfikacji XM Satelli- 
te Radio, odbiorniki b?dq w stanie za- 
pewnid nowq jakosc, kt6ra z pewnos- 
ciq zrewolucjonizuje sposob odbioru 
wiadomosci i muzyki w samochodach. 

Zdaniem specjalistdw z Delphi, 
technologia XM jest najwi?kszym prze- 
lomem w przemy^le radiowym od 
wprowadzenia UKF (w latach 60.). 

Satelitarne radioodbior- 
niki Delphi, takie jak poka- 
zane na zdj?ciu, b?dq mon- 
towane w samochodach 
z datq produkcji roku 2002. Na poczqt- 
ku znajdq si? one na deskach rozdziel- 
ezyeh w samochodach General Motors 

1 American Honda Motor. Klient kupu- 
jqc cyfrowy odbiornik za okolo 500 do- 
larow, oplacajqc miesi?czny abonament 
wwysokosci 10 dolarow, b?dzie mial 
do wyboru okolo 100 stacji radiowych 
pozbawionych reklam, oplacanych 
z abonamentu, oraz komercyjnych. 

Zach?camy uzytkownikow radia sateli- 
tarnego do nadsylania pod adresem naszej 
redakcji testow odbiornikow oraz swoich 
uwag na temat odbioru na terenie Polski. 

Andrzej Janeczek 



Jak poinformowal redakcj? przedsta- 
wiciel firmy President, proby odbioru 
za posrednictwem odbiornika Sanyo 
w Cz?stochowie wypadly negatywnie. 
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Krotkofalo wiec 


■ WM 





Dzipki uprzejmosci 
zaprzyjaznionego z naszq 
redakcjg Zbyszka ( Franka ) 
Murdzi 7J6AAK (VK2EKY, 
ex SP5EKY) prezentujemy 
jego fotoreportaz 
z Hamfestu, ktory odbyt sip 
w potowie lutego 
w Hamamatsu w Japonii. 

Kazdego roku w drug^ niedziel? lu- 
tego w miejscowosci Hamamatsu od- 
bywa si? Festiwal Krotkofalarski. Ponie- 
waz Hamamatsu jest dogodnie polozo- 
ne w centralnej Japonii, tutejszy Ham- 
fest jest bardzo popularny - wi?ksza im- 
preza tego typu odbywa si? tylko 
w sierpniu w Tokio. 

Spotkania w Hamamatsu maj^ swoj^ 
wieloletni^ tradycj? i zawsze odbywaj^ 
si? w tym samym miejscu - w budynku 



Klub repeaterowcow 430/1 200MHz. Hamanaoko to pobliskie > 
stymie sionc jezioro , jedno z najwigkszych w Japonii . 


Ta stacja mobile pracuje na 
CWod 3,5 do 1200MHz. 
Pozostawiamy telegrafistom 
odczytanie znaku tego kolegi. 
Wewnqtrz jest miejsce tylko 
dla kierowcy-operatora... 


a. . 


Kto czeka cierpliwie (jak w pokerze), ten si§ moze 
doczekac nawet dwukrotnej obnizki cen. 
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Krotkofalovvka wojskowa 
piechoty zmechanizowanej 
z II wojny swiatowej. Ten 
muzealny zabytek ponoc 
jeszcze dziala i kosztuje 15K 
(15000 jenow). 


wystawienniczo-aukcyjnym. Jest to ro- 
dzaj "pchlego targu", gieldy sprz?tu 
krotkofalarskiego, a przy okazji mozli- 
wosc zaprezentowania swoich osiqg- 
ni?c. Czasami jakis klub organizuje po- 
kaz, na przyklad pracy na telegrafii czy 
Packet Radio. W tym roku bylo z tym 
dose mizernie i dobrze si? zaprezento- 
waf jedynie klub ham-fax z Tokio. 

Porownuj^c swoje wrazenia z kilku 
lat odbywania si? tej imprezy dochodz? 
do wniosku, ze kazdego roku coraz 
mniej osob wystawia swoj sprz?t i co- 
raz mniej przychodzi kupowac czy na- 
wet tylko oglqdac. KiedyS to bylo na- 
prawd? ogromne wydarzenie; dzisiaj 
nie jest juz tak ciasno jak przed laty, 
kiedy to - bywaio - przez stoiska prze- 
wijalo si? do 600 osob. Od mniej wi?- 
cej 10 lat impreza jest coraz mniejsza, 
podobnie jak zainteresowanie ham 
radio. W tym roku naliczylem zaledwie 
okofo 160 uezestnikow. 

Z drugiej strony przeciez impreza 
wei^z si? odbywa, a i krdtkofalowcow 
na swiecie tez nie brakuje! Wi?kszosc 
amatorow, ze mn^ wfqcznie, traktuje 
Hamfest jako okazj? do spotkah i wy- 
miany informaeji. 

Oprocz "zwyktych" hamsow swoj 
sprz?t wystawiajq sklepy i firmy, to zna- 
czy glownie: Yaesu, Icom i Alinco. 
Kenwood wypada teraz do£d kiepsko. 
Na stoiskach firm mozna kupid sprz?t, 
ale po normalnych, komercyjnych ce- 
nach, bez znizek. Sklepy i prywatni wy- 
stawey mogq cos opuScid... Ale i tutaj 
widac regres: jeszcze 7 lat temu bylo 
w Hamamatsu jakies 4-5 sklepow ze 
sprz?tem ham radio. Obecnie - licz^cy 
si? - jest wlasciwie jeden. 


Kazdy krotkofalowiec moze wysta- 
wic swoj sprz?t - pfaci za to "placowe". 
Kupuj^cy czy zwiedzaj^cy tylko wcho- 
dzq za darmo. 

Moze warto wspomniec, ze przy 
okazji kupna lub sprzedazy sprz?tu 
i spotkah ze znajomymi mozna zwie- 
dz id male wystawy: kart QSL, starych 
magazynow krotkofalarskich itp. 

Na zakonezenie imprezy (zwykle 
okofo godziny 16.00) odbywa si? lote- 
ria: losowanie numerowanych talo- 
now, na ktorych wpisuje si? znak. 
Mozna wygrac drobne nagrody: jak^s 
malq anten? samochodow^, przefqcz- 
niki czy zasilaez, a nawet maly r?czny 
transceiver. 

Zbyszek 

7J6AAK/VK2EKY 






Autor reportazu z super okazjq - QRP dla mtodego, poczqtkujqce 
go nadawey. Cena niska... / jeszcze skres'lona. 
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“Zamki Wloch” 
(DCI) 

Dyplom "Zamki Wloch" (DCI) jest 
wydawany dla nadawcow i nasluchow- 
cow przez ARI, sekcja Mondovi (Cu- 
neo), w celu popularyzacji architekto- 
nicznych i historycznych walorow 
Wloch. 

Warunki dyplomu dla stacji spoza 
Wloch: 

- Nalezy przeprowadzic QSO z co naj- 
mniej 20 zamkami wloskimi znajdu- 
j^cymi si$ w przynajmniej 5 regio- 


nach; obowi^zkowa jest l^cznosc 
z regionem Cuneo. 

Zalicza si^ l^cznoSci w pasmach 2m- 
1 60m, emisjami SSB, CW, RTTY prze- 
prowadzone po 1 stycznia 2001 r. 
Zgloszenia na dyplom w postaci ze- 
stawienia l^cznosci (znak stacji, data, 
czas GMT, cz$stotliwo£d, emisja, ra- 
porty, nazwa zamku) i podpisanego 
oswiadczenia o pracy zgodnej 
z przepisami obowiqzujqcymi w kra- 
ju ubiegajqcego si^ o dyplom nalezy 
przeslac do Award Managera IK1 NPP 
(adres: Section ARI of Mondovi, PO 
Box 4, 1-12084 Mondovi (Cuneo), 
Wlochy). 

Do zgloszenia nalezy zalqczyc po- 
twierclzenie posiadania kart QSL za 
l^cznosci zamieszczone w zglosze- 
niu; dla stacji polskich potwierdzenia 
dokonuje Piotr Brydak SP5PB (ul. 
Okolnik 9a m. 16, 00-368 Warsza- 
wa), adres internetowy: sp5pb@pol- 
box.com 

- Cena dyplomu: 8 USD (lub 8 euro) 

- Nalepki na dyplom s$ wydawane 
bezplatnie za kazde 3 stacje pracuj^- 
ce z danego regionu Wloch (do zglo- 
szenia o nalepk§ nalezy zal^czyc SA- 
SE lub SAE + IRC). 


“Zamki Regionu 
Cuneo” (DCPC) 

Dyplom "Zamki Regionu Cuneo" 
jest wydawany bezplatnie wszystkim 
radioamatorom, ktorzy nawiazali co 
najmniej 10 l^czno^ci z zamkami tego 
regionu. 
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World Amateur Radio 
Day Award 

Celem wydawanego dyplomu WARD jest upami^tnienie 
Swiatowego Dnia Krdtkofalowca obchodzonego przez 
IARU w dniu 1 8 kwietnia kazdego roku. Wydawcq jest PZK 
oraz MK QTC. 

Regulamin dla stacji polskich: dyplom jest dost^pny za 
przeprowadzenie w dniu 18 kwietnia br. w godzinach od 
00.00 do 24.00 UTC co najmniej 50 QSOs na pasmach KF 
lub 10 QSOs na pasmach VHF+. 

Zgloszenia zawierajqce wykaz QSO nalezy przeslac na 
adres: Redakcja MK QTC, ul. Wielmozy 5b, 82-337 
Suchacz-Zamek. Termin nadsyfania zgloszeh: do 31 maja 
2002 r. 

Dla stacji polskich kbszt dyplomu wynosi 5 zl. 

Dyplom jest wielobarwny, formatu 210 x 297mm (wzdr 
graficzny - http://qtc.radio.org.pl/ward/dyplom.php). 
Wyrdznienia dodatkowe: 

- Stacja, ktora przeprowadzi najwi^cej QSO emisjami cyf- 
rowymi otrzyma nagrod§ specjalnq prezesa PZK i wy- 
dawcy MK QTC. 

- Stacja, ktora przeprowadzi najwj^cej QSO na SSB otrzy- 
ma nagrod^ specjalnq prezesa PZK. 

- Stacja, ktora nawiqze najvvi$cej QSO na CW otrzyma 
nagrod$ specjalnq wydawcy MK QTC. 

Dyplom WARD jest takze dost^pny dla SWLs. 


INTELIGENTNA ANTENA GPS 


w ^u dowie Twojego ro^wiq^ania! \ 
jest tans^a ni% ko7»pIet modul GPS 4* antenal y: 


- . - . 

12 kanalow, czas reakwizycji < 100 milisek. 
tempera tura dziafcuiia: -30 do + 75 st. C. 
wvmiarv 


obudowy: 58 x 40 x 22 mm, waga 25 g 
inter fejs RS-232, 4800 - 60.000 bps. 

NMEA, emulacja protokohi Trimble. 

dost\*pne oprogramowanic, dokumentaeja, moduly do testow. 

Oferujcmy takze anteny GPS oraz moduty o zwi^kszpnej doldadnosci i odpornosci. 

WWW. gp s. pi , tel/fax (1 ^ 636 ‘° 4 ' 67 

ul I horyzont@gps.pl 


HORYZONT GPS 


W celu ulatwienia spel- 
nienia warunkow obu dyp- 
lomow b^dq organ izowane 
aktywnoSci, podezas kto- 
rych: 

- staeje muszq pracowad 
w odleglosci nie wi^kszej 
niz 500m od zamku; 

- stacja nawiqze co naj- 
mniej 100 Iqcznosci KF 
lub 30 Iqcznosci VHF; 

- w ciqgu 15 dni od zakori- 
czenia aktywnoSci kopie 
dziennikow, zdj^cia, ew. 
inna dokumentaeja zwiq- 
zana z aktywnosciq, zo- 
stanq przekazane do 
Technicznego Managera 
Dyplomu (IK1GPG, adres: 
Section ARI of Mondovi, 
PO Box 4, 1-12084 Mon- 
dovi (Cuneo), Wlochy, 
e-mail: dci_info@tin.it) 

Za zamki uznawane sq 
budowle zamieszczone 
w oficjalnym spisie zamkdw 
wloskich (General Castles 
Repertory of Italy) lub zna- 
jdujqce si§ na mapach 
w skali 1 :25000. 

Zamkom b$dq przydzie- 
lane specjalne oznaezenia 
wedlug klueza: zamek, re- 
gion, numer kolejny (np. 
DCI-CN001 ). 

Za zamki b^dq uznawane 
nast^pujqce budowle: pala- 
ce, wieze, bastiony, forty, 
wieze obronne, mury obron 
ne, ufortyfikowane budynki 
wojskowe i mieszkalne, in- 
ne budynki pochodzqce 
z okresu Sredniowiecza i re- 


75 Lat ARI’ 


nesansu. 


Spis zamkow w poszcze- 
golnych regionach Wloch 
mozna znalezc na stronie 
http://www.dcia.it (tnx Mas- 
simo IK1 GPG). 


Dyplom wydawany 
z okazji 75. rocznicy po- 
wstania ARI - Wloskiego 
Zwiqzku Krotkofalowcdw. 
Warunkiem uzyskania dyp- 
lomu jest zdobycie w ciqgu 
2002 roku 75 punktow za 
Iqcznosci ze staejami pracu- 
jqcymi z roznych prowineji 
Wloch. Z kazdq staejq moz- 
na przeprowadzic tylko je- 
dno QSO, niezaleznie od 
pasma i emisji. Kazda Iqcz- 
nosc to 1 punkt, Iqcznosci 
ze staejami okolicznoscio- 
wymi (IY1TTM, IY4FGM, 
IY0GA, IY0TC, IY0TCI, 
IQ2ARI oraz II2ARI) to 
3 punkty (mozna zaliezye 
tylko 3 QSO ze staejami 
okolicznosciowymi). 

Cena dyplomu 6 euro 
(5USD lub 10 IRC). 

Zgloszenia (formularz do 
pobrania ze strony www.ari.it) 
nalezy przeslac do korica 
marca 2003 roku na adres: 
I2MQP, ARI 75 years Award 
Manager, c/o ARI, Via Scar- 
latti 31, 20124 Milano, Italy. 


Zmiany w regulaminie "Ave Polonia" 

W zwiqzku z problemami ze spelnieniem warunkbw 
uzyskania dyplomu "Ave Polonia" organizatorzy postano- 
wili wprowadzic klas? drugq dla stacji krajowych, ktore 
nawiqzq Iqcznosc z radiostaejami z 27 miejscowosci 
(60%) - czlonkow Kapituly. Ilosc miejscowosci - czlonkow 
"Kapituly Najstarszych Miast i Miejscowosci w Polsce" nie 
ulegla zmianie i nadal zamyka si$ liezbq 45 (regulamin 
i wykaz miast w SR 2/2001 str. 60). 

Dla czlonkdw SPOTC zmniejszono oplat§ do dwoch 
znaezkow pocztowych na wyslanie dyplomu. 

W zwiqzku z obchodami w tym roku 750-lecia nadania 
praw miejskich dla Radziejowa oraz 35-lecia SP2KFV od 
1 kwietnia do 31 grudnia b^dzie pracowac stacja okolicz- 
nosciowa. 
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Wymiary anteny Beam DHF6. 


Beam to wieloelementowe, 
kierunkowe anteny Yagi 
uzywane przez 
krotkofalowcow, zwtaszcza 
tych preferujgcych 
tacznosci DX. Rowniez 
wsrod CB-stow taka 
jednopasmowa antena 
cieszy sip duzym 
powodzeniem (ale z drugiej 
strony jej uzywanie przez 
CB-stow jest krytykowane, 
zwtaszcza przez 
krotkofalowcow). 

Dzi^ki antenom Beam uzyskuje si$ 
wi^kszy zysk energetyczny (przez 
zwrdcenie glownej wi^zki fali w okres- 
lonym kierunku). Im wi$cej zastosowa- 
nych elementdw, tym mniejszy k$t pro- 
mieniowania anteny oraz wi^ksze tlu- 
mienie boczne, a wi$c wi^kszy zysk 
i zasi^g. Zysk energetyczny trojelemen- 
towej anteny beam wynosi okofo 6dB 
w stosunku do pojedynczego dipola 
polfalowego. 

Anteny Beam sq wykonywane z rurek 
aluminiowych o stopniowanej Srednicy, 
w celu uzyskania mniejszego ci^zaru 
konstrukcji. Pomimo zalel, jakie maj<j 
takie anteny KF, sq one klopotliwe ze 
wzgl^du na znaczne wymiary (wymiary 
mog3 przekraczac nawet 1 0m) oraz ko- 
niecznosc mocowania i obracania. 

W celu zmniejszenia rozpi$to£ci an- 
teny stosuje si$ cewki wydfuzaj^ce, 
ktore zmniejszajq nieco zysk energe- 
tyczny (w stosunku do anten w pelno- 
wymiarowych wersjach), lecz s$ wy- 
godniejsze w eksploatacji. 

Na rynku znanych jest kilka firm spe- 
cjalizujqcych si^ w produkcji anten 
krotkofalowych, w tym rowniez anten 
typu Beam. Z firm zachodnich najbar- 
dziej znane sq dwie: amerykariska 
Cushcraft i wloska ECO. 

Beam DHFG 

Wloska firma ECO, oprdcz anten 
profesjonalnych dla wojska, policji i in- 
nych sluzb, produkuje takze anteny dla 
krdtkofalowcdw oraz uzytkownikow 
CB. Jedn$ z takich anten, ciesz^cych 
si$ duzym powodzeniem wsrod wielu 
krblkofalowcdw na Swiecie, jest Beam 
DHF 6 (produkt handlowy ECO 277). 
Jest to szeSciopasmowa, czteroelemen- 
towa Yagi na pasma 1 0-1 2-1 5-1 7-20- 
30m, wykonana z rurek duraluminio- 
wych oraz stali nierdzewnej. 


it 
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(kit 40m). 
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Wspolczynnik SWR na poszczegdl- 
nych pasmach oferowanej anteny 
Beam DHF6. 



Podstawowe parametry DH6F: 

- dlugoSc booma: 4,27m; 

- dlugo^d radiatora: 5,1 m; 

- maksymalna szerokoSc: 1 0m; 

- waga: 25kg; 

- wytrzymaio£c na wiatr: 1 25km/h; 

- wzmocnienie: 7,5dB; 

- stosunek promieniowania przod-tyf: 
1 5dB (w bok 25dB); 

- SWR: 1:1,3 max; 

- impedancja: 50Q; 

- gniazdo: SO 239; 

- maksymalna moc doprowadzona: 
2kW/SSB. 

Jest produkowany takze dodatkowy 
element ztrapami - kit 40m, umozli- 
wiaj^cy rozszerzenie pracy anteny na 
pasmo 7MHz. 

Antena ta jest sprowadzana do Pols- 
ki dzi^ki inicjatywie m.in. wiceprezesa 
SPDXC ds. sportowych SP3FYM. 

W ostatnim czasie takze w kraju s$ 
czynione udane pr6by w produkcji ta- 
kich anten przez krbtkofalowcbw (m.in. 
SP7GXP i SP3GEM). 



Beam GXP-7 

Antena Beam GXP-7 wykonywana 
przez SP7GXP, podobna w danych 
technicznych do Cushcrafta, jest 3-pas- 
mowa, czyli 28-21 -14MHz, natomiast 
pasma 24 i 18MHz s$ na zasadzie wy- 



dzielenia si^ z ksztaltu anteny. Jest to 
antena logarytmiczno-periodyczna, re- 
zonansowa. Cushcraft zaleca bardzo 
wysokie zawieszenie anten, tj. 20m nad 
ziemiq. SP7GXP zrobil proby na wyso- 
kosci 6-7m nad dachem i antena nie- 
wiele tracila w parametrach przy Iqcz- 
noSciach pozaeuropejskich. Zgodnie 
z oczekiwaniami tlumienie tylu zdecy- 
dowanie si§ pogorszylo, ale sygnaf 
przodem by! na 5/9, a po odwr6ceniu 
spadl na 5/2, czyli mamy roznic$ 7S (7S 
x 6dB = 42dB, b^dzie to tiumienie 
przod-tyl). Przy gorszych warunkach 
propagacji sygnal przodem na 5/9 po 
odwroceniu byl na 5/3 - 5/4, 5,5S x 6dB 
= 33dB. 

Pierwszy egzemplarz tej anteny byl 
montowany na wiezowcu w Radomiu, 
na wysokosci 6,5m na wiezyezee win- 
dowej. Antena jest cafy czas pordwny- 
wana z anteny TH7 DXX Hy-Gain, kto- 
ra jest zawieszona 25m nad ziemi^ na 
maszeie wolno stoj^cym. Podobno mo- 
del X-7 na tym niskim maszeie na da- 
chu okazal si$ zdecydowanie lepszy! 

Wi^cej informaeji o antenach Beam 
GXP-7 oraz nowszyeh Beam GXP-9 
wraz z wynikami SWR zamiescimy 
w jednym z kolejnych numerbw SR. 

Ch^tnie opublikujemy takze opinie 
innych uzytkownik6w anten Beam. 

Andrzej Janeczek 
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Uprawnienia czlonka „Klubu AVT-e” 
nabywa kazdy prenumerator jednego 
(lub kilku) z czterech pism AVT, 
poswi^conych elektronice: 



Elektronik 



Cztonek „Klubu AVT-elektronika“ korzysta z wielu przywilejow, 
dzigki ktorym kazdq zlotowkg wlozon^ w prenumeraty moze 
odzyskac z nawi^zk^. Wiele atrakcyjnych przywilejow udziela 
Czlonkom Klubu Wydawnictwo AVT, a poza tym „Klub AVT-e“ 
rozwija wspotpracg z firmami partnerskimi, ktore udzielaj^ 
specjalnych rabatow wyt^cznie Cztonkom Klubu. 


Przywileje od Wydawnictwa AVT 

1. Czionek „Klubu AVT-e” moze kupowac numery 
archiwalne‘ } ww. czterech pism w symbolicznej 
cenie 1 zt/egz. (nie dotyczy EPoL) 

(Zamowione numery sg wysytane wraz z wysylkq 
najblizszej prenumeraty, dzipki czemu nie pobiera 
sip kosztow przesytki.) 

2. Cztonek „Klubu AVT-e” moze korzystad z nastg- 
pujgcych rabatbw: 

• 30% na plytki (kity A) w limicie do 40 z\ co 
miesigc. Powyzej tego limitu rabat wynosi 10%. 

• 1 0% na kity AVT/TSM (zestawy B, C). 

• 1 0% na kity Vellemana. 

• 1 0% na kity SMART-a 

• 1 0% na zestawy TOK 

• 1 0% na ksigzki oferowane 

w „ Ksipgarni Wysytkowej AVT ’ 

• 5% na wszelkie inne towary zamawiane 
w wysyikowym sklepie internetowym 


www.sklep.avt.com.pl 


Cztonek „Klubu AVT-e" moze co miesigc otrzymywad wysylkowo plytki 
drukowane (o wartoSci do 40,00 zl), nie ponoszqc kosztbw wysylki; 
oszczgdza zatem w ten sposob 14,80 zt miesigcznie. Zamawiane ptytki 
dostarczane wraz z przesytkg prenumeraty. 

Jezeli jestes juz prenumeratorem Swiata 
Radio korzystaj z tych przywilejow, 
a kwot§ wtozona w prenumeraty 
zwrocisz sobie wielokrotnie. 

Twoim numerem identyfikacyjnym czlonka “Klubu AVT-elektronika“ 
jest numer prenumeraty. 
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Rabaty Partnerow Klubu AVT-e 



ARCOMP 

93-479 L6di, ul. $w. Franciszka 77a 
tel. 0607 7550438,(42)6800122 
www.arcomp.pl, nfo@arcomp.com.pl 

Rabat 10% na opakowania na CD 
(etui, segregatory, koperty) oraz 5% 
na piyty CD 


ALFINI 


ALFINE 


61-680 Poznart, ul. 3ronow3 22 
tel. (61) 820 5011 

Rabat 5% przy zakupie podzespofow 
w firmie 


ARMAND 



43-200 Pszczyna, ul. Zielona 27 

tel.: (32) 449 15 00, fax: (32) 449 15 02 

kabte@ceLpl. www.cet.pl 

Rabat 5% na wszystkie kable z grup: 

• przewody symetryczne 
staboprqdowe w.cz., 

- przewody koncentryczne, 

- przewody mikrofonowe; 

- przewody telekomunikacyjne 
stacyjne i montazowe, 

• przewody do odbiornikow 
ruchomych, 

- przewody przytqczeniowe 
z wtyczkq. 

dla Klubowiczow i zakupie przez 

internet. 


iiDe6ric\ 

Linearic 

50-306 Wroclaw ul. Mosbacha 8/27 
tel. (71) 330 04 58,0 604 61 4071 
mv.linearic.com 


Rabat 5% na najnowsze zestawy 
glosnikowe Hi-End. 


MASEN 

ul. Bukieiowa 14 
tel. (33)81004 48 
lel/fex. (33) 816 99 27 

Anteny nadawcze 27-500 MHz 
Upusty serwisowe do 25% od ceny 
detalicznej 



151 MASZCZYK 
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PPHU „ARMAND” 

05-806 Komorbw, ul. Ryszarda 44 
tel.: (22) 758 73 48. www^rmand.pl 

Rabat 5% na wykrywacze metali - 
6 typbw od 499 zl netto 



59-400 Jawor, ul. Moniuszki 11 
telefax (76) 870 25 55, 0603 54 44 85, 
www.artonaudlo.com.pl 

Sprzyt naglasniajqcy. 

Rabat 5%-25% na wybrane towary 
wyiqcznie dla czlonkow Klubu. 


Barel 

05-800 Pruszkbw. ul. Armii Krajowej 46, 
tel. (22) 75811 66 

www.barel.waw.pl, barel@barel.waw.pl 

Rabat 5% na regulatory temperatu- 
ry, termometry, regulatory mocy. 
Przy zakupie przez Internet +5% 
rabatu dla Klubowiczow. 


F.P.H.U. BASTAR 

41-400 Myslnwice. ul. Kaiowicka 74 
tel.: (32) 2222 504, fax: (32) 7591 651 
www.bastar.alpha.pl, bastar@alpha.pl 

Rabat 10% na naklejki wypukle oraz 
stickery - plomby gwarancyjne 

Box Electronics 




ELIS 


QliliS 


ul. Karmelicka 18. 31-128 Krakow 
tel. (12) 422 24 62. lax (12) 423 03 02 

Rabat w wysokosci 5 % na radiote- 
lefony, ztqcza, mierniki, kable itp. 


EURO I EUPOL 
Eurotelpol 

62-800 Kalisz, ul. Robotnicza 4-6/21 
lei.. (62) 766 64 44, lax: (62) 766 62 22 

Rabat 10% na identyfikatory rozmow 
telefonicznych, aparaty cylrowe 
i odtwarzacze MP3 


J evatronix 

EvatroniiT 

43-300 Bielsko Biala, 

ul. 1 Maja 8. telTtax: (33) 812 25 96 

www.evatronix.com.pl, 

bielsko@evatronixcom.pl 

Rabat 5% na broszurg „Poznajemy 
Protel 99 SE” 


Rabat 5% na program Protel oraz 
inne programy tirmy Allium: Task- 
ing, Peak FPGA, Circuit Maker i 
CAMtasic! 

Rabat 3% na oprogramowanie firmy 
Autodesk zakupione razem z jednym 
z programow wymienionych wyzej. 
Firma Evatronix gwarantuje 5% lub 
3% znizki niezaleznie od aktualnych 
promocji i upuslow. 


Maszczyk 

05-071 Sulejbwek. ul. Mickiewicza 10 
telefax: (22) 7834520.7839085, 
www.maszczyk.pol.pl, maszczyk@pol.pl 

Rabat 5% na wszystkie wyroby • 
obudowy do urzqdzeh elek- 
tronicznych 


mezon 


PPH MEZON 

05-840 Btwinow, ul. Lesna 29 
telefax (22) 729 75 34 

Rabat 5% akcesoria TV SAT 


NET COM 



41-902 Bytom, ul.Piekarska 102 FI 
telTTax (32) 282 68 2 1 . 0601 22 08 97 
wwwnel-com.bytom.pl, 
biuro@netcom.com.pi 

System pozycjonowania pojazdow 
GPS-SMS CARFINDER cena 1500 zl 
- 10% dla czlonkow klubu AVT. 
Sterowanie i telemetria radiowa. 
Anteny VHF-UHF 



NORD Elektronik s.c. 

76-270 Ustka, ul. Kopemika 22 l 
telefax: (59) 814 61 54 
wwwjwrd-elektronik.com.pl. 
nord-elektronik@home.pl 

Rabat 5%-25% na wybrane zestawy 
elektroniczne do samodzielnego 
montazu (50 pozycji). 


Box Electronics 

80-881 Sopot, ul Cieszyhskiego 4 
telTlax (58) 550 66 46. 551 9005 
www.boxcom.pl 

Rabat 5% + dostawa gratis na 
wszystkie produkty - aparatura 
nagtasniajgca 

CEAD 

ul. Wolyfiska 36, 15-206 Bialystok 24, 
skr. poczt 227 

tel. (85) 743 31 69. telefax 743 31 51 
www.cead.a3.pl, cead@a3.pl 

Rabat: 

5% - radiotelelony KENWOOD, 
YAESU (tylko pasma amatorskie - 
obowiqzuje licencja) 

7% - anteny i akcesoria (tylko 
pasma amatorskie) 

9% - zasilacze i akumulatory do 
wszystkich typow radiotelefondw 
amatorskich. 

5% - radiotelefony CB Midland-Alan, 
UNIDEN (z homologacja i certyfi- 
katem) 

7 % - anteny i akcesoria (tylko pas- 
mo CB) 

10% - na naprawy pogwarancyjne 
sprzetow amatorskich i CB-radio 


EXCEJL 

_ , SYSTEMYNAWH3ACYJNES.C. 

Excel 

70-467 Szczecin, ul. Monte Cassino 24 
tel.: (91) 423 06 09. lax (91) 423 48 28 
www.garmin.pl, www. 2 akupy 0 nline.pl, 
biuro@garmin.pl 

Rabat 7% na odbiorniki i podzespofy 
GPS. 


FERYSTER -a aSaS 

Feryster 

68-120 llowa, ul. TrauguBa 4 
tel.yfax (68) 360 00 76 
www.leryster.com.pl. feryster@wp.pl 

Rabat 10% na wyroby katalogowe - 
podzespoly elektroniczne 


JABEL 

76-270 Ustka,ul. Slupska3 
tel/fax (59) 814 5666 

Rabat 5% na kity i inne produkty. 

'laHq> 

LARO s.c. 

65-018 Zielona Gora, ul. JednoSci 19/1 
teiyiax (68) 32 44 984 
www.laro.com.pl, laro@laro.com.pl 

Rabat 10% na zakupy w sklepie 
inlernetowym 



Page Comm 

PAGE COMM 

ul. Chorzowska 25. 41-902 Bytom, lei. (32) 

2822027, 

fax (32) 282 19 64, 

kenwood@pagecomm.com.pl 

wwv.pagecom.com.pl 

Rabat 5% na transceivery + 

akcesoria 


Firma Piekarz s.c. 

Urszuta Piekarz, Zdzislaw Piekarz 
Hurtownia czesci efektronicznych 
Warszawski Wolumen - pawilon 66 
i Warszawska Gielda Elektroniczna 
-pawilon 15 

10% rabatu przez 1 miesiqc 
na nowosci z firmy HIGLY ELECTRIC 
50% rabatu na kalalog , .Audio 
Video” wydawnictwa HELION. 



(Hi 


Pro-Fit 

92-516 Lddf. ul. Puszkina 80 
telefax (42) 649 2828,646 94 34 
www.pro-rit.com.pl, biuro@pro-riLcom.pl 

Rabat 5% na wybrane radiotelefo- 
ny, skanery, anteny, mierniki cz?s- 
totliwosci, reflektometry, rejestralo- 
ry rozmdw telefonicznych 


Pytania i wgtpliwosci Czlonkow Klubu jak rowniez zgloszenia firm przyjmujemy telefonicznie lub faksem 
pod nowym numertem telefonu: (22) 864 58 49 
lub e-maiiem: klub@avt.com.pl. Najswiezsze informacje o Klubie AVT-e na stronach: www.klub.avt.com.pl. 




PRO OFFICE PR00FFICE 

Warszawa, Al. NiepodlegtoSci/Trasa 
tazienkowska - Warszawska Gielda 
Elektroniczna, paw. 37 

Materialy cksploatacyjne do 
drukarek. Rabat 20% na materialy 
regenerowane, 15% na regenerate 
pojemnikow atramentowych i za- 
mienniki do drukarek, 5% na mate- 
riaty oryginalne. 

R-MIK 

R-mik 

87-500 Rypin, ul. Mlawska 16/6 
lei. (54) 28061 70 
r-mik@home.mck.pl 
www.home.mck.pl/~r-mik 

Rabat do 15% na sprzedawane urzg- 
dzenia - programatory, symulatory, 
dekodery clip - w postaci zmontowa- 
nej, kitu lub oprogramowania oraz 
darmowa wysylka. 


/> 


Semicon semicqn 

01-912 Warszawa, ul. Wolumen 53 
tel/lax: (22) 615 83 40-5, 615 73 75 
vww.semicon.com.pl, 
info@semicon.com.pl 

Cz^ci elektroniczne: rabat na 
diody laserowe 10%, moduty 
Peltiera - 7%, jumpery - 20%, 
listwy Pinheadery - 10% 


# 


SMARTEL 

ul.Bystra 30, 03-650 Warszawa 
lei: (22) 678 92 91, lax: (22) 67891 71 
krzysrtof.radka@3martel.fad.pl 
http://www.smartel.rad.pl 

15% rabat na pakiety akumulatoro- 
we i akcesoria audio do radiote- 
lefonow Yaesu 


TOM-ELEKTRON 

51-116 Wroclaw, Zaulek Rogozihski 9/9, 
tel. (71)353 7699 

Rabat 5% na wszystkie produkty 

TOP-ARM 

TOP-ARM 

02-804 Warszawa, ul. Jastrz$bia 7, 
lei. 0501 199948, 
alarmy@z.pl 

Alarm bezprzewodowy USA. Komplet 
na caty domek lub mieszkanie. Cena 
katalogowa 550 zt -15%! 

Wykrywaczc radardw, najnowsze 
modele foto/wideo - 10%! 

Generatory mikrofalowe i laserowe - 
jammery -10% 


ZAMEL 

43-200 Pszczyna, ul. Zlelona 27 
tel.: (32) 210 46 65. fax: (32) 210 80 04 
marketing@zamel.pl. www.zamel.pl 

Rabat 5% na wszystkie wyroby 
z grup: 

• dzwonki i gongi mieszkaniowe, 

• urzqdzenia zdalnego sterowania 
- wyroby elektroinstalacyjne 

• tablice domonstracyjne 

dla Klubowiczdw i zakupie przez 
internet. 

Zelpro 

ZELPRO & SATTRACK 

ul. A, Tomaszewskiej 25 
ul. Z. Krasihsklego 16 
96-300 Zyrarddw 

tel/fax (46) 855 1 8 06, tel. (46) 855 07 36 
e-mail' zelpro@go2.pl 

Rabat 5% na rotor RAU ze 
sterowaniem. 

ZDRB^ 

ZORBA 

ul. Lodowa 50/1 , 92-313 L6d2 
lei. (42) 672 21 32, fax. (42) 672 37 61 
e-mail: zorba@data.pl 

Rabat 10% na anteny do 
radioteletonbw. 
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Wszyscy Czytelnicy, ktorzy wykupig w kwietniu prenumeraty 
SWIATA RADIO na 12 lub wiycej miesiycy (co najmniej do 
kwietnia 2003 roku), mogg otrzymac 

JEDEN Z DWOCH WYJ^TKOWYCH POltAUKOW: 


I bezplatnq rocz- 
nq prenumerat? | 

0 miesi?cznika ] 
„BUDUJEMY | 

DOM”, najlepszego pis- ; 
ma dla os 6 b budujqcych, ] 
remontujqcych lub planu- 
jqcych budow? domu jed- 
norodzinnego (m.in. setki 
projektdw na CD zalqczanym do pisma). 



Wartotfc tego podarku wynosi 
12 x 8,50 zl = 102 zl. 

Mozna zam 6 wic t? prenumerat? 
siebie lub dowolnej innej osoby. 


dla 


bezplatnq kwartalnq 
*9 prenumeraty mie- 
0 sf|cznika „INTER- 
NET”, najstarszcgo 
w Polsce i jedynego obecnie 
pisma poradnikowego dla 
uzytkownikdw Internetu. 

Ostatnio ty- 


PORADHIK PRAKTYC2NY 


COit 1: CQSllP M 1 

rran. 




WmM 






TSScLstsusxi. # 



Wartosd tego podarku 
wynosi 

3 x 14,90 zl = 44,70 zl. 
Mozna zamowic ty 
prenumeraty dla siebie lub 
dowolnej innej osoby. 


siqce nowych 
czytclnikdw przyciqgnql wpro- 
wadzony od lutego tego roku 
staly dodatek “Poradnik Prak- 
tyczny”. Plan tematow “Poradni- 
ka Praktycznego” do korica 
biezqcego roku przedstawiamy 
obok. 


Tematy 

„Poradnika praktycznego”: 
2/02 Dostgp do Internetu 
3/02 Ustugi podstawowe 
4/02 Domena 
5/02 Wlasna strona WWW 
6/02 Tworzenie stron WWW 
7/02 Jak sobie radzid w sieci 
9/02 Bezpleczenstwo w sieci 
10/02 Wtasny sklep on-line 
11/02 CRM 

12/02 Ustugi finansowe w sieci 
Szczegoty na 
www.mi.com.pl/poradnik 


O 


Polecamy szczegolnie bardzo atrakcyjnq prenumeraty 2-lctniq, chociaz dla skorzystania z tej promocji wystarczy, 
oczywL<cie, wykupic prenumeraty 12-miesiycznq. JesHi jested juz prenumeratorem, ale Twoja prenumerata kortczy si? 
przed kwietniem 2003 r., to powiniene.< jq przedluzyd o odpowiedni okres (o p61 roku lub rok, a najrozsqdniej o 2 lata) 
tak, aby trwala co najmniej do kwietnia 2003 r. Jesli uezynisz to przed 1 inaja br., to mozesz zamdwid jeden zdwdch 
proponowanych podarkdw. Obie darmowe prenumeraty („BUDUJEMY DOM” lub „INTERNET”) bydq reali- 
zowanc od czerwca. Wystarczy przeslad do AVT - faksem, pocztq lub e-mailem nizej wydrukowane zamdwienie. 


MMOWIFJIE: 

(mozna przeslac: e-mailem: prenumerata@avl.com.pl, faxem: (22) 676 89 86, 
pocztq: Dziat Prenumeraty AVT, ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa) 

Zamawiam prenumeraty Swiata Radio na okres: 

□ 24 miesiqce (w tym 8 numerdw gratis, czyli zaplac? 1 10,40 zl 
za 16 numerdw) 

□ 12 miesiycy (w tym 1 numer gratis, czyli zaplac? 75,90 zl 
za 1 1 numer6w) 

□ 6 miesi?cy (zaplac? 41,40 zl) 

Naleznogd ureguluje: 

□ przekazem pocztowym lub przelewem bankowym 
□ prosz? o przeslanie faktury proforma 

□ za pobraniem pocztowym przy odbiorze pierwszego 
numeru Swiata Radio 

□ Jestem juz prenumeratorem Swiata Radio i moja 
prenumerata b?dzie trwala co najmniej do kwietnia 
2003 r. 

Zamawiam podarek: 

□ bezptatnq rocznq prenumerat? mlesi?cznika BUDUJEMY DOM 
o wartodci 102,00 zl (od numeru 6/02) 

□ bezplatnq kwartalnq prenumerat? miesi?cznika INTERNET 
o wartodci 44,70 zl (od numeru 6/02) 


Podarek zamawiam dla: 

□ siebie; 

□ innej osoby, oto jej dane: 


Imif I nazwlsko 


ullca. nr domu, nr mleszkanla 


kod pocztowy mlejscowoiC/poczta 

Moje dane osobowe 


Imlf I nazwlsko 


ullca, nr domu. nr mieszkania 


kod pocztowy mleJscowoSt/poczta 



data 


podpis 





Mike Golf Delta 


Crupa Mike Golf Delta, DX-ujqca 
w pasmie 1 1 metrdw, powstala 21 lute- 
go 1 999 roku, zalozona przez kolegow 
MGD Marka 01, Janka 02, Janka 03. Te 
trzy litery - Mike Golf Delta - mialy byd 
skrdtem nazwy Mocna Grupa DX-owa. 
Do grupy wst?powali nowi czlonkowie 
z okolic Watbrzycha; nie bylo ich wie- 
lu, ale nie ma co si? dziwic, skoro mak- 
symalne zainteresowanie CB-radiem na 
tym terenie juz dawno min?lo - ale za 
to na pasmie jest wi?cej kultury. 

Grupa obrala sobie dwie cz?stotli- 
wosci, gdzie w tej chwili najcz?sciej 
mozna spotkac rozmowy MGD 
(27,100/FM i monitor klubowy 27,435/ 
USB). W grupie dziala dwoch milo^ni- 
kow komputerbw, nadajqcych w emisji 
SSTV na cz?stotliwo£ciach 27,700/ 
USB. Sq to Janek 03 i Jerzyk 05 mogqcy 
pochwalic si? IqcznoSciami z calq 
Europq, a takze m.in. z USA, Kanadq, 
Japoniq, Izraelem, Australiq... 

Grupa MGD ma swojq stalq baz? 
wypadowq - jest niq gora Dzikowiec 
836m n.p.m., u ktorej podnoza znajdu- 
je si? miejscowo&f Boguszow-Gorce. 
W bacdwce znajdujqcej si? na szczycie 
gory jest idealne miejsce na spotkania 
DX-owe (zdj?cia z kolekcji Krzysztofa 
161 MGD06). Grupa takze prowadzila 
wywotania ze szczyt6w takich jak: 
przet?cz Okraj 1046m, tysica 666m, 
Kamienna 664m, Kuinicka G6ra 638m, 
Waligora 936m, Borowa 853m n.p.m. 
W sezonie letnim garstka mlodszych 
wiekiem klubowiczdw wsiada na rowe- 
ry i zdobywa szczyty: Waligdra 936m, 
Suchawa 928m, Bukowiec 898m, Chel- 
miec 851m, Borowa 853m. n.p.m., ro- 
biqc iqcznosci z podstawowej 40-ki 
przy uzyciu prostego CB-radia, akumu- 
latora zelowego 6.5Ah i drutowego di- 
pola p6lfalowego rozwieszonego mi?- 


dzy drzewami. MGD organizuje takze 
ogniska klubowe wraz z rodzinami, za- 
praszajqc tez innych kolegow pozna- 
nych podczas fqcznoSci. 

Najwazniejszq inicjatywq grupy jest 
kwestowanie na rzecz Wielkiej Orkiest- 
ry Swiqtecznej Pomocy poprzez DX- 
owanie z Dzikowca. Od trzech lat 
zbidrka pieni?dzy odbywa si? w ten 
spos6b, ze nalezy przeprowadzic 
z MGD Iqcznosc i zadeklarowac do- 
wolnq kwot? na konto WO$P, a dowdd 
wplaty przeslad na skrytk? pocztowq - 
wzamian za to wvsylana jest okolicz- 
noSciowa karta QSL wraz z certyfika- 
tem i podzi?kowaniami. 

Wszystko stoi na dobrej drodze, ze- 
by robic tak do korica Swiata i o jeden 
dzierl dluzej, gdyz wielu operatorom 
bardzo si? ta akcja podoba i z niecierp- 
liwosciq czekajq na mozliwo£<f nawiq- 


Karta QSL 
z okazji X Wielkiej 
Orkiestry Swiqtecznej Pomocy 


zania IqcznoSci, aby otrzymatf kart? 
QSL grupy MGD do swojej kolekcji. 

Ad res kontaktowy MGD: PO Box 20, 
58-350 Mieroszdw. 
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poczqtkujqcego radioamatora (2) 


Miesiqs temu zostaly 
zaprezentowane opisy 
wykottania przykiadowych 
odbiori iskdw 
o bezposrednim 
wzmocnieniu oraz 

odhiorniki 

superhetemdynowa, czyli 

z postednip przemiana 
Gzpstotliwosci. 

Odbiorniki pocz^tkujtjcego krotkofa- 
lowca (nasluchowca) sq coraz cz^sciej 
budowane w ukladzie z bezposredni^ 
przemian$ cz^stotliwoscL Umozliwiajq 
one, przy bardzo prostej konstrukcji, 
odbior zardwno sygnafow telegraficz- 
nych (CW), jak r fonicznych - jedno- 
wst^gowych (SSB). Uklady takie s q zna- 
ne od wielu lat i -tak jak inne urz^dze- 
nia - w miar§ rozwoju techniki sq kon- 
struowane w oparciu o aktualnie do- 
st^pne podzespoly elektroniczne. 

Ogolny schemat blokowy takich od- 
biornikow przedstawiono na rysunku 1 . 

Zasada ich dzialania polega na prze- 
mianie cz^stotliwosci odbieranego syg- 
nalu bezpoSrednio na sygnal malej 
cz^stotliwosci. Mieszacz (detektor) na 
wejsciu odbiornika jest sterowany we- 
jSciowym sygnalem z anteny i sygna- 
lem z generatora przestrajanego, pracu- 
jqcego bardzo blisko cz^stotliwosci od- 
bieranej. W efekcie na wyjsciu miesza- 
cza, posrod innych produktow prze- 
miany, wyst^puje rowniez roznica obu 
doprowadzonych cz^stotliwosci, lez^- 
ca w pasmie akustycznym. Przyklado- 
wo, przy cz^stotliwosci generatora 
3600kHz sygnaly telegraficzne nada- 

V 


wane na cz^stotliwosci 3601 kHz dadz^ 
dudnienia o cz^stotliwosci 1kHz i, od- 
powiednio, sygnaly nadawane na cz^s- 
totliwosci 3602kHz - dudnienia o cz$s- 
totliwosci 2kHz, itd. Taki sam efekt wy- 
st^pi przy cz^stotliwosci wejsciowej 
3599 i, odpowiednio, 3598kHz. 

W przypadku odbioru sygnalow jed- 
nowst^gowych SSB nalezy ustawiac 
cz^stotliwosc generatora dokladnie na 
cz^stotliwosci odbieranej. Jezeli cz$s- 
totliwoSd sygnalu SSB wynosi 
3700kHz, to taka sama powinna by 6 
cz^stotliwosc sygnalu generatora. 
W tym przypadku chwiiowe wartosci 
cz^stotliwosci odbieranej, wyst^puj^ce 
w zakresie 3697-3699, 7kHz, dadz^ 
dudnienia akustyczne w przedziale 
0,3-3kHz. W celu wydzielenia uzy- 
tecznego sygnalu z wielu innych, wy- 
st^puj^cych na wyjsciu mieszacza, 
bezposrednio po nim stosuje $i$ uklady 
filtrow m.cz. oraz wzmacniaczy akus- 
tycznych o ograniczonym pasmie prze- 
noszenia do wartosci 300-3000Hz (w 
przypadku SSB) lub do wartosci okolo 
1 000Hz (w przypadku CW). Jak latwo 
zauwazyc, bardzo waznym zespolem 
odbiornika jest wzmacniacz malej 
cz^stotliwosci, bovviem od jego pasma 
przenoszenia i wzmocnienia zalez^ 
odpowiednio selektywnosc i czulosc 
odbiornika. 

Obok generatora, jednym z wazniej- 
szych blokow odbiornika o bezposred- 
niej przemianie jest detektor. Bywa on 
realizowany na przeroznych elemen- 
tach nieliniowych, od popuiarnych 
diod germanowych i krzemowych, po- 
przez tr anzystory bipolarne, FET-y 
i MOSFET-y dwubramkowe, az po spe- 
cjalizowane uklady ‘calone. 

Zanim jednak przejdziemy do kon- 
kretnych rozwazah, warto zwrocic 
uwage na specyficzny rodzaj miesza- 
cza, skladaj^cego si^ z dwoch diod im- 
pulsowych pol^czonych przeciwnie- 



Rys 2. Charakterystyka napiqdowo- 
prqdowa mieszacza (detektora) na 
diodach pofaczonych przecivvnie- 
rownofegle . 

rownolegle (rysunek 2). Proces powsta- 
wania sygnalu malej cz^stotliwosci 
w odbiornlku z takim mieszaczem jest 
pokazany na rysunku 3. 

Nie wdajctc si$ w rozwazania mate- 
matyczne i dokladnct zasad$ dzialania 
takiego detektora, trzeba wiedziec, ze 
w jednym okresie diody mieszacza 
przewodzt| prqd dwukrotnie: na szczy- 
tach dodatniego i ujemnego polokresu. 
Mieszacz pracuje jak klucz, zamykajqc 
obwod z cz^stotliwosci^ rown^ po- 
dwojnej cz^stotliwosci generatora. 

Nieslychanie wazn^ wlasciwosci^ 
takiego mieszacza jest to, ze generator 
nuisi bye nastrojony na cz^stotliwosc 
dwukrotnie mniejsz^, niz cz^stotliwosc 
sygnalu wejsciowego, co jest bardzo 
cenne z uwagi na wi^kszq stabilnosc 
generatora oraz mniejsz^ mozliwosc 
przenikania sygnalu generatora przez 
obwod wejsciowy do anteny. 
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a) 


b) 


c) 
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Rys. 3 , Proces powstawania sygnafu mxz . w od6forn/7fu z m/eszaczem p oka za- 
ny m na rysunku 2. 


Prosty odbiornik CW/SSB 
na pasmo 80m 

Na rysunku 4 przedstawiono naj- 
istotniejszy fragment schematu ideowe- 
go odbiornika przeznaczonego do na- 
sluchdw w popularnym pasmie 80m. 
W urz^dzeniu wykorzystano tylko dwie 
popularne diody i dwa tranzystory. 

Diody pelni^ funkcj^ mieszacza (de- 
tektora), zas tranzystor T1 to generator 
przestrajany w zakresie 1,75-1 ,9MHz, 
aT2 to przedwzmacniacz m.cz. Kori- 
cowy wzmacniacz mxz. moze bye wy- 
konany na dowolnym posiadanym 
ukladzie scaionym, np. LM 386. 

Cewki odbiornika mozna nawin^c 
drutem DNE0,15 na dwoch korpusach 


z rdzeniami ferrytowymi o Srednicy 
okoto 7mm. LI powinno zawierad 14 
zwojow, zas L2 ~ 32 zwoje z odezepa- 
mi na 4 zwoju od strony masy. 

Uzwojenie L3, wchodzqce w skiad 
dolnoprzepustowego filtru m.cz., moz- 
na wykonac przez nawini^cie 220 
zwojow DNE 0,15 na rdzeniu kubko- 
wym o AL=2100. Mozna tutaj zastoso- 
wac gotowe dlawiki lOOmH dost^pne 
w handlu. 

Uruchomienie ukladu nalezy rozpo- 
cz^c od skontrolowania i ewentualne- 
go skorygowania pracy generators. 
CzestotliwoSd wyjsciowa ukladu po- 
winna znajdowac si$ w zakresie 1,75- 
1,9MHz. Jezeli generator pracuje pra- 



150k 


33n 


cz$stotliwo£ci. 


widlowo, to zestrojenie ukladu koriezy 
ustawienie rdzenia w cewce LI na naj- 
silniejszy odbierany sygnal. 



Odbiornik SSB/CW na pasmo 20m 

Odbiornik z bezpo^redni^ przemia- 
n^ SSB/CW na pasmo 20m, ktorego 
schemat przedstawiono na rysunku 5, 
zostal opisany przez GW8LJJ w Elektor 
Electronics 4/98. Urz^dzenie jest prze- 
znaezone do sluchania emisji SSB (z 
pojedynez^ wst^g^ boczn^) oraz CW (z 
fal<j ciqgl^h 

Sygnal odebrany przez anteny jest 
podawany do irodla tranzystora FET, 
pelniqcego rol$ wzmacniacza wxz. 
Tranzystor ma uziemionq bramk^, dzi^- 
ki czemu przedstawia mal^ impedancj^ 
dla anteny. Po wzmocmeniu sygnal jest 
dostrajany do z^danej cz^stotliwosci 
przez cewk$ L3 i kondensator zmienny 
C2. Wzmocniony sygnal z anteny do- 
ciera do obwodow wzmacniacza wxz. 
zfiltrem (T1-L3-C2) oraz przestrajane- 
go oscylatora VFO (T3-L1 -Cl 1 ). 

Na wyjsciu obwodu strojonego jest 
umieszczony dwudiodowy mieszaez 
zrownowazony. Zadaniem potenejo- 
metru montazowego PI jest zrownowa- 
zenie ukladu w celu stlumienia staeji 
AM. Bez tej mozliwosci przesluchy nie- 
interesuj^cych nas rozglosni publicz- 
nych spowodowalyby bezuzytecznosc 
calego odbiornika. 

Drug! z mieszanych sygnalow jest 
generowany przez oscylator strojony 
cewk^. LI i kondensatorem Cl 1. Sygnal 
ten jest dostrajany do niemal tej samej 
cz^stotliwosci, jakq ma odebrany syg- 
nal w.cz. Roznica obydwu sygnalow 
jest, po odfiltrowaniu, uzytecznym syg- 
nalem akustyeznym. Tranzystor 
BC550C (T2) jako wtornik emiterowy 
pelni rol^ bufora dla oscylatora z tran- 
zystorem FET. 

Sygnal wyjsciowy z mieszaeza (D1 
i D2) jest podawany najpierw do dlawi- 
ka wxz. (L2), gdzic sq usuwane cz$s- 
totliwosci radiowe, a nast^pnie, jako 
sygnal akustyezny, przechodzi do filtru 
pasmowoprzepustowego. 

Filtr pasmowoprzepustowy na ukla- 
dzie scaionym IC1 oczyszcza odebrany 
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sygnal \ kieruje na wzmacnjacz akus- 
tyczny z koncowym ukladem scalonym 
LM386, podwyzszaj^cy poziom sygna- 
lu do wartosci odpowiedniej dla glo^ni- 
ka. 

Filir pasmowoprzepustowy z uklada- 
mi scalonymi ICIa oraz ICIb jest na- 
strojony na cz$$totliwosc srodkow^ 
okoto 2kHz i przenosi pasmo o szero- 
kosci 900Hz, jest to 4-biegunowy filtr 
Butterwortha. Zatrzymuje takze wszyst- 
kie pozostalosci sygnalu w.cz. Filtr ten 
zapewnla wzmocnienie, ktore jest nie- 
zb^dne dla odbiornika tego rodzaju. 

Cewki LI i L3 mozna nawin^c ema- 
liowanym drutem mledzianyrTi DNE 0,2 
(lub 0,25mm) na karkasach o srednlcy 
5mm. Pierwotne uzwojenie cewki L3 
(czylj L3a) zawiera 15 zwojdw; uzwo- 
jenie wtorne (L3b) - 3 zwoje. L2 to ty- 
powy miniaturowy dlawik wxz. ImH, 
dost^pny w handlu. 

Modelowy odbiornik byl zmontowa- 
ny na plytce drukowanej o wymiarach 
80x80mm, pokazanej takze w polskiej 
wersji Elektora 5/98. 

Uruchomienie ukfadu mozna prze- 
prowadzic za pomoc^ generatora sygna- 
lowego nastrojonego na 1 4,20MHz (sro- 
dek pasma 20m). Kondensator zmienny 
nalezy ustawic w pofowic obrotu, 
a cewki LI i L3 stroic do otrzymanla 
mozllwie najglosniejszego dzwi^ku, 

Po dof^czeniu anteny moze zajsc 
koniecznosc korekcji zestrojenia L3, 
a gdy b^d^ przebijac si^ stacje AM, 


w rniar^ mozliwosci nalezy stlumic je 
przez ostrozne pokr^canie potencjo- 
metrem PI . 

Na podstawle przedstawionego opi- 
su mozna w zasadzie wykonac odbior- 
nik na dowolne pasmo KF. W celu 
przystosowania uHadu do pasma 80m 
nalezy dwukrotnie zwi^kszyc liczb$ 
zwojdw cewek i skorygowac wspofpra- 
cuj^ce z nim kondensatory, aby uzys- 
kac odbior w pasmie 3,5-3,8MHz. 

Odbiornik RX-80 (kit AVT 2479) 

Schemat elektryczny odbiornika RX- 
80, dost^pnego w sieci handlowej AVT 
w postaci kitu AVT 2479, pokazano na 


rysunku 6, a kompletny opis wykonania 
zawiera EDW 4/01. 

Zasadniczy uWad odbiornika jest 
zrealizowany na ukladzie scalonym 
z serii TBA1 20. Zawiera on szerokopas- 
mowe wzmacniacze roznicowe oraz 
detektor zrdwnowazony, ktore wy- 
korzystane w niekonwencjonalny spo- 
sdb. 

W przypadku stosowania uktadu 
TBA1 20S (UL1 242) nie trzeba stosowac 
dwoch rezystordw oznaczonych gwiaz- 
dk^ (przy TBA120U lub UL1244N mu- 
5zq bye rezystory - jak na schemacie). 

SygnaJ z anteny, po odtiltrowaniu 
w dwuobwodowym filtrze pasmowym, 
jest doprowadzony do wejscia ukiadu 
scalonego. 

Generator LC zrealizowano na lari- 
cuszku wzmacniaczy roznicowych 
ukfadu US1 . 

W obwodach wejsciowych oraz de- 
tektora zastosowano gotowe filtry 7x7 
typu 1 27, ktore z zewn^trznymi kon- 
densatorami lOOpF s^ zestrojone na 
cz^stotliwosc 3,5MHz. 

WyjSciowy sygnat mxz v jako rozni- 
ca cz^stotliwosci sygnatdw doprowa- 
dzonych do wewn^trznego mieszaeza 
US1, jest podany przez potenejometr 
si+y glosu R7 na W2macniacz m.cz. 
TBA820M i dalej na glosnik dynamicz- 
ny. Wzmacniacz ten (odpowiednik 
UL1482M) charakteryzuje siq duzym 
wzmocnieniem napi^ciowym, docho- 
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dzqcym clo 7 5dB, i maksymalnq mocq 
2W (na 8Q przy zasiklaniu 1 2V). 

Uklad odbiornika mozna zmonto- 
wad na plytce drukowanej. 

Odbiornik zmontowany ze spraw- 
nych elementdw wymaga tylko usta- 
wienia rdzeni w cewkach. 

Strojenie odbiornika nalezy rozpo- 
czqc od ustawienia rdzenia w cewce 
filtru F3. 

Majqc do dyspozycji cyfrowy inier- 
nik cz?$totliwosci mozna go podtqczyd 
za pomocq kondensatora rz?du 30pF 
do wyprowadzenia 14 uldadu US1. 
W dwoch skrajnych pofozeniach po- 
tencjometru R6 powinnismy uzyskac 
cz?stotliwosc VFO jak najbardziej zbli- 
zonq do zaktadanej wartosci 3500- 
3800kHz. Chcqc uzyskac szersze pas- 
mo mozna pokusic si? ozasilanie po- 
tencjometru R6 z napi?cia stabilizowa- 
nego 1 2V lub zastosowac jeszcze jednq 
diod? BB105. Filtry wejsciowe FI, F2 
nalezy zestroic na maksymalnq sit? od- 
bieranego sygnatu (po dotqczeniu ge- 
neratora lub anteny). 

Do zasilania ukladu US1 oraz prze- 
strajanla diod pojemnosciowych przez 
potencjometr R6 wykorzystano dodat- 
kowy stabilizator scalony 7809 ona- 
pi?ciu,wyjsciowym 9V. 

Caly uktad, tqcznie z zasilaczem 
i gtosnikiem, mozna zamontowac do 
fabrycznej obudowy metalowej lub, 
z nieco gorszym efektem, do obudowy 
plastikowej, np. z dost?pnego typosze- 
regu. 

Obudowa metalowa, stanowiqc ek- 
ran elektrostatyczny, chroni odbiornik 
przed wptywem silnych sygnatow za- 
kfocajqcych. 


Na bazie do$t?pnej piytki 1 przedsta- 
wionego opisu bardziej zaawansowani 
konstruktorzy mogq pokusic si? owy- 
konanie odbiornika na inne pasma 
amatorskie KF, w tym nawet na CB. 

Przy wyzszych za kresach potrzebna 
b$dzie tylko jedna dioda BB105 oraz 
inne wartosci filtrow F1-F3 (elementow 
LC). 

Odbiornik nashichowy na ukiadzie NE 
602 

W ostatnim czasie, szczegolnie w li- 
ter at urze zagranicznej oraz w Interne- 
cie, coraz cz?sciej mozna spotkac opi- 
sy odbiornikow na uktadach scalonych 
NE/SA 602 (612). 

Ukfady te, choc poczqtkowo prze- 
znaczone do zastosowan militarnych, 
sq coraz bardziej dost?pne takze w kra- 
ju, w tym rowniez w sieci handlowej 
AVT, a sq one wr?cz ideal ne do budo- 
wy roznych odbiornikow. 

W strukturze tych uktadow znajduje 
si? wzmacniacz rdznicowy sterujqcy 
mieszaczem zrownowazonym, oscy la- 
tor/separator i skompensowane ter- 
micznie obwody polaryzujqce (podob- 
nie jak UL1042). Charakteryzujq si? 
niskim wspdlczynnikiem szumow, nls- 
kim poborem prqdu oraz wysokq cz?s- 
totliwoSciq pracy. 

Poniewaz NE602 wyst?puje w kilku 
kitach AVT, m.in. w minitransceiverze 
ANTEK, i b?dzie jeszcze wykorzysty- 
wany w opisywanych konstrukcjach, 
warto przypomniec najwazniejsze pa- 
rametry tego uktadu: 

- maksymalna cz?stotliwosc pracy: 

500MHz; 

- napi?cie zasilania: 4,5-9V; 


- typowy pobor prqdu: 2,4mA; 

- minimaina cz?slotliwosc pracy we- 

wn?trznego oscylatora: 200MHz; 

- typowe wzmocnienie przemiany: 

14dB (przy 50MHz); 

- impedancja wejscia/wyjscia: 1,5k. 

Wejscie, wyjscie oraz sposob kon- 

strukcji generators mogq bye realizo- 
wane na wide sposobow (symetryeznie 
j nicsymctrycznic). Wcjscia w.cz. sq sy- 
metryezne (wyprowadzenia 1 i 2 moz- 
na zamieniad miejscami) oraz spolary- 
zowane wewn?trznie i nie powinny 
bye juz zewn?trznie polaryzowane sta- 
ioprqdowo. Podobna sytuaeja jest 
z wyjSciami, ktore rowniez sq polaryzo- 
wane wewn?trznie i mogq bye zamie- 
niane miejscami (k. 4 i 5). Wewn?trzny 
generator zapewnia oscylacje w zakre- 
sie ponizej 200MHz z zastosowaniem 
rezonatora kwarcowego lub z przestra- 
janym obwodem rezonansowym. 
W przypadku koniecznosci uzyeia 
NE612 dla cz?stotliwosci pracy powy- 
zej 200MHz, nalezy doprowadzic do 
wyprowadzenia 6, przez kondensator 
separujqcy skladowq stafq, sygnat z ze- 
wn?trznego generators o amplitudzie 
200-300mV. 

Przyktadowy schemat elektryezny 
odbiornika o bezposredniej przemianie 
na pasmo amatorskie 80m jest przed- 
stawiony na rysunku 7. 

Na wejsciu odbiornika jest wlqczany 
dwuobwodowy filtr pasmowy F1-F2 na 
pasmo 80m. Z jednej i drugiej strony 
tego filtru sq proste filtry dolnoprzepus- 
towe. Dalej, wzaleznosci od potrzeby, 
mozna wfqczyc przedwzmacniacz na 
tranzystor ze BF494, dajqcy wzmocnie- 
nie uzyteczne sygnatu ponad 6dB. 
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Rys 8 , Schemat szerokopasmowego odbiornika nastuchowego KF. 


W kazdym razie sygnal z przel^cznika 
SI jest skierowany na wejscie 1 miesza- 
cza US1 (NE612). 

W sklad generatora wchodzq ele- 
menty zewn^trzne ukladu NE61 2, dol^- 
czone do wyprowadzeri 6 i 7. 

Cewka zostala nawini^ta na korpu- 
sie filtru p.cz. o srednicy 5mm i zawle- 
ra 30 zwojow drutu DNE 0,2. Aby uzys- 
kac potrzebny zakres przestrajania VFO 
3,5-3,8MHz zastosowano dwie diody 
pojemnoSciowe typu BA125. Do prze- 
strajania napi^cia diod w przedstawio- 
nym ukladzie $3 zastosowane dwa po- 
tencjometry, ale mozna uzyc jednego, 
najlepiej wieioobrotowego. Na wyjsciu 
ukladu znajdujq si$ filtry RC, a nast$p~ 
nie typowy wzmacniacz m.cz. na ukla- 
dzie scalonym LM386. 

W dwuobwodowym filtrze wejscio- 
wym mozna zastosowac gotowe dwa 
filtry TOKO KANK3333R za£ w filtrach 
dolnoprzepustowych takze gotowe dl^- 
wiki fabryczne: L1 = 1,5uH, L2~2,7uH. 



Szerokopasmowy odbiornik 
nasluchowy KF (kit AVT 2133) 

Odbiornik nasluchowy, ktorego 
schemat jest zamieszczony na rysunku 
8, pokrywa prawie caly zakres fal krot- 
kich (3,5-30MHz) i sluzy glownie do 
nasluchu stacji amatorskich CW/SSB. 

Kompletny opis jest zawarty 
w EDW2/97, ale kit w ostatnim czasie 
zostal usuni^ty z oferty AVT z powodu 
braku na rynku kondensatora zmienne- 
go. Wydaje si^ jednak, ze w szufladach 
wielu konstruktorow znajdujq si§ 
wszystkie potrzebne podzespoly do 
wykonania tego prostego odbiornika 


i choc by z tego powodu warto przypo- 
mniec jego konstrukcj^. Ponadto istnie- 
je takze szansa zast^pienia agregatu 
diodami pojemnosciowymL 

Urz^dzenie zawiera jedynie dwa 
tranzystory i dwa uklady sea I one oraz - 
zamiast cewek indukcyjnych - fatwe do 
nabycia fabryczne dlawiki. Sygnaf z an- 
teny, po selekcji w obwodzie wejscio- 
wym LC, jest skierowany bezposrednio 
na bramk^ pierwsz^ tranzystora polo- 
wego MOSFET T1 typu BF966. Obwod 
wejsciowy zostal uproszczony do nie- 
zb^dnego mininnum i sklada si§ 
z dwdeh rownoleglych obwoddw rezo- 
nansowych, przel^czanych w zalez- 
nosci od odbieranego pasma: 3,5- 
10MHz - 11 C2, 10-30MHz - L2C2. 
Przel^czanie cewek LI i L2 nast^puje 
za posrednictwem polowy sekcji prze- 
Iqcznika ISOSTAT. Wspoln^ cz^sciq 
obwod6w jest kondensator zmienny C2 
253pF, wchodz^cy w sklad agregatu 
kondensatorow ELTRA 2x225pF + 
2x14,7pF. Do bramki drugiej tranzysto- 
ra T 1 jest skierowany sygnal z przestra- 
janego generatora w zakresie 3,5- 
30MHz. Na wyjsciu drenu tego tranzys- 
tora, dzi$ki wl^czeniu filtru akustycz- 
nego, zostaje wyselekcjonowany syg- 
nal foniezny jako roznica cz^stotliwos- 
ci doprowadzonych sygnaldw do bra- 
mek tego tranzystora. Dwuobwodowy 
filtr akustyezny tworzq dwa rownolegle 
obwody rezonansowe L3C3 I L4C6, 
sprz^gni^te za posrednictwem konden- 
satora C4. Szerokosc przenoszonego 
pasma zawiera si$ wgranicach 0,3- 
3kHz, umozliwiajqc filtracje zarowno 
sygnalow telegraficznych, jak i fonicz- 
nych. Bezposrednio po filtrze fonicz- 
nym znajduje si$ przedwzmacniacz 
akustyezny na tranzystorze T2. Po 
wzmocnieniu m.cz. sygnal jest kiero- 
wany na potenejometr sily glosu R8 i na 
wzmacniacz koricowy m.cz. US2- 
LM386. Generator w.cz. zestawiono na 
ukladzie scalonym UL1202. W obwo- 
dzie rezonansowym pracuj^ dwie prze- 
l^czane cewki L5 i L6 oraz kondensator 
zmienny C9 (druga polowa agregatu 
ELTRA). Przestrajanie generatora, a za- 


razem odbiornika, dokonuje si$ za po- 
srednictwem wlasnie tego agregatu C9/ 
C2, zas dostrojenie precyzyjne za po- 
srednictwem potencjometru R6. Zmia- 
na polaryzacji wejscia ukladu sea lone- 
go powoduje niewielk^ zmian^ cz^slot- 
liwosci wyjsciowej generatora, co zna- 
komicie ulatwia dostrajanie si§ do syg- 
nalow telegraficznych oraz jednowst^- 
gowych. Szerokosc zmian czpstotliwos- 
ci odbieranego sygnalu zawiera si$ 
wgranicach 1-5kHz (1kHz w pasmle 
80m, zas 5kHz w pasmie 10m). 

Caly uklad elektryezny odbiornika 
jest zmontowany na plytee drukowanej 
AVT 21 33/A. 

Po zmontowaniu ukladu pierwsz^ 

I prawdopodobnie jedyn^ czynnosci^ 
zwiqzan^ z pomiarem b^dzie spraw- 
dzenie zakresu pracy generatora, np. za 
posrednictwem miernika cz^stotliwosci 
d ot^ezon ego do bramki drugiej T1 . 

Sukces odbioru, niezaleznie od za- 
stosowanego schematu, zalezy od 
sprawnosci anteny, dobrego zasilaeza, 
ekranujqcej obudowy, wprawnej r$ki 
w strojeniu pokrptlem generatora, 
a takze od warunkow propagacyjnych. 

Wszystkie odbiorniki (nie tylko te 
opisane) powinny byd zasiiane napi$- 
ciem dobrze filtrowanym i stabilizowa- 
nym. Przy niezadowalaj^cej filtraeji po- 
jawi si§ charakterystyczny przydiwi^k, 
zas przy niedostateeznej stabilizaeji - 
dewiaeja cz^stotliwosci odbieranego 
sygnalu na skutek zmian cz^stotliwosci 
generatora. 

Najlepsza jest antena zestrojona na 
dane pasmo, chod moze byd wielopas- 
mowa, jak wprzypadku kitu AVT2133 
(kilka dipoli podl^czonych do kabla, 
antena typu W3DZZ, G5RV, itp.). Przy 
uzyciu najprostszej anteny, np. w po- 
staci kilkunastometrowego przewodu 
zawieszonego mi^dzy oknem i wyso- 
kim drzewem, tez mozna uzyskac za- 
dowalaj^cy odbior i to nie tylko lokal- 
nych stacji. Duzym utrudnieniem w od- 
biorze stacji amatorskich KF mog^ oka- 
zac si§ staeje broadcastingowe oraz po- 
bliskie staeje amatorskie, np. nadaj^ce 
z tego samego bloku. 

General nie rzecz biorqc, jako^c od- 
bioru na odbiorniku o bezposredniej 
przemianie cz^stotliwosci b^dzie gor- 
sza na wyzszyeh zakresach, glownie ze 
wzgl^du na niewystarczajqcq stabi I- 
nosc cz^stotliwosci generatora w.cz. 

Zamieszczone opisy wykonania od- 
biornikow nasluchowych to tylko kilka 
praktycznych przykladow. Temat b^- 
dzie kontynuowany, tym bardziej, ze 
jest on przedmiotem konkursu. 

Andrzej Janeczek 

Zasady zakupu kitow AVT wraz 
z cenami podane na str. 70. 
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Echa Ankiety SR 

Miesiqc temu w Swiat Radio 
zostaiy zaprezentowane wyni- 
ki ostatniej ankiety - konkursu. 
Poniewaz wielu uczestnikow, 
oprocz przesianego for mu I a- 
rza, dodatkowo zalqczyio ob- 
szerne listy, postanowilismy 
fragmenty niektdrych z nich 
zamiescic na tej stronie. 
Wszystkie listy , podobnie jak 
ankiety ; byiy bardzo dokladnie 
analizowane. W miarp mozli- 
wosci bpdziemy realizowali 
zawarte w nich propozycje. 
Zamieszczamy takze - wy- 
brane w redakcji sposrod 
otrzymanych - cztery karty 
QSL (dwie od reprezentan- 
tow CB, a dwie od krotkofa- 
lowcdw; niestety, ze wzglp- 
du na ograniczonq Hose 
miejsca nie jestesmy w stanie 
zaprezentowac ich wipcej, 
ale za wszystkie serdeeznie 
dzipkujemy). 

Szanowna Redakcjo, 

Do napisania tego lis- 
tu zachpcilo mnie 
ostatnie pytanie w Waszej an- 
kiecie: Co powinno sip wkrot- 
cc ukazad w "Swiat Radio"? 
Jestem poczqtkujqcym krotko- 
falowcem . Licencj p posiadam 
od miesiqca. Najbardziej bra- 
kuje mi sprzptu, kt6ry jest bar- 
dzo drogi , biorqc pod uwagp 
moje dochody. My sip, ze to 
jest nie tylko mdj problem. 
Przydalyby sip opisy tahszyeh 
TRX-ow, kitow, prostych urzq- 
dzeh. Bylo wprawdzie trochp 
tych ostatnich, ale to nie jest 
jeszcze to , o co chodzilo. 
Mam pewnq propozycjp, ktdra 
moze Was zainteresuje. 


Przeglqdalem niedawno ksiqz- 
kp „Konstrukcje krdtkofalarskie 
dla zaawansowanych" i zainte- 
resowal mnie bardzo opis TRX- 
Clobus . Czy AVT nie mogloby 
zaprojektowac podobnego 
urzqdzenia w formie kitu do 
samodzielnego montazu? Nie 
jest tak bardzo skomplikowa- 
ne! Na pewno wymaga wpro- 
wadzenia pewnych zmian - 
chodby uklady sea lone UL... 
trzeba zastqpb innymi itp. Sq- 
dzp jednak, ze zainteresowanie 
bybby duze. Na pewno duzo 
osob chciabby kupic plytkp, 
zestaw do montazu lub uru- 
chomione urzqdzenie. TRX kil- 
kupasmowy , a cena , myslp, nie 
byiaby kilkakrotnie wyzsza od 
eeny jednopasmowego Antka. 
Taki wniosek wyciqgnqlem po 
porownaniu schematdw tych 
dwdeh IRX. No i chcialem za- 
pytad, czemu Antek nie ma 
CW? Czy to bybby duzo dro- 
zej? Myslp , ze nie , a TRX bylby 
o wiele bardziej atrakcyjny. 
Duzo osob pracuje na CW. Ja 
sam zdawalem egzamin od ra- 
zu na kat. l-sza, bo to jest to! 
Telegrafip naprawdp mozna 
polubid! Gdy sip jej uczylem 
(do egzaminu przygotowalem 
sip samodzielnie) kilkakrotnie 
mialem chpc , by dad sobie 
z niq spokoj , ale udalo sip. 
Pozostale sprawy zaznaezy- 
fem w ankiecie. Ogdlnie jes- 
te^cie pismem na „5+", w sta- 
re j skali ocen. 

Zalqczam pozdrowienia 
Orfeusz Fienko , SQ8]CO 


Wedlug mnie w gaze- 
cie powinny znajdo- 
wac sip stale pozycje 




i opisy tylko z dziedziny Ama- 
to rskie Radio i nie innego, np.: 

- Nie reklama i opisy oscylosko- 
powza kilkadziesiqt tysipcyzl, 
a opisy pomiardw wystppujq- 
ce w amatorskich urzqdze- 
niach nadawezo-odbiorezyeh , 
instalacjach antenowych, jak 
rdwniez opisy amatorskich 
przyrzqddw pomiarowych. 

- Radio + komputer: Nie opisy 
radiofonii internetowej, a tyl- 
ko o tym , co zwiqzane jest 
z radiem amatorskim i kom- 
puterem. Temat jest obszemy 
i na czasie: opisy einisji cyf- 
rowych, opisy programow 
komputerowych, radio ama- 
torskie i internet , amatorska 
Iqcznodc satelitarna itd. 

- Anteny: Nie opisy systemdw 
antenowych dla radiofonii , 
a opisy i budowa amators- 
kich anten do radiokomuni- 
kaeji amatorskiej. 

- Schematy: Powrdcic do daw- 
nych lat i systematyeznie za- 
mieszczac schematy fabryez- 
nych urzqdzeh lub jakqs 
mapkp dla amatordw. 

- Warsztat: Opisy i schematy 
amatorskich urzqdzeh na- 
dawezo-odbiorezyeh, zasila- 
czy i innych urzqdzeh do sa- 
modzielnego wykonania. 

- Inne: Pozostale tematy jak 
dotychczas, nie zapominajqc 
o tym, do kogo adresowane 
jest pismo i dobierac tak te- 
maty, zeby wszystko bylo 
zwiqzane z Radiem Amators- 
kim, a nie byle co, aby zapel- 
nicstrony i nie wazne, czy to 
kogos interesuje, byle bylo. 

jesli pismo bpdzie ciekawe, to 
moze kosztowac dwa razy tyle 
co teraz, a i tak kazdy amator 


kupi, bo bpdzie wiedzial, ze 
znajdzie cos ciekawego i bp- 
dzie czekal z niecierpliwosciq 
na ukazanie sip numeru, jak za 
dawnych lat, o czym Pan Re- 
daktor Naczelny chyba dosko- 
nale pamipta, bo sam bra I 
w tym czynny udziaf. 

Zdzislaw Kukla , SP6FXS 

Do napisania tego lis- 
tu sklonita mnie an- 
kieta, a w szczegdl- 
no€ci zawarte w niej jedno py- 
tanie: „Chcialbym, aby 

w 2002 roku ukazaly sip na ta- 
mach Swiat Radio nastppujqce 
tematy". Oto moje przyslo- 
wiowe „pipd groszy": 

- Amatorska Iqcznosc satelitar- 
na, od poczqtku istnienia wa- 
szej gazety bylo zaledwie kil- 
ka artykuldw na ten temat, 

- Comiesipczny ranking pro- 
gramow dla krdtkofalowcdw ; 
najlepsze z nich zostalyby 
wprowadzone do sprzedazy ; 
oraz ich skrocony kurs , 

- Co kwartal wydawac CD 
ROM dolqczony do Swiata 
Radio, cos na wzor Elektroni- 
ki Praktycznej, 

- Slworzenie nowego dzialu 
syntezy (kazdy konstruktor 
wie, ze synteza jest krpgoslu- 
pem jego odbiornika czy 
transceivera). 

A poza tym jeszcze kilka po- 
myslow dotyczqcych spraw 
technicznych: 

- Opracowanie podwojnej 
syntezy, np. na ukladzie 
UMA 1018M, 

- Wprowadzenie do oferty 
sprzedazy programu dla elek- 
tronikow wraz z bibliotekami 
elementdw, ktore najczpsciej 






wyst?pujq w konstrukcjach 
(S042, BF240-998, MAR , 
MGF1302, CD 300, fi\try, 
cewki w obudowach standar- 
dowych i SMD itp.), 

- Wprowadzenie do sprzedazy 
plytek drukowanych lub ki- 
tow nagrodzonych prac na 
konkurs dla konstruktordw, 
np. minitransceiverdw. 

Slawomir Grabka 



Korzystajqc z okazji 
wysfania ankiety po- 
zwolilem sobie napi- 
sad pod Waszym adrcsem kil- 
ka sidw na tematy, ktore mnie 
nurtujq. A chc? powiedziec, 
ze jestem Waszym stalym czy- 
telnikiem - miesi?cznik kupuj ? 
w kiosku - mam zalozonq 
teczk ?. Jestem na rencie i wy- 
lozenie pewnej kwoty na pre- 
numerat? w jednym czasie jest 
dla mnie bardzo trudne. 

Pismo bardzo mi si? podoba - 
czekam z niecierpliwosciq na 
kolejny numer. - Chcialbym, 
aby przy artykulach technicz- 
nych, oprdcz podawania na- 
zwiska autora , byf podany ad- 
res, azeby mozna bylo sko- 
rzystad z dodatkowych infor- 
macji. Jezeli to jest niemozli- 
we, to zeby po napisaniu do 
Redakcji, Redakcja udost?p- 
niafa adres - wylqcznie do ko- 
respondencji. 


- Proponuj ? w ramach AVT 
wydawad zeszyty tematyczne 
( np. kompleksowe wykonanie 
transceivera KF: schematy, 
piytki, itp.). 

- Wykonanie oscyloskopu W- 
20MHz, kompletna doku- 
mentacja + piytki, 

- Wykonanie odbiornika ko- 
munikacyjnego KF - doku - 
mentacja + plytka. 

Pozdrawiam calq redakcj ?, 
Jdzek SP6JKI 


Swiat Radio jest pis- 
mem super, zardwno 
artykuly jak i strona 
graficzna, czytam od pierw- 
szego numeru od deski do des- 
ki. W ankiecie o dzialach nie- 
ktdre kratki zaznaczylem „za 
duzo", ale to nie znaczy, ze 
w ogole za duzo, tylko mnie 
akurat te tematy nie interesujq, 
ale mogq byd tak, jak sq, bo 
byd moze interesuje to innych 
czytelnikdw. Zamieszczajcie 
wi?cej reprodukcji kart QSL 
(tych dla CB-istow rdwniez), 
bo to doskonale ilustracje do 
rdznych artykuldw. 

Andrzej Sulek 


Po dlugich przemys- 
leniach dochodz? do 
wniosku, ze SR jest 
najlepszym pismem dla krot- 
kofalowcdw, choc tarn sq arty- 




RF Monolithics. Inc. 


Sady Zoliborskie 13A, 01-772 Warszawa 
tel./fax (022) 663 83 76, 663 98 87 
e-mail: jarek@gamma.pl, www.gamma.pl 


RF Monolithics! 

amerykanski producent ukiadow RF, 

I w zakresie cz$stotliwosci od 61 MHz 
do 1333MHz, wykonanych 
w technologii SAW, oferuje m.in.: 
uktady nadajnikow, odbiornikow 
i transceiverow do bezprzewodo- 
wej transmisji sygnaiow 
cyfrowych do 115,2kbps 
filtry w technologii SAW - od 
303,825MHz do 916,5MHz 
rezonatory od 293MHz do 
982MHz 

rezonatory do zastosowan CATV 
uktady Clock i VCO 
filtry GSM, WLAN IF, CDMA IF, 
W-CDMA IF 


GAMMA 


[owany 
' ropro > 
ilacz 
jmu!: 


esorem 


sieciowo- 
liorowy 12V/10A 
otelefonow 
la GM-350 
la GM-360 . 

iPM-100 
^F310 
,__w37 


silacza 


bye 

j^tosowa 
radiotele 
dowolnego 
typu 


o zasilaez z radiotelefonem we 
wspdlne] metalowej obudowie 

0 niewieikicli wymlarach 

o wbudowany akumulator 12V/7Ati 
do zasilania radiotelefonu przy braku 
naplgcfa w sled energety czne j 
o do 24 godzin pracy radiotelefonu 
z akumulatora 

o wygodna i bardzo latwa obsluga, 
automatyezne ladowanie -p 

akumulatora 

o mikroprocesorowe sterowanie 
zasllacza i kontrola stanu 
akumulatora 

o akustyezna sygnalizaeja braku 
napl^cia w sleci energetyezne] 

1 rozladowania akumulatora 
o optyezna sygnalizaeja rodza]u 

zasilania, stopnia natadowania 
i rozladowania akumulatora 
o peine zabezpleczenle akumulatora 
przed przeladowanlem lub 
nadmiernym roztadowaniem 
o automatyezne wylqczenie 
radiotelefonu i zasllacza przy 
calkowltym rozladowania 
akumulatora 


Producent: KROKUS 
97-300 Piotrkdw Trybunalski, 
ill. Wojska Polskiego 118 , 
tel./fax (0-44) 646 24 63, 
kus@kappa. com.pl, www.zasilacze. om.pt 
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kuly nie tylko dla nich. QTC 
jest pis mem jednostronnym. 
Kazdy ma swojq op ini?, bo 
kazdy interesuje si? jednym i 
tematami bardziej , innq tema- 
tykq mniej. 

Dla mnie szczegolnie cenne sq 
opisy i recenzje urzqdzeh KF 
i UKF, gdyz „pow$tajq" co 
chwil? nowe i trudno o nich 
poczytac vv ksiazkach. Sam 
jestem na etapie rozglqdania 
si? za jakims sprz?tem na KF 

1 bez doradcy nie bylbym 
vv slanie dokonac dobiego wy- 
boru, a znajqcych si? na spra- 
wie kolegdw nie zawsze ma 
si? pod r?kq. Zach?calbym tez 
do wydrukowania np. map 
wykresow tip., ale jako luz- 
nych wkladek, a by mozna je 
byfo oprawic i powiesic na 
sc/an/e, wszak Wasza drukar- 
nia , f daje " dobre koiory. Kie- 
dy£ byla mapa okr?gow SP itp. 
Nie b?d? si? tu rozwodzil, 
c hoc mam pewne przemysle- 
nia dotyczace dziaialnosci 
klubdw radiolqcznosci przy 
szkolach, bo takimi zajmuj? 
si? od 20 I at, dziaialnosci PZK 
oraz instytucji zrzeszajqcej 
CB-Radio ; moze kiedys prze- 
rzuc? to na papier i przesl ? do 
Redakcji SR do oceny i ewen- 
tua Inego wykorzystania . 
Zaprenumerowalem SR na 

2 lata, ale na litosc Boskq, 
skroccie terminy wysylki 
vv stosunku do kioskow do 
1 tygodnia, bo to bardzo de - 
nerwuje prenumeratorow! Ma- 
te tez sq przywileje dla prenu 
meratorow / swego czasu CD-R 
SR nr 1 - to by / hit! 

Wszelkiej pomyflnosci na 

Nowy 2002 r. zyczy silna 
grupa z SP7KPK i jej opiekun 
Mietek SP7MFW 


rzy majq za sobq wyprawy 
DX-owe do rdznych zakqtkow 
nas 2 ego globu. Interesuje 
mnie mianowicie sposob, ko- 
lejne etapy zdobywania licen- 
cji na prac? w poszczegdlnych 
krajach oraz urz?dy, do kto - 
rych nalezy si? zwrocic w fey 
sprawie. Czy istnialaby mozli- 
wosc opublikowania takich in- 
stytucji na lamach SR wraz 
z adresami e-mail oraz pocz- 
towymi ? Czy nie ma p rob I emu 
z przewozeniem sprz?tu Ira- 
dia, anteny typu Yagi , zasila- 
cze) podczas podrdzy samolo- 
tem ? Z gdry dzi?kuj ? za 
wszystkie odpowiedzi. 

73'sde 161vip002 
(e-mail: adamvipQ02@wp.pl, 
viphq@wp.pl; 
website: www.viphq.prv.pl) 


fm 




Wham / pozdrawiam 
caiq redakcj ? Swiata 
Radio i Czytelnikow. 
Jestem czlonkiem Pabianickie- 
go Klubu Krdtkofalarskiego. 
Niedawno klub obchodzil 
swoje 20-ste urodziny. Mamy 
klopoty finansowe i brakuje 
nam sprz?tu TRX i cz?sci kom- 
puterowych . Czekamy na kaz- 
dq pomoc, jesli ktos mdglby 
odstqpic nam sprz?t nieodpht- 
nie /ub za symboficzne grosze, 
b?dziemy bardzo wdzi?czni. 
Mdj numer (42) 215-11-35, 
e-mail: Big2W@wp.pl. 

Adres: Klub SP7ZFQ, ul. Po\- 
nocna 31, 95-200 Pabianice. 

Przemek 161ETZ411 

Witam wszystkich 
Czytelnikow Swiata 
Radio ! 

List swoj kieruj ? glownie do 
kolegdw krotkofalowcow, kto- 



Jestem stalym czytel- 
nikiem Waszego cza- 
sopisma, ktore bardzo 
mi si? podoba i jestem zado- 
wolony. Jestem nasluchowc.em 
od 1985 t\, ale od dluzszego 
czasu jestem bezrobotny, bez 
zadnych grodkow do zycia 
i diatego nie mog ?. zaprenume- 
rowac Waszego czasopisma 
z braku pieni?dzy, ale vv W0% 
to wykonam, gdy mnie b?dzie 
stac na prenumerat?. Posiadam 
karty QSL za iqcznosci na CB 
i dwa dzienniki zapisane nasfu- 
chami. Bardzo bym prosit ze- 
by na lamach SR byly opisane 
fabryczne odbiorniki szeroko- 
pasmowe, odbiorniki demobi- 
lowe i odbiorniki do samo - 
dzielnego wykonania. 

Miroslaw Andrzejewski 
Red. Dost^pne odbiorniki de- 
mobilowe byly juz cz^sciowo 
opisane na naszych lamach 
(np. miesi^c temu byl w USP). 
Przewodnik po szerokopas- 
mowych odbiornikach - ska- 
nerach zamiescimy w jednym 
z kolejnych numerow pisma. 
Opisy wykonania kilku przy- 
kladowych odbiornikdw ra- 
diowych, w tym do nasluchu 
pasm amatorskich, wla^nie 
opisalismy - w biez^cym i po- 
przednim numerze SR. 

Poszerzajqc swq wy~ 
powiedz - jakie tema- 
ty poruszyc na h- 
mach Swiata Radio - odpowia- 
dam: 

Dotychczas nie natrafilem na 
artykuly dotyczqce odbioru 
stacji dalekich TV i UKF-FM . 
5am interesuj? si? tym od 
ponad 20 lat i udaio mi si? 
,,zlapac " niemal calq Europ? 
oraz przeglqdac rejony Afryki 
i Azji , dysponujqc typowymi 
antenami (bez wzmacniaczy ) 
i odbiornikami TV. 



W ubieglym roku w sierpniu 
stwierdzilem , ze w Hiszpanii 
nadal uzywa si? kanalow TV 
2-4 (CCIR), tzn . 47-68MHZ. 
Podobnie mile widzialbym 
omowienie odbioru odleglych 
stacji dlugo- i sredniokrotkich 
oraz sposobu walki z zakloce - 
niami wyst?pujqcymi w tych 
zakresach (niedlugo chyba na 
dlugich i srednich falach b?- 
dzie slychac tylko szum i war- 
kot komputerow, zasilaczy im- 
pulsow, itp.). Kolejnym tema - 
tem, klory bardzo mnie intere- 
suje, to zamieszczanie wyka- 
zdw stacji radiowych i TV 
( polskich , a takze - w miar ? - 
mozl i wosci z a gran iczn ych) 
z podaniem dokfadnych para- 
metrow, jak moc (nie duza - 
mala, ale konkretnie, w wa- 
tach lub kilowatach), tak moc 
nadajnika, jak i EIRP - moc 
promieniowana, wysokosc an- 
fen nadawczych , charakterys- 
tyka promieniowania, lokali- 
zacja. 

Ponadto /nteresuy^ mnie spra- 
wy formal no-urz?dowo-pra- 
wne zwiqzane z zakladaniem 
anten w budynkach mieszkal- 
nych. 

L . Mlaczowin 

Red. Wykaz polskich stacji 
TV, o ktore prosilo takze wie- 
lu innych Czytelnikow, za- 
mie^cimy w jednym z kolej- 
nych numerdw. Swiat Radio 
zajmuje si? prawie wszystkim, 
co zwiqzane jest z radiem 
i wydaje nam si?, ze rozsze- 
rzanie wiadomo^ci o odhior 
dalekich stacji TV wykraczalo- 
by juz poza lamy pisma. Na 
temat odbioru odleglych stacji 
dlugo- i sredniokrdtkich, nie 
zapominajqc oczywiscie 
o FM, pisali^my juz wielokrot- 
nie, np. w ostatnim numerze 
jest wykaz takich stacji do- 
st?pnych w kraju. 
jesli tylko otrzymamy infor- 
macje na temat przepisow 
fornialno-prawnych zwi^za- 
nych z zakladaniem anten, 
w tym na budynkach miesz- 
kalnych, o ktore co \ak\4 czas 
prosz^ nas Czylelnicy, nie- 
zwlocznie je opublikujemy 
(w miar? mozliwosci i posia- 
danych materialow zrodlo- 
wych cz?sciowo juz porusza- 
lismy ten temat, np. w dziale 
Porady). 

B Przeglqdajqc stycz- 
niowy SR wsrdd wie- 
lu ciekawych artyku- 
\6w dwa 52C2ego/n/e wzbu- 
dzity moje zainteresowanie, tj. 
„Posiedzenie ZC PZK " i vv lis- 
tach artykuf prezesa PZK. 
Otoz dowiedzialem si?, ze 


wsrod czlonkow ZC PZK jest 
posel do Sejmu RP, jak row- 
niez przedstawiciel URT. To 
bardzo dobrze, ze przedstawi- 
ciele wladzy ustawodawczej 
i wykonawczej sq w kierow- 
nictwie Zwiqzku , moze stwo - 
rzq poczqtek tak potrzebnego 
rod zi nie radiowej lobby. 
A jakze, ZC PZK w pierwszej 
kolejnosci informuje swoich 
poddanych o aktualnych po- 
datkach (skladkach), wiadomo 
bez finansow, kiedy kiesa jest 
pusta, jak rzqdzic i Ale zeby 
moc rzqdzid to oprocz fi nan- 
sow jeszcze trzeba miec kim 
rzqdzic . / tu przechodz? do 
listu Pan a Prezesa. 

Szanowny Panie, w wylewa- 
niu krokodylich lez i w biado- 
leniu to jestes Pan bardzo dob- 
ry. A ja si? pytam Pana i pah - 
skich kolegdw zZG, coscie 
zrobili, zeby zatrzymac do- 
tychczasowych czlonkow 
Zwiqzku, nie mdwiqc juz 

0 umozliwieniu wstqpienia 
nowym cb?fnym. Od ponad 
trzech lat sledz? poczynania 
wladz zwiqzkowych dost?pne 
na lamach $R oraz dokladnie 
czytam listy czytelnikow, rdw- 
niez duzo slucham na pas- 
mach i odnosz? wrazente, ze 
zamiera duch radiowy we wla- 
dzach Zwiqzku , bo wsrdd 
krotkofalowcow na pewno 
nie . To samo zjawisko jest fak- 
tem vv srodowisku DX-ujqcych 
na 1 1 metrach. W Pol see pof- 
nocnej, gdzie mieszkam, 
umarl total nie duch radiowy, 
tak pot?zny po uzyskaniu nie- 
podlegfosci vv 1989 roku. Wy- 
wodz? si? z DX-grupy TDC 
znanej vv kraju i na twiecie 
z licznych maritime mobile, 
jestem jednym z nich. Dzis 
grupy TDC jak wielu innych 
juz nie ma. Z tak lieznej kie- 
dys grupy AT, ktore j mam za- 
szczyt bye czlonkiem, pozo- 
stalo aktywnych mniej stacji 
niz palcow u jednej dloni. Co 
si? dzieje i dlaczego? Grupy 
si? tozpadly tak jak rozpada 
si? Zwiqzek , ale ludzie pozo- 
stali i wsrod nich duch radio- 
wy jest nadal moeny, tak jak 
wsrod krotkofalowcdw, tylko 
nie ma komu ich zjednoczyc 
we wspolnej silnej organtzaeji. 
Panie Prezesie, w pierwszym 
moim lis'eie z SRO 3/2001 bar- 
dzo szeroko wylozylem przy- 
czyny sztucznej bariery , ktora 
skuteeznie hamuje dopiyw 
wielu nowych ch?tnych do 
ezionkostwa w Zwiqzku. Ape- 
lowalem w imieniu swoim 

1 wielu kolegdw DX-ujqcych 
na pasmie 1 1 metrow o oto- 
czenie nas opiekq Zwiqzku (po 
ukazaniu si? tego artykulu 
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w$R w/elu kolegow gratulo- 
wato mi trafnosci tez / sugestii 
tam zawartych i w pelni si$ 
sofidaryzujqc z nimi) i pomoc 
w uzyskaniu czionkostwa 
Zwiqzku, bo w koricu jaka jest 
roznica mifdzy wami a nami . 
Poruszylem rowniez dwa bar- 
dzo bolqce tematy tz. „klody". 
Jedna z tych „ k\6d " niebawem 
u mrze tmierciq naluralnq, 
dziqki mqdrym i odpowie- 
dziainym fudziom z IARU, 
ktdrzy usunq bolqcy wrzod ze 
zdrowego ciala, moze rok, go - 
ra dwa lata, jest juz wfazie 
terminable j ta „kioda". Nieba- 
wem zdobycie licencji zosta - 
nie uiatwione , zagadntenia 
techniczne sq do opanowania 
i znajo mo£{ icb moze si? 
w zyciu przydac, wiefu z nas 
licencje zdob^dzie i z czym 
wyjdziecie do nas jako Zwiq- 
zek ? Jezeli Zwiqzek odwroci 
s/? dzis od nas, my odwrozimy 
s/? od Zwiqzku jutro. 
Ponawiam pytanie do Pan a 
Prezesie - co Pan / ZG PZK 
zrobiliscie, zeby zatrzymac 
odwrdt czlonkdw i wzmocnid 
pozycje Zwiqzku, bo tylko 
w kupie jest sifa. Wzywam Pa- 
na tub kogokolwiek z ZG PZK , 
moze Pana Posia lub przcdsta- 
wiciela URT do odpowiedzi 
na iamach SR, srodowisko 
czeka na niq. Nie ma odpo- 
wiedzialnosci wspolnej, jak to 
Pan sugeruje, czasy obfudy 
komunistycznej to juz historia, 
trzeba znalezc winnych rozpa - 


du Zwiqzku i wygarnqc im 
prawd $ w oczy, tyle tylko , ze 
prawda vv oczy kole . Marzy 
sig Panu paiacyk z wodotrys- 
kiem, a moze by tak glow? 
wsadzid pod zimnq wod? 
i zejSc z oblokdw na ziemi ? , 
i wziqc si$ za dobrq i owocnq 
prac$. W przeciwnym razie 
zostanie Pan ksi^ciem bez 
ks/?sfwa, ah w paiacyku z wo- 
dotryskiem. Czy o to Panu cho - 
dzi? Jak b?dzie liczny i sitny 
Zwiqzek to bqdzie moze i paia- 
cyk . Nie ma co sobie do oczu 
skakac, otoczcie nas opiekq, 
nie jestefmy przeciez trpdowa- 
ci, pozytek b$dzie obopolny, 
my Zwiqzkowi wstydu nie 
przyniesiemy . Mi mo gory czy 
jaka jest w mo/m sercu zycz? 
Panu / ZG PZK duzo sukcesow 


w reorgamzacji i umacmaniu 
pozycji Zwiqzku . 

Serdeczne pozdrowienia 
dia wszystkich 
uzytkownikow eteru 
Grzegorz 161 AT 119 


Jestem od kiiku I at 
stalym czytelnikiem 
i prenumeratorem 
Swiata Radio . Jak juz wiefo- 
krotnie w swych wypowie- 
dziach podkreslatem, jest to 
dobre pismo. Kazdy znajdzie 
w nim to co chce . Uwagi swe 
przekazafem w drukowanej 
anktecie. 

Nie jest to pismo na polemiki , 
ale poruszony jestem arfyku- 
iem kolegi SP2JMR. 


jestem krotkofaiowcem od 
ponad 40 I at, posiadam znak 
SP7DRV, w dotychczasowej 
dziaialnosci spotkafem s/£ 
z uznaniem oraz ziosliwymi 
uwagami i kiopotami. Krdtko - 
falarstwo, jak wymieniono 
w artykule, przynosi korzysci 
d/a calego spoieczeristwa . 
Tymczasem wydane ostatnio 
przepisy i prawa wtasnosci 
lokali powodujq eufori $ do- 
chodzenia praw i wlasnych 
zqdari lokalowych i poses jo- 
wych . Powstafe spofdzielnie 
mieszkaniowe przescigajq si$ 
w wymyslaniu przepisow, sta - 
wiajq pioty pomiqdzy swymi 
terenami. Kazde zakidcenie 
nie z winy krotkofalowcdw 
jest nam przypisywane. Na- 
gminne jest odcinanie anten 
rozwieszanych pomi^dzy blo- 
kami , a do cudu naiezy zali - 
czyc otrzymanie zgody na za- 
instalowanie anteny na bfoku 
mieszkalnym , 

W swietle tych faktow jest 
konieczne wystqpienie o ob- 
j$cie czionkow rodziny krdt- 
kofalarskiej prawnq ochronq 
przed dyskryminacjq popartq 
ustawq prawnq . Aby przepisy 
nie utrudniafy rozwijania te- 
go hobby iecz pomagaiy. 
Stan ekonomiczny mtodziezy 
nie pozwala na inwestowa- 
nie i zafatwianie formal no- 
sci, ktore sq kosztowne i cza- 
sochlonne, bo zqdania na - 
szych sluzb administracyj- 
nych sq bezgraniczne. Jak 


mozna zacb^cic i przyciqg- . : .|§ 
n^c naszq miodziez w tym 'll 
s'wietle. Nie dziwmy si$ f ze iM 
dzisiaj krotkofalowiec to 
srednia wieku 40 I at. 

Marek Kwiecieri SP7DRV : ;;M. 
Red, KJody, o ktorych pisze 3 
nasz Czytelnik Grzegorz 161 
AT 119, (list opatrzony pie- 
cz^ci^z portu Norway -Trond- ; J 
heim 03 feb 2002) to prawdo- If 
podobnie wymdg zdawania % 
telegrafii na egzaminach na 
swiadectwo radiooperatora 4| 
niezb^dne do uzyskania licen- || 
cji krotkofalarskiej, 1 

Wedtug redakcji Swiata Radio -M 
Prezes PZK Piotr Skrzypczak 
SP2JMR robi co moze, aby po- i:| 
zyskad nowych cztonkow or- M 
ganizacji, jak rdwniez pomdc ;|| 
rozwiqzad problemy polskie- | 
go krotkofalarstwa, w tym 
man, antenowe, '-0 

Zawsze staramy si? pomagac || 
poprzez zamieszczanie mate- J 
riatow interesujqcych Czytel- M 
nikow. Liczymy na kompeten- | 
tn^ odpowiedz ze strony ZG ^ 
PZK ktor^ opublikujemy po jej | 
otrzymaniu. Za miesi^c ukaze 
si? obszerny material na te- || 
mat szkodliwo£ci wprowadza- | 
nia PLC w Polsce. | 

Na stronie 68 na prosb? Pre- | 
zcsa PZK powtarzamy oswiad- | 
czenie niezb?dne na potrzeby 
tworzonego Polskiego Call bo- | 
ka, Wypetnione ankiety nale- £ 
zy przestac do Sekretariatu '% 
ZG PZK, skr, poczt, 54, 85- J 
613 Bydgoszcz. 

^ 


Zostan 

prenumeratorem 
i korzystaj 
z rabatow 
dla cztonkow 

Klubu 

AVT-elektronika " 


Zamowienie na prenumerat$ 


^ I 


Zaihawiaim prenumerate |$R: 


□ 24 numery w cenie 

16 x 6,90 zl = 110,40 zl 


lmi$ (Nazwa) 


□ 12 numerow w cenie 
11 X 6.90 zl = 75,90 zl 


Zamowienie przeslij 
faxem: 

(22) 835 67 67 

e-mailem: 

prenumerata@avt.com.pl 
lub pocztq 
na adres: 

AVT-Korporacja 
ul. Burleska 9 
01-939 Warszawa 


□ 6 numerfiw w cenie 
6 x 6,90 zl = 41,40 zl 




MiejscowoSC 


Naleznosc ureguluj?: 

□ przekazem pocztowym lub przelewem 
bankowym (druk na str. 72) 

□ prosze o przyslanie 
faktury proforma 

□ za pobraniem pocztowym przy odbiorze 
egzemplarza rozpoczynajacego prenumerat^ 


□ Pros2$ o wystawienie 
faktury VAT 


faktury VAT Nasz Ni p : 

Upowazniam Wydawnlctwo AVT-Korporacja Sp. z o.o. 
do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu. 


Kupon wazny do 30.04.2002 


Data: Podpis i pieczqtka firmowa:.. 


Swiat Radio Kwiecien 2002 


m 








Poznajemy Protel 99 SE 


Praktyczny przewodnik w j$zyku polskim 
wprowadzaj^cy do projektowania w pro- 
gramie Protel 99 SE. 

Do podr^cznika dol^czona jest plyta 
Protel 99 SE 


z oprogramowamem 
Terial Version. 


36 str. 


20 zl 


RS 232C 

Praktyczne programowanie 
Od Pascala i C++ do Delphi i Buildera 

Andrzej Daniluk 

Ksiazka adresowana jest do osbb piszgcych swe 
aplikacje zarowno w Delphi, jak i C++ Builderze 
oraz pragnqcych zapoznac si? ze sposobami reali* 
zacji transmisji szeregowej przy uzyciu narz^dzi 
oferowanych przez Win32 API. Zawiera ona szereg 
cennych wskazowek dotyczgcych metod konstru- 
owania algorytmow pomocnych w oprogramowa- 
niu roznego rodzaju urzgdzeri. z ktbrymi mozliwa 
jest komumkacja poprzez interfejs RS 232C. 

321 str. 39 zl 




Andrzej Janeczek SP5AHT 

KONSTRUKCJE 

KROTKOFALARSKIE 

dla zaawansowanych 



itC.Tr I VI A 

RADI I A 



Wtodsimiorz Zieniutyc* 


mm 


Podstawy polov/e 



Fale i anteny 

Jaroslaw Szdstka 

472 str. 40 zl 


Konstrukcje kr6tkofalarskie 
dla zaawansowanych 

Andrzej Janeczek 

272 str* 25 zl 


Zlote lata radia 
w II Rzeczypospolitej 
Roman S timing. Eugeniusz 
Szczygiel, Henryk Remznwsh 

156 str. 50 zl 


Anteny 

Podstawy polowe 
Wlodzimierz Zieniutycz 

124 str. 22 zl 


Krbtkofalarstwo i radiokomu- 
nikacja Poradnik 
Lukasz Komsta 

2b2 str. 45 zl 








Rozbudowa 
i naprawa 
komputera 




WAP 

PHP i ASP 

Dynamiczne karty WML 
Mariusz Stgpieri 

180 str. 29 zl 


Szeregowe interfejsy cyfrowe 
Wojciech Mielczarek 

162 str. 16 zl 


Anteny telewizyjne i radiowe 
Janusz Pieniak 

191 str. 32 zt 


Rozbudowa i naprawa 
komputera Kompendium 
Scott Mueller. 

Mark Edward Soper 

291 str. 33 zl 


Pomiary oscyloskopowe 
Jerzy Rydzewski 

242 str. 25 zl 



Ksi^zki mozna nabyd r6wniez w naszym sklepie internetowym - www.sklep.avt.com.pl 

Zamowienia realizujemy do wyczerpania zapasow magazynowych 



ZAMOWIENIE 

Ksifpgarnia Wysylkowa AVT 

UWAGA! Dla prenumeratorow AVT rabat 10% 
i koszty przesylki 1 1 ,60 zt . 

Nr prenumeratora 

Tytut 

kod 

ilosc 

egz. 

Zambwione ksi^zki wysytamy za pobraniem pocztowym. Koszty przesy^ 

ci wynosz^ 14,80 zf 

-j 



Zamawiaj^cy: 

2 

imi? i nazwisko. nazwa instytucji 

CM 

Adres: 8 

ulica nr kod mlejscowoSd ^ 

tel Data Podpis 

(czyteiny) 

3 

4. 


Prosze o wystawienie faktury VAT Q paragonu | 

Oswiadczam, ze jestem platnikiem VAT i upowazniam AVT-Korporacja Sp. z 0 . 0 . 

do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu. nr nip piecz?^ 


Ksi^zki dostarczane poczta - 

wystarczy wypelnic zamowienie i wyslab do nas: 



AVT - Ksi^garnia Wysylkowa 
01-900 Warszawa 118. skr.poczt.72. 

i 

(22) 835-66-88; 835-67-67, 
tel. (22) 864-64-82 


dhavt@avt.com.pl 







KUPIf; 

Alana 95+ Maycom AH 27 wersja 400 kanalow, cena 
do 150zf. Tel. 0609-304-251. 

Dysk twardy od 850IV1B do 1 ,3G8 do 60 zt, sterowntk 
do Aztech Wave Rider Platinum 3D-kompletny. 
Slawek Szarecki, 7320 Trzebiatbw, tel. 387-21-50 

(wleczorem) 

Kable zasilania i do helmofonu do radiostacji R113, 
kupig. Grzegorz, SP7NEK, tel. kom. 0603-505-711 

lub (43) 820-41-84. _____ 

Lampy nie uzywane AZ21 , AZ41 6SK7. EH81, EBL1, 
CF3 t CY2 f ACH1 , AF7, EF11, EF12, EF13, EF11, EF12, 
EF13, ECH 1 1 , EBF1 1 i inne. Tanio. Tel. 0601-831-244. 
Lampy GU78B nowe, podstawki do GU78B, kon- 
densatory zmienne prozniowe Kpl -8/7-350pF/5kV, 
KP 1 - 1 2/1 0-1 20 0pF/l4k V. Tel. 0600-830-069, 


j Oferujemy po bardzo atrakcyjnych 

CENACH AKCESOR1A DO TELEFONdW 

komGrkowych: 


akumulatory, pokrowce, anteny, obudowy, 
panele. tadowarki samochodowe \ sieciowe. 
karty slartowe pop. simplus, tak-tak, kabie 
do simlockPw. uchwyty, anteny daleklego 
zasi^gu, zestawy stucnawkowe 


Wy61tj SMS-em swbj ad res katolgcennlk 
wySfemy pocztq : 


ATLANT SKLEP WYSYtKOWY 

00*631 Warszawa, ul. Warynskr&go 12, paw 18 
tel. 050 2-950-930, (22) 825-66*37 w godz. (11-18) , 


ATRAKCYJNE CENY 
SKANEROW KROTKOFALARSKICH 

superskaner z analizq widma 

Stabo XR2000 

baterie sloneczne (Soiary SOW) 

ul. Gen. A. Chruscieia 29A 
04-454 Warszawa tel. 673-43*42 


Odbiornlk komunikacyjny firmy "Sailor, typ R- 
104. Piotr Kaluta, tel. (91) 430-71-77, 0607-920- 
296, fax (91) 462-35-35 t pk@lampynaftowe.pl 
Obrol antenowy Yaesu G-250 ze sterownikiem tyiko 

fabrycznie. Wfodek, tel. (58) 629-36-05. 

Odbiornik globairty z modulacjq SSB. Oferty z opi- 

sem i cenq: e-mail: tomhallk@plusnet.pi 

Przedwojenne odbiorniki radiowe oraz cz$sci 
lampy, glosniki, literature. E. Szczygief, 41-703 
Ruda Slqska, ul. Smoluchowskiego 36, tel. (32) 

248-35-95. 

Radio lamp owe “Szarofka” na baterig wraz z zasila- 

czem sieci. Zagafi, tel ( 68 ) 477-36-03. 

Stacie dyskietek do laptops Compax LTE 5380 oraz 
kupi? CO-ROM zewn?trzny. Tel. (17) 863-28-85, 

0605-236-036. 

Sylity 19x300x350, 14x200x250 odfqcznlkf OZK 
stycznik JDX, wylqczniki LR. Kamieniec Zqbkowicki, 
tel. (74) 817-80-89. 


Uszkodzone TRX, KF, UKF, CB, uszkodzony sprz?t 
video, schema! TRX-TH28E lub A. Robert Szarek, 
tel. (13) 436-44-46, 0600-136-388. 

Uszkodzony TS450S, modem PR-Baycom-1200. 
Kabel zasilajqcy do TS4...8.. lub IC0M. Info: 

sp 6 cz@wp.pi, tel. 0601-582-731. 

Urzqdzenie konferencyjno-dyspozytorskie typu 
Intervox lub podobne na okofo 1 0 tinii. Oferty z ce- 
nq prosz? sms pod tel. 0605-524-241 lub 0607- 
312-291 . 


PRACA 

23 lata, odbyty MON, pilnie szukam pracy, ch?tnie 
przy produkcji instalacji anten do 150 km od Kiel- 
ce. Zostaw swoj nr telefonu na 06422431 97 to pa- 
ger, dzwoh z tel. stacjonarnego. Oferyty: Wlodzi- 
mierz Wojtan, 28-100 Busko-Zdro j, Chotelek 20 . 


PYRYLANDIA Sp. z o.o. 

PROFESJONALNE SYSTEMY RADIOKOMUNIKACYJNE 


Informuje 
o zmlanie adresu 


ul. Zwi^zku Walki Mtodych 5 
02-786 Warszawa, 

tef. (22) 644 34 69, 644 36 35, 644 36 SO 
e-mail: pyry landia@pyrylandia.com . pi 
www.pyrylandia.com.pl 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA 
OGLOSZEN 

w rubryce 

RYNEK i GIEfcDA 

1 . Bezplatnie drukujemy ogloszenia od osob prywatnych, 
zawierajqce nie wigcej niz 150 znakdw. Tre^c ogloszenia moze 

dotyczyd sprzedazy, kupna lub wymiany. Najdogodmej jest 
posluzyb si? wydrukowanym obok blankietem. Blankiet 
zawiera 1 50 kratek, ktbre naiezy wypetnic duirymi literami 
z zachowaniem odst?pdw mi?dzy wyrazaml w postaci jednef 
pustej kratki. Wypeinione blankiety naiezy przesylab na ad res: 
“Swiat Radio” 00-967 Warszawa 86, skr. poczt. 134 
Przyjmujemy tez ogloszenia przyslane do redakcji faksem 
(0-22 835 67 67), e-mai!em (grzegorz@swiatradio.com.pl), 
a nawet przekazane telefonicznie. 

2. Ogloszenia i reklamy sklepdw, hurtowni, importerdw, 
producentbw, dealerow, itp. $3 platne. Ogloszenie/reklania 

moze by 6 tyiko na szerokoSP szpalty (58mm). Cena 2 alezy od 
wysokoSci w szpalcie: 22 1 \ (plus 22% VAT) od kazdego 
rozpoczptego centymetra. 

Rabaty udzielane sq w wysokosci: 

- 1 0 % przy zamdwieniu ogloszenia powyzej 10 cm 
- 10 % przyzambwieniu minimum 12 ogloszeh. 
Reklamy 0 innych rozmiarach sq umieszczane poza 
rubrykq “Rynek i Gietda” i sq pfatne zgodnie z cennikiem 
rekiam (wysylamy na zyczenie). 
tel. (0-22) 864 58 50, tel./fax (0-22) 864 64 89, 864 58 49 



Blankiet ogloszenia bezpfatnego - Swiat Radio 4/2002 
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□ Kupi^ U Sprzedam □ Zamienif Q Inne 

Blankiet naiezy wypeinib czytelnie, zachowujac odst?p ml?dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratk 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

Imi 9 i niizwisko 

1 
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RYNEK I GIEtDA RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEEDA 



P E P FECT 

Warszawa, a I 3-go Maja 5Aiok. 41 
te I/fax: (022) 622 90 45, 629 74 1 9 
biuro@perfecPradio.com.pl 


testery antenowe 

MFJ259B 

: 1,8 -175 Mhz 

MFJ269 



1.8 -175 Mhz i 415 - 470 Mhz 


odbiorniki GPS 



zdjecia i szczegoty techniczne 
n a stronie 

www. perfect-radio.com.pl 


Podejm? si? montazu i uruchomieri automatyki 

przemystowej z materiatow wtasnych, powierzo- 
nych. Posiadam zaplecze warsztatowe, wiele lat 
doSwiadczeri. Czekam na oferty: Zbigniew Bednarz, 
Ozary 1 03, 57-230 KamieniecZ^bkowski, tel. (74) 

817-80-89. 

Podejm? si? serwisu urzgdzeri Iqcznosci i elekt- 
ronikL Posiadam zaplecze i urz^dzenia. Ryszard, 
Zielona G6ra, tel. (68) 320-41-12 lub ry- 
beh@ poczta.onetpl. 


TELEWlIJfi lai 
PRZEM YStOWfi j 
SYSTEMY fiLfiRMOWE 


ZasilaniQ : 12V f 0, 1A wyjScie m cz., obiektyw 3,6mm ( 7 2st.) 
rozdziel: czuiosc : wymiary : CENY NETTO ( VAT 22% ) 

330 TVL 0,5 lux 38x38x27mm. ptytka, mikrofon .98 

380 TVL 0.1 lux 32x32x27mm. pjykta 139 

380 TVL 0,2 lux 32x32x1 4mm. plytka, pin-hole 139 

330 TVL 0.5 lux obudowa 36x36x2 7mm. zuchwytem 115 

400 TVL 0,2 iux obu dowa 39x46x7 1mm 199 

400 TVL 0,1 lux obudowa 60x57x?8mm 209 

400 TVL 0,1 lux obudowa 58x4 2x50. mikrofon , uchwyt 258 

330 TVL 0,5 lux obudowa potkolsta 149 

380 TVL 0,1 lux obudowa pdlkolista 172 

420 TVL 0,1 lux obudowa pdlkolista 189 

380 TVL 0,2 lux w obudowie czujnika PIR 184 

380 TVL 0.2 lux w obudowie czujnika dymu 210 

400 TVL 0,05 lux w obudowie czujnika dymu + mikrofon 259 

380 TVL 0,1 lux w obudowie zewn?frznej + slatyw. 198 

330 TVL 3.0 lux plytka 28x28x14 mm 163 

380 TVL 0,5 lux plytka 38x38x27 mm 318 

330 TVL 2,0 lux obudowa 36x36x28 mm 237 

380 TVL 0,1 lux obudowa pdlkolista 339 

380 TVL 0,1 lux obudowa 60x50x120 mm... j •■388 

Mikrofon z przedwzmacniaczem 12V, reg. wzmocnienia 21 

Przef^cznik sekwencyjny 2 lub 4 kamery. 65 

Nadajnik audio- video 1 ,2GHz , IGmW odbior na tunerze SAT... 149 

Dzielnikobrazu 4 kamery + przel. sekwencyjny, reg. czasu 389 

Dzielnik obrazu 2x4 kamery + przel. sekwencyjny, reg. czasu... 573 

POWIADOMIENIE GSM-SMS 199 

PRJTV ZAMfUVJFNIACH HIIRTOWYCH RARATY 


fSLfIRM-TECH s.c. 

31-834 Krakow os. Jagiellonskie 19 
tel. (012) 641-66-69, 640-20-80 
fax. (012) 641-62-72 , GSM 0601-45-41-57 

alarm@hoLp[ , 


Telefony stacjorrarne, zasi^g 5-50 km, wykonane| 
w najnowoczesniejszej technologii, wspoipracal 
z 8 stuchawkami. Ponadto sprzedajemy podstuchy, | 
skanery, mtkrokamery i inne 007. Importer. 


Tel./fax (85) 745 29 78 
0609 946 318 
0600 475 944 


SPRZEDAM 


Anten$ Cushcraft 7-28M Hz, GP-4 bez pasm WARC, 
radomska, eksploatowana 2 miesi^ce - 600 zL SLP- 

2 EHB Jerzy, Gdarisk, tel. (58) 557-51-36. 

3 EL Yagi/28MHz 300,- (nowa), uzywang 10EL, 

Yag?/2m, 28EL Yag?/70cm, ceny do uzgodnienia. 
Tel. (65) 512-20-26. 


Alan 87-2 szt., Alan 555-1 szt, stan bdb,, ceny do 

uzgodnienia. Tel. 0609-539-676. 

Alany 87, stan bdb. cena za 2 szt. 500 zL Tel. 0608- 
674-914. 


Alany 95+, stan bdb. dodatkowo antenki o wigk- 
szym zysku oraz tadowarki i akumulalorki, cena za 
2 szt. 500 zL Tel. 0608-674-914. 


MOTOROLA 

Autoryzowany Dystrybutor 


IM'AfET 

Autoryzowany Dystrybutor 

Autoryzowany Dystrybutor 






ul. Opaczewska 43 
02-201 Warszawa 
teL (22) 33 77 230 
fax (22) 33 77 231 

e-mail: rptelGkom@rptelekom.pl 


Alinco DR510 T FM 130-170MHZ, 5W-45W mobll, 
antena 5/8 zduzym rragnesem, sred. 18 cm. 
1C275H 138-1 74MHz, 5W-100W, FM-USB-LSB- 
CW/N malo uzywany. Poznari,tel. 0600-831-757. 
Anten? Cushcraft 4Q-2CD (dwuelementovva Yagi na 
40 m). Cena ok. 700 zl. Yaesu FT-1000MP. Dodatko- 
we wyposaftnie: fiitry 500Hz drugiej i trzeciej po- 
Sredniej, 250Hz w trzeciej posredniej, zasilacz we- 
wn?trzny, klawiatura zdalnego sterowania (urucha- 
mia kilka pami?ci CW, cena ok. 9000 ii Wzmacniacz 
na lampie GU 43B sterowany w katodzie 80-1 Om. Na 
wejsciu przefgczacze fiitry PI. Gena ok. 3500 zL Anto- 
ni Honk, SP7EHD, Radom, ul. Eplera 5, tel. (48) 366- 

53-11 pogodz. 20. 

Antena CB-DX Sirio 2008 8-przeciwwag 5/8 fali, stan 
bardzo dobry po przegl^dzie, cena ok. 150 zL Kieice, 
tel, 0609-432-758 wy^cznie w pt^tek i weekend po 
godz. 18. 



Archiwalna prasg, ksi^zki (elektronika, technlka, fo- 
to, $f), schematy, RTV, SR, EP, MT, Radioamator, In- 
ne. WySI? spis. Roman Korewicki, 76-100 Stawno, 

ul. Polanowska21. 

CB Alan 87, AM, FM, USB, LSB, CW, 271 kanaldw, 
cena 330 zt, Dragon S4101 przenoSny, ladowarka 
1 80 1 \ lub zamieni? na TRX 2m lub 70 cm. Artur, tel. 

0607-928-627. 

CB radio Jackson, miernik SWR Alan K160 (mat- 
cher + miernik mocy). Miernik SWR K-SWR 221 P 
tanlo sprzedam. Damian, tel. (44) 649-61-42, 

0605-37-67-43. 

CB radio TEAM 5002-40k, AIWFM, 4W. Radio 
wyposazone w wiele funkcji, m.in. 5 kom. pami?- 
ci, f. scan. Cena wraz z zasilaczem 100 zt, koszt 
przesytki. Wladomosc. e-mail: 7036@wp.pl lub 
tei. (89) 646-67-65. 


PRZ£DSI£8IGRSTW0 HMDIQWO v PROOUKCYlHE 


ZMLAD £LEKTRONK^0*MHCHANiCM 

05-C90 RASZYN 
ul.Wysoka 24b 
tet: (0-22)715^4-92 

teI/fax.(0-22) 720-38-09 
e-maihburo@buro.pl 
http^/v/y/'Ai’.bu ro.pi 


}VP800«KcyjHE •• ■ , 

■ :; BUROQ 

ECHANICZKY - - ' D 


Producent: 


OFEKWE ANTONY »0; 
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* TELEWIZJI przemyslova/ej 

* MONITORINGU 

* TELEFONli KOMpRKOWEJl 

* TELEFONI! STACJOMARwEJ 

i§S%|Eci 
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BYNEKimEtPflaimiEKllBra 


CB wzmacniacz CTE-767/10QW, AM, SSB, stan 
b.db. cena 150 zf. Transwertor na 80m/3,5- 
3,8MHz. TX-20W, nowy 350 zl. SWR miernikfir- 
my MAAS, nowy 40 i\. SP2EHB Jerzy, Gdansk, 

tel. (58) 557-51-36. 

Fabrycznie nowy Kenwood TSZ000 KF/6m/2m/ 
70cm all mode transceiver. WiadomoSctel. 0600- 

496-267. 

Fabrycznie nowy mikrofon stacjonarny [COM, mo- 
del SM-20, ccna 650 zl Tel. 0608-674-914. 

Filtr CW, XF-114CN (Vaesu), tiltry kwarcowe z pilo- 
tami PP9A2, lampy nadawcze, 4CX250, QQE-06/ 
40, GU-32, GU-29, GU-30, 6P45S i inne. Tel. 0600- 
830-069. 


FT 817 sprzedam FT-150DIV1, mobil uzywane w do- 
mu, cena do uzgodnienia. Roman Orzol, 11-412 
Moltajny, Wielewo 6/1, 


FT 817 Yaesu fabrycznie nowy, gwarancja - 12 mie- 
sigcy w Polsce. Cena 3500 zl Tel. 0607-22-51-22. 


FT101ZD Yaesu 4 VFO FV1012, (glosnik, SP901P 
stan idealny, filtr CW pelna dokumentacja + tluma- 
czenie na polski, lampy zapasowe, cena przyst^pna. 
Tel. 0503-500-726. 


Gty i programy na PC. Cena 50 zl. Wiadomosc, tel. 
0600-125-178. 


Handy na pasmo 10-1 1m zmodulacj^ SSB, stan 
bdb. (prawie nowe), cena 550 zl. Tel. 0504-213-577, 
e-maii: sp1.22020@ wp.pi. 


Ay s P io >\ 

/lCr P040/1 10/200 
AOF GP300/320/900 <S\ 

XO^ HANDIE-PRO/COM 
^ FNB-1 2/1 4/V29/V47/V57 O 

KNB-1 5/PB34/SA11 70/M-PA 

AKUMULATORY 

DO RADIOTELEFONOW 

ELNEX ul.Bracka 35 26-600 Radom I 
\ Tel. (048) 367-13-1 3 Fax (048) 366-33-77 / 
\www,einexxom.pi info@elnex.com.pl / 


IC-706, 1C-706MK2G DSP, FT-10DD, ceny do 
uzgodniema. Tel. 0608-674-914, e-mail: sp122010 
@ wp.pi 


IC-775 DSP, uzywany, stan bdb, cena do uzgodnie- 

nia, okazyjnie. TeL 0608-674-914. 

IC-746, IC_746 PRO (najnowszy model), ceny do 
uzgodnienia. Tel. 0608-674-914, e-mail: spl .22020 

@ wp.pl. 

1C-756 PRO, nowy, karton, instrukcja, cena 8 tys. zl 
(do uzgodnienia). Tel. 0608-674-914, e-mail: 
sp1.220@wp.pl. ' 


IC-275H, 138-1 74MHz, 5-1 00W, ALmode, malo 
uzywany. Tel. 0600-831-757. 


ICGIVI 735, transwerter 10/2m. Andrzej, SP5BSG, 

tel.{25) 632-78-36. __ 

Interested to buy old-radio books In E.-F.-G and old 
electronic radio lamps. Send list and prices: Alberto 
S05BZO, e-mail: a.barbera@> itc.poland-com.pl, tel. 

(22) 813-59-27. 

Kenwood TS 2000, cena 9500 nowy. Tel. (42) 659- 

49-17. 

Lampy ipodstawki, kondensatory 2x1GuF/450V. 
Tel (22) 643-81-19. 


Centrum Sprzedaiy 
Urz^tfzeh t^cznoScI Radlowe! 
92-511 tdDt IK. Puszkina 80 

tel. (0-42) 649-28-28 
fax; (0-42) 677-04-71 


ZiURZYJ DO ZRODLA 


.\e 








t ^ | ■ ■ 


. IjF 


radioteielony osoDiste hiasy PfflR 



Centrum Sprzedaiy 
Urzqtfzert tgczno^Gl Ratffowej 
92-516 ttiQt UL Puszkina 80 

tel. (0-42) 649-28-28 
fax: (0-42) 677-04-71 


http://pro-fit.com.pl 

biuro@pro-fit.com.pl 
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lOdwiedz nas- http://prO-fit.Com.pll 


ANTENY 

AKCESOMA ANTENOWE 
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f filin' 


Posiadamy najwi^kszy w krajn 
wyb6r urz^dzeri nadawczo - odbtorczych, 
an ten, i akccsoridw. 


Szcsseg6ly znajdziesz w naszym katalogu 

iBSTERNECIE 


Sadzimy, ze prO~fit.COIH.pl 

jest najwiekszym w Polsce 
serwisem internetowym w branzy 
radioko aitmikacyj itej . 
Znajdziesz tu rcmostwo 
itrformacji o wz^dzeniach. 
Zaproponujemy Ci najmzsze ceny, 
mo 2 liwoS£ zakupu on - line... 
i kilka niespodzianek. 


zamowione urz^dzenia wysylamy poczt^ 
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Lampy elektronowe, podstawki lamp - r6zne typy, 
trafa gtoSnikowe, schematy, wszystko do budowy 
wzmacniaczy. Wzmacniacze Hi-Fi, S.-E, H.-E. Serwis 
wzmacniaczy lampowych. Florian Szczgsniak, 02- 
697 Warszawa, uL Rzymowskiego 20/57, tel. (22) 

847-11-56, 0601-34-28-70. 

Lampy RES164, EL34, EL11, E443H, EL3, ECL11, 
EBL1,EBC1. EL3N, VL1, ECH11, EBF11, 182 6K7, 
CL4, ECH3 t AL1, UCL11, EF9, EF8, KK2, KF3, CC2, 

AF7 t ABG1 inne.Tei. (62) 766-50-33. 

Miernik SWR Diamond SX-4GQ zakres od 140- 
525 MHz nowy, cena 400 zL Antena pionowa na 2m 
2x7/8. Cena 150 zb Tel. 0608-278-470. 


m pagery 

a lokalne (zakfadowe) 
systemy przywotawcze 
m radiotelefony i osprz^t 
m systemy telemetryczne 
m systemy trunkingowe 
m systemy 

radiokomunikacyjne 
- projekty i wykonanle 
m systemy lokalizacji 
pojazdow 

m elektroniczne zataezpie- 
czenia pojazdow 

(M) MOT€»f$€>LA 

Autoryzowzny Dea/er 

S axes system $.c. 

uL Zamenhota 15, 
80-284 Gdansk 
tel./fax (058) 3476326 
tel. (058) 3483233 
e-mail: 

axes@axes.com.pl 

www.axes.com.pl 




Miernik cz^stotliwosci PFL-28A, FC-1200, Mostek 
RC, MRC-3, Oscyloskop OS-301, multimetr V-640. 

Tel. 0600-830-069. 

Montaz IBM 12 cali, czarno-biaty, stan bardzo 
dobry, cena okolo 50 zL Dariusz Karcz, tei. 0604- 

825-507. 

Motorola P-200 handy 42-50MHz/6W 2 szt tado- 
warka szybka, stan ideainy, komplet 1200 zL Ry- 

szard,tel. (68) 320-41-12. 

Nadajnikfirmy: RFT typ: KN1-E (wzbudnlk, wzmac- 
niacz iiniowy 1 0OW 1 t 5-30IV1Hz automatycznie stro- 

jony, wszystkig gmisje), Tel. Q6Q0-83Q-D69. 

Nawigacje GPS II plus Garmin USA, antena lub za- 
miem§ na TRX KF cena sklepowa GPS 4000 zl, cena 
sklepowa anteny 800 zb tanio. Wiadomosc: tel. 

0608-421 -068. 

Nawy aparat sluchawkowy z dwiema skichawkamr, 

cena 250 zL TeL (61)653-60-93. 

Nowe lampy: EBF11, ECH11, ECL11, EF11, ELI 2, 
UBF11, UCH11, UY11 ltd. AZ4, 6L6, 6P3S, ABC1, 
EBL1, 5C4S, U52, ltd. EF22, EBL21, 807, RL12P35, 
katalogi lamp. Wiadomosc, te). (91) 542-52-39. 



PROFESJONALNE 

SYSTEMY 

RADIOKOMUNIKACJ1 

Budowa, obstuga, konserwacja, j 
wyposazanie sieci w sprz^t firm: j 

^MOTOROLA, YAESU, MIDLANDj 
KENWOOD 

radiotelefony, podzespoty, 
anteny, akcesoria 
TELEWIZJA PRZEMYStOWA 
I SYSTEMY WIZYJNE 
OCHRONA MiENIA 
k I KONTROLA DOST^PU - DYSKAM 


AKCESORIA GSM, SPRZ^T KROTKOFALARSK1 KF, 
YHF, CB-radio, AKCESORIA 



! 15-206 Biatystok, ul. Wotyriska 36. ! 
p. box 227, tel. (OSS) 743-31-69, 
tel ./fax 743-31 -SI 


Nowy mikroton Heil HM-I, nowy, stiidyjny mikrofon 
przeznaczony tylko do urz^dzeri IC0M, podbicie 

IQdB. Piotr, tel. 0600-496-267. 

Odbiornik radiokomunikacyjny - drake SPR4, 
miernik mocy PWT-5A, miernik parametrdw 
tranzystordw P561, oscyloskop mini4, miernik 
uniwersalny - UM4B, WiadmoSc. tel. (84) 686- 

10-73. 

Ddbiornik reakcyjny z 1939 r., typ V301 DYN, prod. 

niemieckiej. Tel. 0604-318-733. 

Odbiornik swiatowy Weltempfanger P-9, 10 pasm 
kratkofalarskich plus USCW, LW, SW, Cena 150 zL 

Tel. 0605-380-492. 

Odbiornik wielozakresowy Albrecht pasmo 58- 
180MHz, AM, FM, plus pasmo CB nowy. Cena 230 z\, 

tel. 0605-380-492. 

Dkazyjnie TRX IC-736 oraz IC-738, cena do uzgod- 
nienia. Tel. 0608-674-914. 




FROFES JONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW iACZNOSCI 


Telefony, telefaxy: PANASONIC, 
SIEMENS, 
Cytrowe centrale telefoniczne 
z taryfikacjq DIGITEX, 
Osprzgt GSM, DCS, 
Radiotelefony profesjonalne: 
MOTOROLA, YAESU, 
Kompleksowe wyposazenie 
RADIO-TAXI, 
Radiotelefony CB ALAN, 
PRESIDENT, 
Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 


HURT-DETAL-RATY 

Zapewnlamy instaiacje, serwis gwarancyjny 
I pogwarancyjny 


10-116 Olsztyn, Ratuszow a 7, 
tel. fax (089) 527-22-78 


500 pami^ci, pasmo 25-1,3GHz bardzo szybki, no- 

wy. Cena 1720 zL Tel. 0605-380-492. 

Piloty do TV VCR SAT uktady scalone, lasery CD, 
tranzystory splity, rolki, paski, gtowice, konwertery, 
UKF sprzedam wysytkowo, zawsze aktualne. Tel. 
0504-587-784. 


Pluskwy, mininadajniki kwarcowe i inne. Tel. 0692- 

213-577, e-mail: sp1.220@wp.pl. 

President Billy FM 40 kanatdw, moc wyjSciowa 5W, 

cena 200 zl. TeL (68) 351-22-19. 

PrzetHimaczone, kompletne instrukeje obstugi do 
nast^puj^cych transceiverdw: IC0M-G7, R-3, 

2800H, MKIIG, 718, 746 I Yaesu - VX-150, VX-1R, 
VX-5R, FT-1500M, FT-817. TeL (17) 856-14-21, 
0504-424-491, 


Radiowy podshich zaparkowanego samochodu 
przed kradziez^ Przyslii sms z adresem po ulotk§. 
TeL 0601-583-130. 


FRZEBSI^BIOSSTWO 5ANBI.0W0- 7R0DUKCYJSE 


ZAKLAB rUKTRONICZNO- MECHANIC®!’ 

05-090 RAJSZYN 
al.AVysokfl 24b 
td: (0-22_7 1 5-64-92 

tcl/ffti.(0-22) 720-38-09 
e-mail: buro@buro.pl 
http-J/www.buro.pl 


BlIRO. 


Producent OFERUJE: 
mocowania • 
przewodu 

_^:t;'i> : ^od^iiitrj’C2nego do: 

# wzmacniaczy 

# symetryzatordw 

# zwrotnic 


Zacisk gor^cy 
w wykonaniu 
4- i 2-pinowym 
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Cislugi radiotechnicine 

Michal Machowczyk SP6GYS 


Hapra wa 

urz^dzeh radiokomanikacji 
arnatorskiej i profesjonalnej 
firm Yaesu, loom, Kenwood, 
s (*\f Alinco i innych \ 

Llel/tax: (071). 7873724, 0501 763D97. Q ; mafl: sp6gys@kn.pl 



Programator Maxon SMP-4000 do radiotelefondw, 
typ: SM-1050, SM-4050, SM-4150EX, SM-4450EX, 
SP-5050, SP-5150, SP-5150U SP-5450, SP-2550, 
S P-2850. Stanislaw Barszczewski, 16-503 Krasno- 

poi, Mikotojewo 3 4. 

Radiotelefon FM 3031 zsyntez^ na 2m, miernik Y- 
640 kpl., oscyloskop, generator do 1 0MHz, cz§stos- 

ciomierz. Tel. (52) 344-42-31. 

Radiotelefony r^czne Tukan 1, dwie sztuki na 
6 kanalbw, pasma CB, moc lOOmW. AM 
w komplecie, tadowarka i akumulatorkl CD-NI, cena 

100 zL Tel. (61)292-70-01. __ 

Radlostacje wojskowe R-105, cena do uzgodnienia. 
Tel. 0601-498-532. 


• SONAR ", 95-200 Pabianice 

tel./fax (042) 213-01-12, ill. Lutomierska 15 
HURTOWNIA- czynna od 10 do 17. 


^ Dla sfuzb specjalnych 
krotkofalowcow 
'**$!§&, i amatorow 


% 

-o. 


MASS 
LEMM 
COMET 
UNIDEN 
MIDLAND 
PRESIDENT 


m 


MOTOROLA 
MAYCOM 
DRAGON 


rm 

MAXON 

REXON 

llCte, 


Peina gama osprz^tu, 
doradztwo i serwis 


V 


WYSYtKA SPRZfTU DLA SKLEP0W l INSTYTUCJI 
11 LAT D0SWIADCZEN1A NA RYNKU 


Radmor - RTL do tworzenia zestawu przewoznego 
tub staojonarnego zwydzlelonym mampulatorem, 
moc 10W, ilosc kanatow 80, pasmo 140-1 70MHz, 
simplex, duosimplex, 2 komplety z antenami, dodal- 
kowo 1 zasiiacz 12V, stan bdb. Cena 500 zL Tel. (58) 

773-03-44 po 19. 

R^czniaki RADMOR 31411 oraz RA0M0R 3144 
w komplecie: ladowarka, akumulatorek, pokrowiec, 
cena do uzgodnienia, tanio. Sprzedam Maxony- 
PMJ50 kompletne, cena 350 zlza szt. Tel. 0608- 

674-914, e-mail: sp1.22020@wp,pl 

RUF G-4 Q,1-250MHz, TRX FM 144/40W, TRX KF 
Wolna, TNC-2D + 9600, calosd - 600 zt, odbi6r 
zOpola, tel. (77) 451-46-41. 


tel E sf O^ 

RADIOKOMUNIKACJA 

Krakbw, ul. P<?dzicli6w 22, tel. (0-12) 423 34 11 
e-mail: radio@galicja.pt 

Plekary Slqskie, ul. Zwirki 5, tel. (0-32) 767 42 72 
e-mail: piekary@galicja.pl 

Oferujemy: 

• Radiotelefony profesjonalne, CB, 
LPD, anteny, zasilacze. osprz^t 

• Kable, zt^cza, anteny 

do systemow telekomunikacyjnych 
(Andrew, Kathrein) 

serwis • doradztwo • projekty 


RX KV CW SSB 8040 20 LSB USB TRX FM 2nt, VFO 

z syntez^ i filtrem. 8 kwarcy + 3 piloty, 5,1 2MHz, tra- 
py W3DZZ, RX Spasm, CW SSB LSB UBSB. 

Wiadomosd, tel. (41)374-21-54. 

RX-kamunikacyiny 10kHz- 30 MHz, typ (MR- 
14501 SAIT-Electronics) nawy. Wzmacniacz linio- 
wy KF, 1 p 5MHz-3QMHz, 1,2kW, automatycznie 
strojony. Wzmacniacz liniowy CB (Boster-747) 
200W SSB. Monitor MTU-314 (nowy). Maszt sta- 
iowy kratowy 21 m (3 segmenty po 7 m). Tel. 

Q6Q0-830-Q69- 

Skaner Uniden UBC 900XLT pasmo 25-1 ,36GHz, 
500 pami?ci, bardzo szybki 300k/s nowy w kartonie. 
Cena 1720 zl. Tel. 0600-125-178. 

Skaner Uniden UBC120XLT 100 pami^cl, bard 20 
szybki, pasmo 66-51 2MHz, cena 720 zh Tel. 0605- 

380-492. 

System obejm dD mocowania masztu do komina 
itp. Kontakt: tel. (32) 226-35-07. __ 



MASEN 


• Anteny nadawcze 27-500MHz 

• CB Radio + osprzpt 

Sprzedaz hurtozoa i detaliczna. Wi/sylka na cahj kraj. 

43-300 Bielsko-Biafa, ul. Bukietowa 14 
tel. (33) 810 04 48, teJ/fax (33) 816 99 27 


Skaner globalny, DJ-X10E, jap. czest, 01-200MHZ, 
mod: WFM, NFM, AM, USB, LSB, CW, tryb: VFO, 
PMS, MR, 1 200 pami?ci, skan. 25 kan./s. dodatkowe 
wyposazenie, stan idealny, cena do uzgodnienia. Tel. 

(48) 331-21-58. 

Sprz^t odbiorczy dla nashichowcdw KF. Informacja: 
koperta + znaczek. Henryk Jewiarz, 68-120 llowa, 

Czyzowek 7. 

SR 7/97, 3, 5 r 9/98, sprzedam 8, 9, 10, 11, 12/99, 
11-2001. Tel. Q6Q9- 304-251. 


System obejm do mocowania masztu do komina itp. 
Kontakt: tel. (32) 226-35-07. 


Tabele cz^stotliwosci od 0 do 400 GHz, wtym 
modyfikacje skanerow, transceiverow, urz^dzaniu 
do radiolokalizacji. Cena 70 zb Wiadomosc, tel. 


0605-380-492. 



ry Archiwfzacja obra*;6w . $% 

v:/. * kllkur»»»tu kamor na twardym dysku. 

yyi'-' ■ 

Podgl^d prsoat aloe komputarowjt 
IlnlQ telefonlczn^ oraz Internet. 

, DotoKcJa ruchu. 

V Wap6fpraca x. nyntomnm alarmowynt 
1 une^d^aniainl zawn^trznyml. 

v Wyctarczy fflks, by otrcyma^ p»yt^ CD 
■ at prtykJadowyml naQninlamL 

Moillwo66 pobranla damonstracyjnaj Ji 
wersjl oprogramowanla 
oraz petnej dokumontacjl 
HyS' zo Btrony intomotowaj. 

|fvww.delta. poznan .pi | 

SL Delta - 60-123 Poznafi, ul. Albartska 8, 

Jib tel./fax. (0-61) 866-71-45 


r 
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Zamowienie na pfatne ogioszenie drobne w rubryce "Rynek i Gielda" 

Zamawiam ogioszenie o wysokosci: cm, w numerach: 

Nazwa firmy (imi? i nazwisko) 

Adres 

NIP 

Pro$Z£ o wysta wienie: 

□ rachunku uproszczonego 

□ faktury VAT. Oswiadczam, ze jestem platnikiem VAT i do odwolania 
upowazniani fimi? AVT- Korporacja Sp, z o.o. do wystawienia 
faktury VAT bez mojego podpisu. 

Piecz^tka i podpis zamawiaj^cego 
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Tanio inslnikcje oscyloskopow; DT6650, KR7201, 
DT5100, DT5200, KR7010, KR74D1, C2^sci 
elektroniczne. Edward Zyliriski, 54-149 Wroclaw, uL 

Kollsta 11/33. 

Tanio $R 95 do 01, EDW 96-00, EP 96, PE96, Ra- 
dtoetektronik83, 84, 86, 87 luzne, rowniez literatura. 

Ewa, tel. (32) 255-44-94. 

Transceiver Alan-555 zakres 25-28MHz, AM, FM, 
SSB, moc 50W, mikrofon, oryginalny, stan dobry, 
karton, cena 890 zl, Tel (77) 466-47-36. 


j^afon 

Zenon Tyborowski 

Motorola 

Maycom 


I erwis 
lektroniki 
zytkowej 

50-312 Wroclaw 
ul. Zeromskiego 47-49 
fax (071) 788 91 72 


e-mail rafon@rafOfi.com,plB tel. (071) 327 77 97 


ui. Karmeficka 18, 31-128 Krakow, tel. (0-12) 422 24 62, te0'fax423 03 02 
I radiotefefony profesjonalne i amatorskie C8, LPD 
i anteny, zf^cza, mierniki, kable 
I projektowame sieci, montaz 


sprzedaz hurtowa i detaliczna 


PROFESJONALNY SERWIS RAD10TELEF0N0W 

TRX Wofna z modemizacjami. TRX Dragon SY 
130 przewozny, zakres od 136 do 174MHz, 
moc wyjsciowa 10/50W, urz^dzenie uzywane 
tylko w domu. TRX Radmor FM306 - przewoz- 
ny na pasmo 2m (krok co 25kHz). Moc wy- 
jsciowa 10W, praca przez przemienniki +/_ 
600kHz, mozliwosd podsluchu wejScia prze- 
miennika, panel przedni oddzielnie. Kluczete- 
legraficzne (do nauki telegrafii) z generatorem do 
samodzielnego montazu. Cena 20 zl WiadomoSd: 

tel. (17) 242-00-70. 

TS520, VF052Q, SP52B-linia cyfrowy, odczyt, 
dodatkowe lampy PA i drivery, stan idealny 
1700 do negocjacji, TeL 0504-837-506 tub 
(12) 636-91-72. 


Dziat HandJowy AVT, 

ul. Durleska 9, 01 -939 Warszawa 

tel. ( 22 ) 835 66 88, 864 64 82 (pn-pt r godz. 8-1 6} 

fax; (22) 835 66 88,835 67 67 

e-mail: handlowy@avt.com.pl 

www.sk tep.avt.com.pl 


TV Sony, Panasonic, Philips, panoramiczne, nowe 
w kartonie rowniez sprz^t audio, kino domowe. TeL 

0600-125-178, 

Wzmacnracz lampowy ZETAGI BV-130, stan bardzo 
dobry cena 350 zl (do malej negocjacji). WiadomoSd, 
tel. 0504-213-577, e-mail: sp!22Q2Q@ wp.pl. 


'•$ Tetefuny dalekiego 
zasi^gu S, 10, 20, 30 do 
It 60km, kllkanaScie model! 

^ 1 oraz akcesoria. 

js&f I f* Powi^kszanie zasi§gu 
3§f \A telefondvv bezprzewodowych. 
Ponadto: pluskwy 
- pod slue hy, wykrywacze, 
zagtuszacze, podstLich GSM. 
PnxfuceatotK importer Wlele innych rzeezy. 

zaprasza do v.spolpftcy: E I ektron i ka 007 . 
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NOWOSC W OFHRC1E AVT ! 


KS031 


Oscyloskop 
eviVowy 
do montaiu 

1 kanat 12MHz 


cena: 

600 zt 

z VAT 


ur 

N 

DC 

4 LTR^M 

Q_ 

CO 

© 

ul. Wita Stwosza 41 

1 

02-661 Warszawa 


http ://www. altran .com . pi 

111 

fax: (0-22) 843 67 88 

(A 

fax: (0-22) 847 77 66 

to 

sekretariat: 

l 

tel. (0-22) 843 49 81 


dzial handlowy : 


tel. (0-22) 843 51 70 
e-mail: sales@ajtran.c6m.pl 

s 

dzial techniczny: 

Ml 

tel. (0-22) 843 29 72 


e-mail: info@altran.com.pl 


ST'k\ 


(M) MOTOROLA 


Autoryzowany Dystrybutor 


Walkman Panasonic RCTE27V nowy na gwarancji 
zamiemg na telefon Nokia 3210 lub inny. Tel. (42) 

215-11-35, e-mail: big210@wp.pl. 

Zabytkawq maszyn^ do pisania z 1925 zamienie na 
radio ztego samego okresu lub sctiematy radiotele- 
fonu K1 typ ZN01 handic12305, R647ST. morska od 
EKB EUB. Jerzy Zaj^c, 66-620 Gubin, ui. Swierczew- 
skiego 10 ml, tel. (68) 359-75-17. 

INNE 


Nawiqz$ kontakt z nasluc'nowcami (podsluchowca- 
mi) na temat namierzonych radiolatarni w zakresie 
LW, MW itp. Kontakt: e-mail: flal 542B@wp.pl 


Oscilloscope Spectrum Anolyser 

Dzial Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9 r 01-939 Warszawa 
tel. (22) 835 66 88,864 64 82 
(pn-pt, w godz. 8-16) 
fax: (22) 835 66 88, 835 67 67 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 

www.sklep.avt.com.pl 


ZAMIENIg 


064 plus stacja dyskow, dwa 301 1 plus zasilacze, za- 
mieni? na sprawny SP5WW lub Inny TRX KF. Jurek 
SP2CQF, tel. (55) 271-32-29. 


Elektrit Allegro-sprawny I tnne na inne odbiomiki 
sprzed 1939 r. E. Szczygief, 41-703 Ruda Siejska, ul. 
Smoluchowskiego 36, tel. (32) 248-35-95. 


Kenwood TS 850 S na Yaesu-FT 840 ze skrzynk^ 
automatycznq i mikrofonem stacjonarnym lub ICOIVi 
765. Tel. (89) 741-78-82 


96-300 Zyrardow, ul. A, Tomaszewskiej 25 
ul. Z. Krasihskiego 16 
telefax (46) 855 18 06 
tel. (46) 855 07 36 
e-mail: zelpro@go2.pl 

Oferuje: 


Rotory do anten 
KF i UK 

Sterowania 
do rotordw 
wspotpracujqce 
z komputerem 



Oprogramowanie 


Prosz$ o materiafy do nauki na egzamin 
krotkofaiarski, II kat.-UKF. Kserokopie. Ratal 
Duszatyrlski, 161-SP-001, 58-304 Wafbrzych 6, 
ul. Ludowa26 m 2. 


Ziec? wykonanie p4ytek drukowanych. Zaintereso- 
wanych (z okolic Katowic) prosz^ o kontakt telefo- 
niczny. Tel. (32) 275-47-91 po 20. 

r — — — — — — — — — — — T 


To miej 
czeka 
na Two 



1C-F310S sam. VHP 8 kan. 
IC-F410S sam. UHF 8 kan. 
VHF- 1008 z\; UHF- 1213 zl 

' ’• Wszystkie- 

shomologacjq 


DUZY WYBOR ANTEN. MlERNiKI MOCY ! SWR 
PRZEtACZNIKI AMTENOVVE i DUPLEKSERY. 
ROTORY ANTENOVVE, BALiJ fSFV, ZAS I LACZE 
PROFESJONAtNE, FILTRY ANTENOWE. 

: M tKROFONY; LARYMGOFON Y. - 
MASZTY ANTENOWE. KRATOWN1CE, OSPRZ^T. 

Zapraszamy od godz.10 do 17 
00-153 Warszawa ul.Zamenhofa 1 
tel ( 022) sklep 831 34 52, fax 831 54 43 
dzial handlowy i serwis 636 72 75 
0503 998 655 ' 

www.avantMnternet.pl 


Swiat Radio Kwiecien 2002 
















RYNEK I GlEtDA RYNEK I GIEtDA RYNEK I GIEtDA RYNEK I GIEIDA 


Dookdlne anteny 1/2L z krbtkimi, elastycznyml 
przeciwwagami wg. R-7000 Cushcraft USA. 

- GP-4 na 7-1 4-21 -28 MHz 

- GP-7 na 7-1 0-14*1 8-21 -24-28 MHz 

- GP-8 na 7-10-14-18-21-24-28-50 MHz 

Anteny kierunkowe. 

2- i 3-el. 3 pasma na 14-21-28 MHz 

- DELTA 2-el. 2 pasma 18-24 MHz 

- SEAM 3- i 4-el. 3 t 5 pasm 14-18-21-24-28 MHz 
wg. Mosleys 

- BEAM 7- i 8-el. 3, 5 s 6 pasm na 7 do 28 MHz 
wg X-7 Cushcrafta. 

- BEAM 9- i 10-el. 3 i 4 pasma na 7 do 28 MHz 
wg. X G CuGhcrafto. 

- Yagi 5-el. na 50 MHz wg. Cushcrafta 

- Yagi 13-el. na 144 I 145MHz wg. Cushcrafta 

WALDEMAR ZELGA SP7GXP, 
skr.poczt 626, 26-615 fladom 14. 

Info.tel. (0-46) 360-6595 qd 22.00 do 23.00, sp7ox p@KKLnet.prj 


Oglpszenia w gtefdzie; http://d1elda.radjo.org.pl 
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o handy/mobi! - pasma amatorskie 
<d LPD - mini 433MHz ogolnodost^pne 
bez zezwolenia i optat 
© scanery - odbiorniki nastuchowe 


TELEMIX - Grzegorz Grodzicki 
26-670 Pionki, ui. Lesna 6/1 
tel. (48) 61 2 30 31 r 0602 469 514 
niedziela: W~wa, gieldaWolumen przy paw. 67. 


OSWIADCZENIE 

zgodnie z "Ustawei o ochronie danych osobowych" z dn. 29 sierpnia 1 997 r. - na potrzeby 
bazy danych "Polski CallBook" 

ktdrej administratorem w rozumieniu tej ustawy jest: Polski Zwi^zek Krotkofalowcow 
wWarszawie, dost^pnej pod internetowym adresem: http://callbook.pzk.org.pl: 

Czescl oswiadczam. ze: 

1 . dobrowolnie podaie i wvrazam zgode na wpisanie do bazy i przetwarzanie w niei moich danych osobowych umieszczo 
nychwczqscill niniejs 


2. wvrazam zgodqna pubtikacjq moich danych na intemetowej stronie WWW ,JPoIskiego CallBooka” - w takim zakresie, 
jaki podal(a/e)m w czqsci ll oswiadczema. 

3. wyrazam zcodq na dokonywanie zmian moich danych osobowych nadsylanych drogq elektronicznq o ile bqd^ autory- 
zowane podanym nizcj w czqsci III haslem. 

4. wyrazam zgocfq na udostqpmanie moich danych osobowych z czqsci II oswiadczcnia wszystkim zainteresowanym 
bazq. typu callbook, przekazywanie ich za granicq do innych baz typu callbook oraz wydawanie w edycji drukowanej 
bazy Tolski CallBook". 

5. poinformowano mnie, ze dane te s^ogolnodostqpne - takze poza granicami Polski - dla uzytkownikow sieci Internet na 
calym swiecie dlatego istnieje ryzyko wykorzystania ich bez wiedzy i zgody mojej oraz administratora bazy. 

6. pomformowano mnie o dobrowolnosci podania moich danych, prawie wgl^au do nich i ich zmiany oraz uzyskiwania 


mformacji o sposobie ich wykorzystania. 

.poinformowano mnie, ze dane wykorzystane do innych niz celow niz bezposrednia publikacja w bazie JPolski 
CallBook” - bqd^pizekazywane ze szczegoln^ dbalosci^ o ich ochronq oraz dla dobra krotkofalarslwa i jednoczenia 


7. poinformowano 
CallBook” -bqd^ 
polskiego srodowfska radfoamatorow. 

Cze$c II podaje moje dane osobowe do umieszczenia w bazie ..Polski CallBook”: 


znak wywolawczy 


uni? (i eweotualnie nazwisko} lub nazwa klubu 


QTH lokator skrot: wojew.-powiat 


ulica i nutner domu lub skr. poczt. 


numer tele form domowego 


kod pocztowy nazwa miejscowsci 


inny kontaktowy numer tcfcfonu 


adres e-mail 1 


QSL (biuro/direct/via) 


adres e-mail 2 


uwagi 


Czesc III podaie moie dane kontaktowe wvlacznie do wiadomosci administratora bazv: 


imi? i nazwisko 


adres ulica i numer domu/mieszkania 


kod poczlowy i miejscowo&c 


miejscowoSc i data 


telefon 


wlasnorqczny podpis 


hasio autoryzacji 


| Zcstaw frezow 

I kod towaru NAVTHDS2, 

f cena 15,00 zl 



Ltimiuai 

Jedna warstwa 
85x380mm 4,70 zl 

80x200mm 2,70 zl 

100x160mm 2,40 zl 

120x240mm 5,20 zl 

, 190x280mm 12,00 zl 


Mcmlli 

kod towaru 
DVM850BL 
cena 
64,00 zl 



Dwie warstwy 
85x370mm 4,50 zl 

100x160mm 2,50 zl 

1O0x2Q0mm 3,70 zl 
150x150mm 4,10zl 

250x260mm 15,00zfj 


- AC/DC 600V 
-DC 10A 
-2MQ 

- test diody, ciqglo^ci i 
tranzystora (Iife) 

- funkcja HOLD 

- podSwietlanie 


| Uehwyt utonta%ony 

do plytek drukowanyeh 

cena 58,00 zl 



Cyna M'GO 

I fiolka cyny 0 1 ,00- cena 1,70 zl 






mjjm 

















Podane ceny zawierajq podatek VAT. Koszty przesytkl 
wynoszq 14,80 zlniezaleznie od warto&i zamdwienia. 


Dzial Handiowy AVT, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (22) 835 66 88, 864 64 82 
(pn-pt, w godz. 8-1 6) 

S fax: (22) 835 66 88, 835 67 67 

jjj^ ^ e-matk handlowy@avt.com.pl 


Kwiecien 2002 Swiat Radio 











Podr^ozny Informator Handlowy 


Podrqczny Informator Handlowy ma za zadanie ulatwic naszym Czytelnikom orientacj? w ofercie firm ogfaszajqcych sip w Swiecie Radio . 
Co miesiqc znajdziecie w PIH adresy firm , ktore ogtaszafy si? w SR w przeciqgu ostatnich 6 miesi?cy oraz wskazanie w ktorym numerze i na 
ktorej stronie pojawifa si? ostatnia r&klama.PIH opracowano na podstawie ankiet reklamodawcow . 
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4/02 

33 



X 


X 

X 





X 


X 










X 

X 


X 


ALARM-TECH 

Krak6w 

0-12 

641 - 66-69 

641 - 66-69 

4/0 2 

62 


X 

X 

















X 








ALCOM 

Blelsko-Blala 
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AVANTI 
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0-22 

756 - 37-89 

754 - 48-00 

2/02 

62 



X 


X 

X 





X 


.X- 


X ’ . 

X 








X 


X 

X 

CEAD 

Biafystok 

O -05 

743 - 31-69 

743 - 31-51 

4/02 

64 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



X 

X 


X 


X 

X 

X 


X 

X 

X 

X X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

COEL 

Jordanowo 
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No wy SqCZ 
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ELEKTRONIKA 
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KABEL-TECHNIKA 
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X 





:-x. 


:X- 

X 

■;jc 

X 

X . 

TELZAM 

2ambrfiw 

0-86 

271 - 43-65 

271 - 26-10 

3/02 

3 


X 

X 

X 




X 

X 



















: U SLUG I RAD10TECHNICZNE 

Wrocfaw 

0-71 

787 - 37-24 

787 - 37-24 

4/02 

65 




X 





X 







X 


X 

X 


X 


' X. 

X' 

X 

X 

X 

ZELPRO 

ZyrardOw 

0 - 46 ™ 

855 - 18-06 

855 - 18-06 

4/02 

67 


X 











X 















ZORBA 

I6dt 

0-42 

672 - 37-61 

672 - 37-61 

3/02 

64 


X 

X 



X 








X 

X 








X 

X 


X 



Swiat Radio Kwiecieri 2002 


iiggl 





1 

Nr 

Nazwa 

Nr 

Cena w zt 

EP 

A 

B 

C 

P 

0 

Przyrza(dy warsxt ato we : ': vr 







01 ! WollQmier^ panelov/y LED 


/.5 

3B.0 

53,0 



02 

WoHamicct parwlGwy LCD 


7.5 

30.0 

53,0 



136 

Puysbwfca do pomiaru pivenmosci 

2/94 

6.5 

18,0 

37,0 


KM35 

139 

Przysfy.vka dopomiaru indukcyjnosci 

3/94 

4.5 

.15,0 

37.0 


KM35 

?21 

Generator itinkcyiny over i wobuiatorem 

7/95 

17.5 




KMbU 

266 

Woltomicrt 4,5 cyiry 

9/95 

14. D 





318 

Aktywne cbci^zenie 

12/S6 

6.5 

73,0 

171,0 


KM60 

321 + 

Panelowy czestosciomicrz 1GHz 

12/SB 

53.5 

oa.o 

175,0 




zaprograrngwany mP 





49,0 


321 P 

Modut pieskalerado kitu AVT321 

12/95 

7,5 

28,0: 

61,0 



332 

Miemik zniekszlatceri nielmiowych 

2/97 

13.0 

. 86 . 0 ': 

191.0 


KM60 

424 

(Jftiwefoalny woltomierz 4.5 cyfry 

11/98 

16.0 

102 . 0 : : 




•169 i 

Programatgr generatgrov/ laktojqcych OS1GG5/75 

10/98 

43.5 

81,0: 


43,0 


473 

ZasHacz wlyczkowy LUX 

11/98 

10,0 

65.0 




323 

Eani generator lunkcyiny 

9/99 

27,0 

139,0 




031 + 

Re;e 1 rator przebicgow cyfrowych - przystawka do TV 

10/99 

48,5 

74.0 


43,0 


857 i 

flejesiralor przefoegu analogcwego 

3/00 

59,0 

T07.& 


55.0 


393 

Transformafor elektroniczny z regulacjq mocy 

1/01 

8,5 





391 + 

Monitor magistral! szeregowych 


75,0 

280.0 


60,0 


5093 + 

Tester elementow eleklronicznych 

3/01 

60.0 

160.0 


45,0 


5012 4 . 

Anal izatgr magistral! 1 Wire 

5/01 

50,0 

95,0 


40,13 


5020 

Tester cezorwtoJdw kwarcowych ...... 

6/01 

5,0 

25.0 




5034 + 

Uniwersalny przyrzqd laaaralaryjny 

5/01 

90,0 

170,0 


75,0 


5047 > 

SmgQwy mletleisdovry^ieUaczy LCO 

m 

42,0 

G5.Q 


35,0 


SObQ + 

Emulator odbiomika DCF 

2/02 

26,0 

35,0 


20,0 


5056 

Tester aparald'.v tcicfonicznych 

3/02 

50.0 

80,0 

140.0 

40,0 


1066 

Miniaturovjy zasifacz unr.versalny (LM317) 

8/95 

4.5 

12,0 

24,0 


KM67 

1085 ♦ 

Miniaturowy pnelv/ornik A/C • 

8/96 

37,5 

60,0 

108,0 


k 


Oyskielka . 





37,0 


1043 

Generator funkcyjny z MAX038 

6/95 

5.5 

1500 

305.0 


KM60 

1220 

V/ysokoprqdO'.vy stabilizator warszlalowy 

1/99 

5.5 

84.0 




1253 

Zasilacz symetryczny 

11/99 

13.0 

49.0 




1295 

Analogowa pamlpCdo moflimetru 

2/01 

6.5 

18,0 




1299 

Programalor szeregow,'cb pamieci EEPROM FC 

3/01 

6.0 

12,0 




1301 

Karla przekafttikowa PC 

4/01 

10.0 





1303 

Programmer ukladd'.v ISP 

4/01 

8,0 

32.0 




1307 

Programator procesordw AVR 

6/01 

7,5 

17.0 




1315 < 

Miniaturowy przel'.vomik A/C do PC 

8/01 

40,0 

90.0 


k 



Dyskieto 





37,0 


1310 

Czujrtik cisnienia (do AVT- 1 3 1 5) 

8/01 

6,0 





1317 

Ukiad do pomtaru prqdu stalego (do AVT-1 315) 

8/01 

4,0 

48,0 




1310 

Konvtiorter ^wiatto-napipcie (do AVT-1 315) 

8/01 

5,0 

60,0 




1319 

Konwerter { em p e rsl u r □ -nap i ?cre (do AVT* 13 15) 

3/01 

4,0 

25.0 




1320 

Konwerter wilgotno$d-napi$cie (do AVT- 131 5) 

3/01 

6.0 





1326 

Generator szumu 

10/01 

5.0 

20.0 




1327 

Mini-getvcrato lunKcyjoy 

10/Cl 

6.0 

24.0 




1332 

Warszalatowy zastlacz szuliadkowy 

2/02 

10,0 

37,0 




2004 

Wo f tomierz do modulowego zeslawu pom 

El/96 

12 

48 

94.0 



2018 

Zasifacz luimnicy 24V*zasilacz warsztatowy 

El 2/96 

6.5 

91,0 

196,0 


KM60 

2126 

Naimniejszy modul miniwoltomierca na LCD 

M3/97 

5.5 

49,0 




2131 

Ptosty 2 asilacz laboraloryjny 

E2/97 

9.0 

52,0 

110,0 


KMflS 

2176 

Inleligentny tester kabli 

El/98 

6.5 

19,0 

43.0 


k 

2235 

Najprostszy miemik czfstotliwoSci 

£1/08 

4,0 

16.0 

39,0 


KM42N 

2269 

Prosty miemik czfslolliwosci 

E4/93 

17.5 

84.0 




2270 

Modut fniliwoltomierza do Harry 

F.3/98 

60 

37.0. 

68,0 



2278 

Preskaler do mlernika cz^stoiliwosci 

E7/9B 

4.5 

20.0 




2311 

jmouteowy stabilizator napi^cia 

El 1/98 

7,5 

39.0 




2340 

Sonda logiczna TTL/CWOS 

E4/99 

5,5 

24,0 

55.0 



2376 

Univ/ersalny tester baterii i afo/mulJiorow 

£8/99 

4,5 

19,0 




2398 

Prosty mrernik radialordw 

£1/00 

9.0 

41,0 




2425 

Miemik poiemrosci 

E5/00 

13.0 

51,0 




2435 

Ograniczniji naplgciovvy do zasilaeza 

E8/00 

5,5 

20,0 




2462 

Zasrtocz 1 0A 10..20V 

El/01 

60 

42,0 




2467 

Przetwornik U/l i i/ll z ukfadem LM331 

El/01 

6.5 

54.0 




2471 

Wylqcznik nadmfarowo-prqdowy 

E3/01 

6.0 

34.0 




2474 

Uniwersalny Reznik pomocniczy 

£2/01 

6,0 

33.0 




2495 

Unmcrsalny qenerator 

E7/CI1 

10,0 

73.0 




2606 

Radar kablowy 

£10/01 

5.0 

26.0 




2609 

Miemik LC 

El 2/01 

8,0 

30.0 





Nr 

Nazwa 

Nr 

Cena w zt 

EP 

A 

B 

C P 

0 


MBIH 

54 

Icfajhiici 

Nad3jnikFM88..'.1 08MHz Zas 9V 

i 

4,0 

15,0 

27 0 

1 

90 

Mikroszpi&g (aadainik FM). 7^ 9V 

i 

4.0 

16,0 



354 

Mikronadajnik FM 


4,0 

13.0 




1 1 

1 Mf V i wideo ; 

izn 





135 

Cytrovra skaia tz?sloilwDSP • 

; m 

5.5 

'isx> 

51.0 


155 

Minialurowe radio FM 

1/96 

4,5 

35.0 

69.0 

KM33 

167 

Odbiornik nasi u chow v CW/SS8 - 80/20 m 

12/96 

7,0 

107,0 

237,0 

KM5D 

343 

Umwersalny odbiornik na pasma UHF/VHF 

5/97 

8,5 

70.0 

138.0 

KM33 

345 

Syntezer czpstoIJiv/osf.i CB 

7/97 

4,0 

30,0 

69.0 


355 

Modem radiowy 

12/97 

5,0 

16,0 

28,0 

k 

495 

Mmialurowy odbiornrkFM 

3/99 

6,5 

35,0. 



820 

Radiomiktoten FM 

7 m 

6.5 

24.0 

67,0 


B45 

Stercotomczny toner RTV ... 

1/00 

53.5 


43.0 


349 

Supprpilui RC-5 

1/00 

215 

05.0 



664 

Nadajnik FM o moty 2W 

5/00 

6.5 




882 

Sygnalizalor poczatkj i kma nadawania 

8/00 

7,5 

33,0 



899 + 

Sterownik anteny UKF 

12/00 

53,5 


43.0 


998 + 

Dckoder RDS 

12/00 

64,5 

120,0 

43,0 


5016 * 

Ampliluner FM z ROS 

m 

100.0 

350.0 

45.0 


501 

Radiowy pilot zdalnego sterowania 

12/93 

12,0 

19.0 

31.0 

k 

502 

Odbiornik 430MHz 

1/94 

11,0 

20.0 

26.0 


503 

Zdalne sierowame rygla . 

1/94 

5,0 

20.D 

32.0 


501/2/3 

Zmonlgwany zestaw zda Inego sterowania 




80.0 


1010 

Przedwzmacniacz stereo - koreklof audio 

9/94 

5,5 

40.0 

86.0 


1017 

Miniwzmacniacz 

9/94 


9,0 

22,0 


1024 

Sluctiavikowy viimtiCTOacz wysokicj jakosci 

1C/S4 

5.0 

28,0 

49.0 


1033 

Przcdwzmacniat,z mikrolpnowy 

2/95 

5.0 

15.0 

31,0 


1034 

CzterDkanalowy mikser stereo 

4/95 

15.0 

58.0 



1?DD 

CzterpkanalDwy wzmacniac? samoettodowy 

8/98 

11,0 

86,0 

147.0 


1200R 

Radiator (obudowa) 




61.0 


1227 

Store oioniezny wzmacniacz sluuhawkuwy 

4/99 

6,5 

24,0 

49.0 


1283 

Wzmacniacz na pasma UKF 

6/00 

5,5 

13,0 



1335 

Deteklor sygnaldwwcz 

3/02 

5,0 

m 



2117/1 

MikrDfon b«prze*vodo%7 . 

E5/99 

4,5 

17,0 

35,0 


2122 

PrzedwzRiacniar.: anlenowy C6 

El 1/96 

4.0 

12,0 

25,0 


2148 

Ddbiornik nasluchowy CW 5SB 80 m . 

E7/97 

5.5 

42,0 

80,0 

k 

2174 

Samcchndowy przedwzmacniacz AM/FM 

El 2/97 

4.0 

6,0 



2190 

VOX*bramka szumu 

£4/98 

4,5 

14,0 



2233 

Mininadajnik FM/2m 

E7/98 

7,5 

28,0 



2310 

Transceiver SSB ANTEK . 

El 1/98: 

16,5 

129,0 



2316 

Cyfrowa skala do transceivers 

El 2/93 

13,0 

75.0 



2327 

Wzmacniacz mocy KF 

El/59 

9,0 

59.0 



2330 

Miniaturov.'y odbiornik FM stereo 

£2/99 

6,5 

50,0 



2395 

Miniodhiomik AM 

El /00 

6,5 

20.0 



2396 

Konweiter CCIR/0IPT 

El /00 

4,5 

11.0 

15,0 


2406 

Miiliiidddjuik CB 

EZ/BO 

5,5 

•24,0 

45,0 


2416 

Odbiornik nasiuchowy SSB/CW 26-30MHZ 

£4/00 

6,5 

38.0 



2433 

Generator vXD/?m (6m) 

£7/00 

4,5 




2450 

Wzmacniacz mocy 25W/80m 

ED/00 

16,5 

56,0 



2451 

Kompresor dynamiki SSB . 

£10/00 

4.5 

17.0 



2460 

Transweriei 6m/20m 

El 2/00 

6,5 

50,0 



2469 

Odbiornik UKF FM 

£1/01 

9,0 

38,0 

65.0 


2478 

Gene ralor/f alom i erz w.cz. (IDO) 

E3/01 

6,0 




2479 

Odbiornik RX-80 

E4/01 

6,0 

34,0 



2181 

Mininada'jriiki FM 

E4/01 

10,0 

28.0 



2487 

Kon wetter UHF/HF 

E5/01 

6,0 




2498 

Wykrywacz pluskiew 

£8/01 

6,0 

28.0 



2612 

Mimnadajnik CW/80m 

E12/01 

6,0 

32.0 



2618 

Eksper/menlalny radioieielon LPD 

£01/0 2 

10,0 





LEGE 


A - plytka drukowana z dokumenlactf 

B - kil , czyii komp lemy zeslaw element 6w ? ptylkq drukowao^ i dokijmeniacjq 
C - modul (urzgdzeme) zmonlowany i uruchomiony 
P - zaprogfanowane EPROM, GAL. dyskietka ilp. 

Q - Obudowa, mozliwe sq trzy warianty; 

- \\\m k oinacza. n kit jest si>netiawany fyaniis 2 obutiowq i w imt kitu uvrc^dntono koszt 
obudowy 

- Irczba oznacza cene obudowy v/ykonanej specjalnie do danego urzqdzenia. ale nie wchodzfjcei 
vv sktad kilu 

- symbol litemwo-eyfrowy oznacza typzalecanej obudowy plaslyfcowej lub rnetaiowei 
{be? otwo to wants) 


N D A 

Pozycje zs znakiem “V zavneraja koszt program gdyz plytki i kfty sprzedawane sq wykjcznie z 
dyskietka 

\ zaprogfkiawanymj ukladami. 

Liters w kolumnie 'Numer EP" oznacza inne nlzEP czasopismo, w ktdrym byt publikowany opis kitu: 
£ - Elektronika dla Wszyslkich, M - Mlody Technik 

C Uwaga: podane ceny zawieraj^ podatek VAT ’ 
dla wersji: A i B 7%, 

dla wersji: C, P i O 22%. 


Sprzedaz wysytkowa na koszt odbiorcy poczt<| za pobraniem 



Koszty opakowania i spedycji przesytki pocztq wynosza: 14,80 zi 
Zamowienia 33 realizowane na biez^co, tj. w dniu otrzymania zamowienia lub nazajutrz, o Me nte 
wyst^pujq braki magazynowe. Zalegie zamowienia realizowane zwykle w terminie 3-4 tygodni. 

Zamowienia mozna sktadac: 

poczt^ na adres: pon.-pt. w godz. 8-16 

IL A\ AVT Korporacja tel. (0-22) 864-64-82 

||>AJ1 Dzial Handlowy ^||pk tel./fax (0-22) 835-66-88 

%— 01-900 Warszawa 118, ^^^Mel./fax (0-22) 835-67-67 \ 

skr. poczt. 72 ^ (faksy czynne cat^ dob?) 



poczt^ elektroniozn^: 

dhavt@avtcom.pl 

lub za posrednictwem 
strony internetowej: 

www.avt.com.pl 


Zamowienia od firm i instytucji tyiico pisemne! 


Kwiecien 2002 Swiat Radio 







Klubu 




Estrada 
i Studio 2/2002 

(z ptytq CD) 


Jak bardzo udaje si? wyciszyd szum 
plynqcy z komputera bez szkody dla je- 
go podzespo!6w i stosowania karko- 
lomnych sztuczck (nakrywania koccm 
itp.)? Autor artykulu „Jak wyciszyc 
komputer” uzyskal poziom gloSnoSci 
na poziomie pracy samego twardego 
dysku znajdujqccgo si? w obudowie 
jednostki centralnej. Mozna jeszcze ci- 
szej. Nowe tvvarde dyski pracujq na po- 
ziomie 30-35 dB, a Barracudy IV scho- 
dzq nawet do 25dB. JeSli masz w sobie 
zylk? majsterkowicza i nie jest obca ci 
lutosvnica, dlaczego nie mialby< wyci- 
szyd swojego komputera? Naprawd? 
svarto. 

„Kr6tko i na temat” - artykul ten 
jest zbiorem krdtkich i konkretnych 
porad dla uzytkownikow programow Logic Audio, Cakewalk, Cubase, Pro Tools 
i Vegas. Informacje w nim zawarte nie biorq si? tylko i wylqcznie z wiedzy zaczerp- 
ni?tej i instrukcji obslugi tych program6w, ale przede wszystkim z dojfwiadczenia 
nabytego w wyniku ich uzytkowania. 

Czym jest klasa wzmacniacza mocy i co z lego wynika dla brzmicnia? Czym si? 
rdzni wzmacniacz w klasie A od wzmacniacza w klasie AB, G, H lub D? Jaka przy- 
szlos'd czeka wzmacniacze mocy? Odpowiedzi na te pytania poszukaj w artykule 
„Wzmacniacze z klasq". 

W tym miesiqcu do EiS dolqczonc zostaly 2 plyty CD. Jedna z nich zawiera 
ksiqzk? w wydaniu cyfrowym „Studyjna kuchnia“. Jest to wyjqtkowa publikacja 
pi*zeznaczona dla os6b zaczynajqcych swq przygod? z realizacjq d2wi?ku. 



Mtody 

Technik 2/2002 


Mikrofon o fenomenalnej czulo£ci 
zblizonej do sluchu much chcq stwo- 
rzyd amerykanscy inzynierowie. 
W przyszloici wyposazone w nie mi- 
kroroboty zbudowane na podobicri- 
stwo latajqcych owaddw mogq si? 
dostad niepostrzezenie na nieprzyja- 
ciclski teren i podsluchiwac wrogie 
knowania. Sctki takich mikrofondw 
mogq bye rowniez zrzucone z samo- 
lotu i stworzyd niewidocznq sied 
podsluchu na podejrzanym obszarze. 
B?dq one mogly bez problemu wy- 
chwycid najcichszy szept lub odglo- 
sy krokdw. Wi?ccj o wyrafinowa- 
nych technikach szpiegowskich 
w artykule ..Gdzie czlowiek nie mo- 
ze tam much? po.<le”. „ 

M6wi do paristwa wasz kapitan. Za chwil? b?dziemy podchodzili do lqdowania. 
Prosimy, aby paristwo nalozyli swoje maski tlenowe i zacz?li dmuchad - poniewaz 
trzeba nadmuchac skrzydla samolotu przed lqdowaniem”. Z pewnosciq scenka 
wydaje si? nieprawdopodobna, ale bynajmniej nie jest niemoztiwa do reaiizacji. 
Wi?cej szczegdlow w artykule „Dmuchany samolot”. 

Siddmcgo pa^dziemika 2001 pojazd nap?dzany silq mi?<ni jadqcego nim 
czlowieka osiqgnql pr?dko<d 129,63 km/h w sprincie na 200 m, b?dqc najszybszym 
z ubiegajqcych si? o nagrod? „Decy-Mach”, przyznanq za przekroczenie 1/10 
pr?dko.<ci d£wi?ku w powietrzu. Prezentacje innych cickawych weliikuldw (rowc- 
rrtw) znajdziesz w artykule „Goralu, czy ci nic zal...’\ Zapoznaj si? takze z charak- 
terystykq populamych akumulatorkdw NiMH. 



Elektronika 

dla Wszystkich 2/2002 


G16wnym projektem Ed W jest Trans- 
ofon Hi-Fi. Uklad sluzy do zmiany 
wysoko.<ci glosu - przesuwa w gor? 
lub w d61 sygnaly pasma akustyezne- 
go. Zmiana cz?stotliwos f ci juz 
o 40...50Hz powoduje, ze nie mozna 
rozpoznad osoby po glosie. Krotkofa- 
lowcy wykorzystujqcy technik? SSB 
z pewnosciq zaintercsujq si? modu- 
lem precyzyjnego, szerokopasmowe- 
go przesuwnika fazy (wchodzi 
w sklad Transofonu). Z projektem 
zapoznajq si? tez osoby zajmujqce si? 
nagla^nianiem obiektdw - uklad pier- 
wotnie projektowany byl jako uklad 
antywzbudzeniowy, zmniejszajqcy 
podatno.<d systemu na samowzbudze- 
nie na drodze gloSniki-mikrofon. 

Jak przerobid slynnego Antka na pasmo 40m? Czy jest mozliwe „przckabacid” 
go na 160m? Szereg praktycznych rad znajdziesz w artykule. 

Pozostale projekty: Timer mikroprocesorowy, Syrena sterowana glosem, Elek- 
troniezny bezpiecznik, Policyjny kogut, Inteligentna psia miska, Swiatloczuly 
Swierszcz i W?drujqcy krab. 

W EdW znajdziesz takze ciekawy artykul wyjasniajqcy zasady doboru transfor- 
matordw, prostownikdw i kondensatorow w zasilaczach. Koniecznie zapoznaj si? 
takze z mozliwosfciami najnowszej wersji pakietu do projektowania ukladow elek- 
tronicznych - Protel 99 SE. 

W MEU tym razem dwa artykuly: „Telewizja cyfrowa, czyli czas rozejrzed si? 
za dobrvm Dsvchoanalitvkiem” oraz ..Technolooie xDSL”. 



Budujemy Dom 2/2002 


W dzisiejszej dobie trzeba chronid 
cale obszary, budynki, poszczegdlne 
pomieszczenia lub przedmioty ukry- 
tc np. w skrytkach. Zlodzieje uie bio- 
rq urlop6w i wykorzystajq kazdq 
okazj?, aby kogoS okras'd. Zapoznaj 
si? wi?c ze sposobami zabezpiecza- 
nia domdw i z systemami sluzqcymi 
do tego celu, dost?pnymi na naszym 
rynku. 

Wyb6r wykladziny podlogowej 
to nic tylko sprawa estetyki. Rownie 
istotnq rol? odgrywajq aspekty uzyt- 
kowe, takie jak: trwaio^d, latwo^d 
utrzymania czyslo^ci oraz izolacyj- 
no£d cieplna i akustyezna. Do wybo- 
ru mamy twarde tworzywa sztuczne, 
elastyezne wykladziny podlogowe 
z korka i linoleum, mi?kkie wykladziny z tworzywa sztucznego oraz najrdzniejsze 
wykladziny dywanowe. C6z wi?c wybrad? Cenne podpowiedzi znajdziesz w Ra- 
porcie BD - „Wykladziny podlogowe i dywany”. 

Inne zagadnicnia: „Vademecum fundamentowania”, „Nowe oblieze schodow”, 
,3rukowanie alejek i podjazd6w”, „Tekstylne dekorowanie”, „Sypialnie - Przeglqd 
rynku”, „Dekomjemy nasz dom” i in. 

Na plycie CD znajdziesz: Filmy instruktazowe, dzi?ki kt6rym mozna samodziel- 
nie zmonlowad system kominowy i elektryezne ogrzewanie podlogowe, oraz 400 
dotychczas nie publikowanych projektdw dom6w jednorodzinnych. Przedstawiono 
domy caloroczne, letniskowe oraz obiekty, kt6re zainteresujq zar6wno mieszkan- 
c6w miast (garaze) jak i wsi (schowki, pomieszczenia gospodareze). 





Witryna Klubu 


Do grona czfonk6w klubu AVT zallczamy prenumeratorbw* co najmnlej dwdeh z dziewi^ciu mieslgcznikdw wydawanych przez AVT. 
Kaidy cztonek tego ekskluzywnego klubu mo^e otrzymad za darmo wybrane egzemplarze spoSrdd prezentowanych 
tutaj wydart naszyeh czasoplsm. Prenumerator n pism wydawanych przez AVT ma prawo do n-1 darmowych egzemplarzy. 
Na przyktad prenumerator 2 tytutdw mole otrzymad za darmo 1 egzemplarz, za^ prenumerator 4 tytutdw ma prawo 
do 3 darmowych egzemplarzy. Wystarczy wplsad odpowiednle dane na odwrocle tego kuponu I wystad (ewentualnle przefaksowad) 

do redakcjl pod adresem: KlubAVT, ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa. 

Wybrane egzemplarze dofyezymy do najbllzszej wysyfkl prenumeraty. | * dotyezy tymo prenumerat p»atnych| 


* 5 ) 

y 






Na wszelkle pytania czeka dzial prenumeraty: 
tel.: (0-22) 834-74-75, fax: 835-67-67, 
e-mall: prenumerata^avtcom.pl 




Audio 2/2002 


Odtwarzacze DVD taniejq niema) 
z dnia na dzien, jednoczeSnie zysku- 
jqc coraz wi?ksze mozliwo&i. No- 
woczesne modclc nic tylko radzq 
sobie z nagrywanymi plytami CD, 
ale takze DVD-RW i +RW, MP3, 
a coraz cz?sciej zdarza si?, ze otrzy- 
mujemy kompatybilnos'd z DVD-A. 
Przyklady na to znajdziesz w teScie 
niskobudzetowych propozycji - „Od- 
twarzacze DVD-A/V”. 

Rewolucja! Warto zapami?tad 
ten moment - wlaSnie teraz wy- 
brzmiewajq najmocniejsze akordy 
rewolucji DVD. Analogowe staru- 
szki sympatycznie szeleszczqce ma- 
gnetycznq tas f mq (magnetowidy 
VHS) odchodzq do lamusa i nie ma 
juz dla nich ratunku. Juz wkrdtce rejestrator DVD stanie si? obowiqzkowym 
elementem systemu AV w kazdym domu. Rejestrator DVD DVDR1000 firmy 
Philips jest wydarzeniem epokowym, bo to wlaknie nagrywanie na dyskach DVD 
czyni ten standard naprawd? kompletnym. 

Dla wszystkich planujqcych zakup dobrych sluchawek praktyczny okaze si? test 
„Sluchawki do 1000 zl”. Monitor, Studio, Pro... Jednak Audio testuje sluchawki 
pod kqtem ich domowego zastosowania. Czy w takich warunkach rekomendacje 
„zawodowe” dodajq, czy odejmujq walordw uzytkowych? 

„Stereofoniczni klasycy” - w tej dziedzinie mamy znacznie mniej nowinek niz 
kilka lat temu. Audiofile lcnszem sq nowymi wielokanalowymi formatami. 
Niemniej obecnosc klasycznych stereofonicznych wzmacniaczy jest dla wiemego 
odtwarzania muzvki nadal bardzo wazna. 




Internet 2/2002 (2piytyCD) 


Od poczqtku powstania komputerow 
i pierwszej proby spi?cia ich w sied, 
osoby korzystajqce z udogodnied po- 
Iqczeh sieciowych odczuwaly po- 
trzeb? uwolnienia si? od plqtaniny 
kabli wyst?pujqcych pod biurkiem. 
W czasach laptopdw, palmtopdw, te- 
lefonow komdrkowych potrzeba ko- 
munikacji bez uzycia okablowania 
staje si? nie tylko luksusem, ale ko- 
niecznosciq. Kilka praktycznych in- 
formacji na ten temat znajdziesz 
w artykule ,JBezprzcwodowy zawrdt 
glowy”. 

Internet to zbicranina wszystkich 
skrajnoSci. W sieci znajdziemy 
wszystko - od oficjalnej strony Wa- 
lykanu az po... nielegalne oprogra- 
mowanie. Zajrzyj do mrocznego „Kr6lestwa warezu”. 

Strony interaetowe sq coraz cz?$ciej przeladowywane zb?dnynii informacjami 
i elementami, ktore nie tylko nas irytujq, ale przede wszystkim spowalniajq ladowa- 
nie danych. Na szcz?£cic istniejq programy, za pomocq kt6rych przeglqdarka moze 
ignorowad okreslone materialy. Przeczytaj o nich w artykule „Precz z reklamami”. 

W tym numerze znajdziesz takze pierwsze wydanie Poradnika Praktycznego. Th 
nowa dodatkowa mbryka (12 stron) b?dzie publikowana co miesiqc i za kazdym razem 
b?dzie w caloSci dotyczyla jednego, konkretnego aspektu korzystania z globalnej sie- 
ci. Na poczqtek rzecz najbardziej podstawowa, a mianowicie dost?p do Intemetu. 

Na CD: Strefa MP3; Opera 6.6; PicturePublisher 10; WWW: Harry Potter, 
Autoserwis i in. 






Elektronika 
Praktyczna 2/2002 

(opcja - 2 plyty CD-ROM) 


Koszt polqczen telefonicznych jest 
istotny dla zwyklych uzytkownikdw, 
ktdrzy w dobic komputeryzacji, co- 
raz cz?£ciej korzystajq z Intemetu 
i muszq coraz wi?cej placid za ustu- 
gi. Nie pozostaje im wi?c nic innego, 
jak tylko precyzyjnie kontrolowad 
i ograniczyd wydatki na polqczenia 
telefoniczne. Umozliwia to nowa 
wersja dmera telefonicznego. 

Dzi?ki upowszechnieniu infor- 
macji o sygnale DCF coraz wi?ksza 
Iiczba konstruktor6w podejmuje sa- 
modzielne prdby wykonania odbior- 
nikow do zegar6w synchronizowa- 
nych DCF. Ich uruchamianie, ze 
wzgl?du na dos ? d niskq jakos ; d docie- 
rajqcego do Polski sygnalu radiowego, ulatwi emulator przedstawiony w artykule. 

Zabezpieczenie portu r6wnoleglego komputera - za pomocq tej prostej przy- 
stawki mozna zabezpieczyd port rdwnolegly przed uszkodzeniami wywolanymi 
przepi?ciami. Zegar z kalendarzem zasilany bateryjnie - konstrukcja pozornie banal- 
na, ale na dw6ch ogniwach AA moze niezawodnie pracowad przez wiele tygodni. 

Inne projekty: Zabawka - programowany pojazd, Emulator pami?ci EPROM do 
Amigi, Warsztatowy zasilacz szufladkowy, Rozladowarka i miemik pojemno£ci 
akumulatorkow. 3-kanalowy termometr M1N/MAX z zegarem. 

W artykule ,JRadiomodemy firmy Sate!” znajdziesz odpowiedz na cz?slo zada- 
wane pytanie: czym zastqpid kabcl w RS232? 

Na plytach CD m.in. freeware’owy pakiet CAD Eagle 4.08 oraz katalog firmy 
Philips. 



Elektronik 2/2002 


Jeszcze do niedawna oscyloskop ana- 
logowy pozostawal niedos'cignionym 
wzorem dla oscyloskop6w cyfrowych 
w zakresie sposobu wizualizacji prze- 
biegow. Posiadal on oczywiscie swo- 
je wady, ale uchodzil za przyrzqd do- 
skonaly, z wielomazaletami trudnymi 
do skopiowania w oscyloskopach cy- 
frowych. Oscyloskopy cyfrowc Tek- 
tronix zmienily poglqd na ten temat. 
O ile typowy oscyloskop cyfrowy byl 
w stanie 100 do 1000 razy powt6rzyd 
w ciqgu sekundy cykl akwizycyjny, to 
w oscyloskopie DPO Tektronixa ilosc 
powtorzeri moze przekraczac 400 000 
razy na sekund?. Wi?cej informaeji 
w artykule. \ 

Inne tematy: 

Elementy bieme: Cienkowarstwowe rezystoiy do montazu powierzchniowego 

- porownanie technologii z grubowarstwowq, wla.<ciwo.<ci i ograniczenia w sto- 
sowaniu. 

Automatyka: Sterowanie dyskretne - lepsze wyniki przy mniejszej ilotfei danych 

- opis wlasciwos'ci i mozliwoSci oferowanych przez systemy sterowania ze sterowa- 
niem dyskretnym. 

Uklady zasilania: Konwertery DC-DC z synchronicznym prostownikiem - wy- 
specjalizowany sterownik i zoptymalizowane MOSFET-y umozliwiajq zwi?kszenie 
sprawnoSci synchronicznego konwertera DC-DC do ponad 90%. 

Porady dla konstruktordw: Baterie nowej generaeji - jak i gdzie je stosowac, 
czym ladowac, trendy rozwojowe ogniw zasilajqcych nowej generaeji. 


Jestem Drenumeratorem Fin tvtuWw wvdawanveh Drzez AVT. 
Mfii niimar w hazie nrenumeratnrrtw 




Zamawiam egzemplarze nast?pujqcych pism 2/2002: 

EiS Audio SR Internet EL EP 

EP 

EdW 

MT 

BD 

zCD zCD 

□ □□□□□ 

zCD 

□ 

□ 

□ 

□ 


Zamowienia prosimy przesytac: 

faksem: (022) 835-67-67, 644-77-37, 
676-89-86 

e-mailem: prenumerala@avtcom.pl 
listem na adres: 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. 
ul. Burleska 9, 

01-939 Warszawa 


rozdajemy cenne podarki 


- strona 49 


Kupuj SR po 4,60 zt/egz. i korzystaj 
z rabatow w wielu firmach! 



Specjnlne przywihjn dki 
pranum erntordw 5 lit 02 

, ~ 15 zt 

2 6 zt ' 11 zt 

- Ptyty CD Swiata Radio . ^ 

dla prenumeratorow SR-Ol + z \ 

taniej o 1 1 zt 30 zi ** H z ' 55 

- Ksiazki z ksiygarni wysytkowej AVT 
o 10 % taniej 

Numery iirchiwnlne 

Przedplaty na numery archiwaine SR mozna reafizowad za 
pomocq zamieszczonego na odwrocie blankietu, wpisujqc na 
wszystkich czterech odcinkach numery zamawianych 
czasopism oraz swoje dane nazwisko , adres). 

Ceny numerow archiwalnych miesiycznika "Swiat Radio" 

i SR 1 4*3/95, 1 4-4/96 3,60 zt/egz. jj 

SR 5412/96 3,90 zt/egz. : j 

SR 149/97 4,40 zt/egz. j 

SR 1 0/9742/98, 4/98, 7-8/98 5,40 zf/egz. 

SR 10/98412/99 5,90 zf/egz. 

j SR 1/00-9/00 6,50 zl/egz. 

SR 10/00 i pozniejsze „ 6,90 zl/egz. 

Dla Prenumeratorow cena numerow sprzed lipca roku 
2001 wynosi 1 zt/egz. 


Zostan pienumeratorem Swiata Radio - 
natychmiast otrzymasz kartg upvawniafccq do 
zakupow rabatowych w wielu firmach. 
Najkorzystniejsza jest prenumerata 2-letnia. 

Jesli zamowisz prenumeraty Swiata Radio 
na 24 miesiqce, to ptacisz za 16 numerow, 

a 8 numerow otrzymasz bezpfatnie. 

• Prenumerata 24-miesiyczna: ptacisz 

16 x 6,90 = 1 10,40 zt - dostajesz 24 numery, czyii 
oszczydzasz 8 x 6,90 = 55,20 zt, 

• Prenumerata 1 2-miesiyczna: placisz 

1 1 x 6,90 = 75,90 zt - dostajesz 12 numerow, 
czyii oszczydzasz 6,90 zt. 

• Prenumerata 6-miesiyczna: ptacisz 

6 x 6,90 = 41 ,40 zt - dostajesz 6 numerow. 

Prenumenijqc Swiat Radio zaoszcz$dzisz 
go najmniej 500 zi, gdyz: 

s mozesz kupic dowolne numery archiwaine 
sprzed lipca 2001: EP (z wyjqtkiem EPoL), 
EdW, EL, SR w symbolicznej cenie 1 zt/egz. 

✓ uzyskujesz rabat 5% na wszystkie zakupy 
wsklepie internetowym AVT 

(www.sklep.ayt.com.pl) 

uzyskasz mnostwo innych przywilejow 
" i rabatow jako cztonek Klubu AVT-elektronika 

przeczytaj 
na stronie 48 


Ztundwwnre prenumerniy 


j?3[ mm 


pro-jce 


Wariant pierwszy 

Wypefniasz druk polecerua przelewu/wpfaty gotowkowej (na 
odwrocie) i oplacasz za jego pomoc^ prenumerata w banku 
lub na poczcle. Korzystaj^c z tego blankietu mozesz takze 
zamowic archiwaine egzemplarze ^R. 

Wariant drugi 

Zagladasz na nasz^ strong w Sieci (www.swiatradio.corn.pl) 
i wypefniasz znajduj^cy siy tarn formularz prenumeraty. 

Wariant trzeci 

Zamawiasz za posrednictwem faksu*, e-maila, poczty* lub 
telefonu abonament pfatny za pobraniem pocztowym i opfaty 
dokonujesz u listonosza (/ub w urzqdzie pocztowym) przy 
odbior 2 e pierwszego numeru w prenumeracie. 

Wariant czwarty 

Zamawiasz - rdwniez faksem*, e-mailem, poczty* lub tele- 
fonicznie - prenumeraty pfatny przelewem; my wysytamy Ci 1 
faktury proforma, oplacasz - i juz jestes Prenumeratorem. 

* mozesz posiuzyd si$ druczkiem zamieszczonym wewnqirz lego numeru na s(r. 57. 

Nasze konto: PBK SA I o/Warszawa 
11101011-401010037310 

Prt in urn era in zngrnni czmi 

Ceny prenumeraty kierowanej poza gran ice Pol ski obliczane sq 
w EURO i wraz z kosztami przesyiek lotniczycb wynoszq: 

prenumerata 12-mie$iyczna w Europie ...54,00 euro 

prenumerata 1 2-miesiyczna poza Europe 68,00 euro 

Nasze konto dla wplat walutowych: 

PKO BP SA XV O/W-wa, 55 10201 156 1231123055 EUR 


Na wszystkie pytania z przyjemnosciq odpowie 
nasz Dzlat Prenumeraty: 

tel. (0-22) 834 74 75, faks (0-22) 835 67 67, 
e-mail prenumerata@avt.com.pl 





Dowod/pokwitowanie dla zlecemaciawcy | Dowod/pokwitowanie dta odbiorcy 


Druk poiecenia przelewu/wplaty gotowkowej stuzy do zamowieri zarowno prenumeraty Swiata Radio, jak i zakupu wydari 
archiwalnych. Prosimy o jego uwazne wypefnienie i doktadne okresTenie przedmiotu zapiaty w polu ‘'tytufem 1 *, Jesli pre- 
numerata ma bye automatyeznie przedluzana, prosimy zaznaezye pole "APP". Warunki prenumeraty Swiata Radio oraz ceny 
zamieszczamy na stronie poprzedniej. 

Prosimy nie zapomniec o podaniu ac/resu oraz imiertia i nazwiska zamawiajqcego we wszystkich czterech odcinkach 
ponizszego blankietu. 

Wszelkie uaktualnienia danych osobowych b^dz wprowadzenie dodatkowego adresu wysyikowego wymagaj^ 
bezposredniego kontaktu z DziaJem Prenurneraly (pon.-pL w godz, 8,00-16.00): 

Telefony: (22) 834 74 75, 864 64 79 
Faks: (22) 835 67 67, 

E-mail: prenumerata@avt.com.pl 

Adres: AVT- Korporacja Sp. z o.o., Dz\a\ Prenumeraty, 00-967 Warszawa 86, skr. poczt. 134 


nr rttclumku otlbrorcy 

11101011 -401 01 0037310 


ocJtjiorqji 

AVT Korporacja Sp. z o.o. 
ul. Burleska 9, 01 -939 Warszawa I 

— — — — — liwcta - 


zt ] gr 


TAK! Zamawiam prenumeraty SR: 

□ 24*miesiyczn^ w cenie 1 10,40 zt 

□ 12-miesiyczn3 w cenie 75,90 zt 

□ 6 -miesJ?czo 3 w cenie 41 ,40 zt 

□ APP - po zakonezeniu prenumeraty proszq 
fa automatyezne przecHuzad 

Pi proszy o wystawienle faktury VAT 

□ zamawiam numery archiwalne: 


Adres zamawiaj^cego: 
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1 1101011-401010037310 


odbiorca 

AVT Korporacja Sp. z o.o. 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
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TAK! Zamawiam prenumeraty 6ft: 

□ 24 miestyezna w cenie 1 1 0,4 0 2 | 
lJ 1 2-miesiyczria w cenie 75,90 zl 

□ 6- miesiyezn^ w cenie 4 1 ,40 zl 

Q APP - po zakortezeniu prenumeraiy proszq 
fa auiomatycme przedtuiad 

□ proszy o wysta wienie faktury VAT 

□ zamawiam numery archiwalne: 


Adres zamawlaj^cego; . 


• stempel 

• dzienny 


op fata 
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odcinek dia bartku zlec 






HIGH-Q 



AK100 
/IK101 
/IK102 
/IK103 
/IK104 
/IK105 
AK106 
(1K107 
flKl 08 
HK109 

mmo 

V1K111 
YIK112 
VIK1 13 

vwm 

YIK115 

V1K116 

V1K117 

VIK12U 

V1K121 

MK122 

MK123 

mm 

IYIK125 

MK126 

MK127 

MK129 

MK130 


K4600 

K4601 

K8100 

K6G00 

K8006 

K8007 

K8008 

K80Q9 

K8023 

K8029 


K1771 

K1803 

K2572 

K2573 

K2604 

K2622 

K2665 

K26B7 

K2668 

K35D8 

K4001 

K4003 

K4004 

K4005 

K4010 

K4020 

K4021 

mw 

K4040B 

K4100 

K4101 

K4102 

K4301 

K4302 

K4303 

K4304 

K4305 

K4306 

K4307 

K4401 

K4f»00 

K4700 

K4701 

K4900 

K8010 

K8011 

K8020 

K8021 

K8022 

K803Q 

K8041 

K2543 

K2599 

K2625 

K20W 

K2655 

K3500 

K3501 

K3502 

K3503 

K3504 

K3505 

K35QG 

K3507 

K3511 

K3512 

K6400 

K2609 

K2610 

K2611 

K2612 

K2618 

K2631 

K2633 


MINIKITY 

Elektronicznu choinka 25,00 zl 

Migajqcc serduszko 25,00 zl 

Migajqcc diody 14,00 zl 

Gadzct d2wi$k-£wiatlo 26,00 zl 

Elektroniczny ,<wierszcz 25,00 zl 

Generator sygnalu 20,00 zl 

Generator sygnalu 28,00 zl 

£wietlna linijka 27,00 zl 

Dctcktor wody 16,00 zl 

Elektroniczna kostkn 23,00 zl 

Jednokanalowc organy iwietlne 24,00 zl 

Prosiy timer 19,00 zl 

Gru umyslowa 33,50 zl 

Generator dzwiv'ku syreny 30,00 zl 

Niskonapi^ciowe organy ,<wietlne 32,00 zl 

Kieszonkowy vu meter -21,00 zl 

Jswifly MiVnlnj n» uniirh 48,00 zl 

Super choinka 40,00 zl 

Bariera slwictlna w podezerwieni 34,00 zl 

Gra telewizyjna - tenis 45,00 zl 

Swiqtcczny dzwonck “ruchomy" 30,00 zl 

Przcwijajsicy siv zegar 63,00 zl 

Przewijajqca si^ windomosc 50.00 zl 

Fotoprzclqcznik 20,00 zl 

Symulntor alarmu 17,00 zl 

Biegajqca pluskwa 40,00 zl 

Kroczqca pluskwa 49.00 zl 

3D Xmas tree .32,00 zl 

UKtADY VIDEO 

Video RGB konwcncr/procesor 427,00 zl 

Modulator TV Audin/Vidco 109.80 zl 

Karla pr/etw omika video do PC 485.00 zl 

UKtADY DO ZASTOSOWAN DOMOWYCH 

Gong wiclotonowy 42,70 zl 

Plyta gldwna systemu oslwietlenia domu 120.00 zl 

Modul <cicmninczu 47,00 zl 

Wiclofunkcyjny modul przekuznikowy 56,00 zl 

Wielofunkcyjny zegar -215,00 zl 

10-kannlowc 2-przcwodowc zdalnc sterowanic 98.00 zl 

Powolny .s'ciemniacz do systemu oSwietlania domu 59,00 zl 

AUDIO / HIFI 

Generator FM -37,00 *1 

Uniwersalny przedwzmacniacz mono 22.00 zl 

Uniwersalny pr/cdwzmucniacz stereo 35,00 zl 

Stereo RIAA przedwzmacniacz 33,00 zl 

Syrena policyjna 43,00 zl 

Przedwzmacniacz anlcnowy AM/FM 39,00 zl 

Modul monitora i cfcktdw do mikseru 80,00 zl 

Modul zasilaeza do mikseru audio 80,00 zl 

Modul stereo VU metra do mikscra audio . .60,00 zl 

Zasilacz do wzmacniacza K4005 307,00 zl 

Wzmacniacz mocy mono 7W 32,00 zl 

Wzmacniacz mocy 2 x 30NV 80,00 zl 

Wzmucniacz mono/stcrco 200NV 219,60 zl 

Wzmacniacz mono/stcrco 400W 315,00 zl 

Wzmacniacz MOSFET 300W 634,40 zl 

Wzmacniacz MOSFET mono/stcrco 6(X)W 1 500,00 zl 

Wskainik poziomu mocy do K4020 134,20 zl 

Wzmacniacz lampowy stereo - vversja chromowana 3 500.00 zl 

Wzmacniacz lampowy stereo - wcrsjn czama 3 500,00 zl 

Przedwzmacniacz stcrowany cyfrowo 800.00 /I 

15-kunalowy nadajnik podezerwieni 189,10 zl 

Przedwzmacniacz gitarowy z wyjrfciem na sluchawki 89.50 zl 

Generator szumu “rdzowego" 35.00 zl 

10-pasmowy korektor grafiezny 140.30 zl 

Modul zasilaeza i przelqcznikriw 122,00 zl 

Mono VU-meter 10 LED 46.00/1 

Stereo VU-meter 2x10 LED 73,20 zl 

Prccyzyjny stereo VU meter 2x15 LED 122,00 zl 

Miemik poziomu mocy 67.10 zl 

Generator diwifkdw 73,20 zl 

Cyfrowy tuner F.VI 878,40 zl 

2-kanalowe zabezpicczenie glos'nikdw 67,00 zl 

Zabczpicczcnic glosniku niskotonowego 46.40 zl 

Wzmacniacz tclefoniczny 39,00 zl 

Lnnipowy wzntacniucz nxtno 65W klasy A z btmpami KT8S ...3 1 00,00 zl 
Modul lampmvego w/macniacza mocy mono 90Wrms . . .1 600,00 zl 

Lampowy przedwzmacniacz High-End 850.00 zl 

Przedwzmacniacz High-End 750,00 zl 

Sterowany radiowo regulator sily diwipku 615,00 zl 

Elektroniczny modul do zapisu i odczytu dzwi^ku 80.00 zl 

Wzmacniacz High-End mono mosfet 900,00 zl 

ALARMY I UKtADY SAIVIOCHODOWE 

Uklad clcktroniczneuo zuplonu . 55,00 zl 

Regulator prucy wycieraezek 44,00 zl 

Obrotomierz cyfrowy 97,60 z! 

Czujnik gololedzi 47,00 zl 

Elektroniczny pics 92,00 zl 

Wielofunkcyjny uklad wewn$trznego oSwictlenia samochodu 42,70 zl 

Przctwomica 12V/24VDC na 220VAC 195,20 zl 

Radar do porkowunia 120,00 /1 

Samochodowy booster 2 x 100W 475,80 zl 

Alarm samochodowy 54,90 zl 

Sygnnlizator wlqczonych swiatcl mijania 40,00 zl 

Eliminator stukdw w glosnikach podezaswlqczania do K3503 . .45,00 zl 

Przetwomik 250W I2VDC na 230VAC 520.00 zl 

Zdalnie stcrowany (RF) system alarmowy 365,00 zl 

Zdalnic stcrowuny (FR) system alarmowy 365,00 zl 

Zamek szyfrowy 84,50 zl 

INTREFEJSY 

Kartn uyjjfc z otwartym kolektorcm 75.50 zl 

Karta przetwomikowa A/C 119.60 zl 

Karta z optozlqczcm wejs'ciowym 85,40 

Intcligentna plyta glowna 353,80 zl 

Karta przetwomikowa C/A 113,50 zl 

Plytka pnredluzenia magistral! plyty gldwnej 84,50 zl 

Kana z 4 przekainikami 54,90 zl 




K2634 Karta z 4 triakami 49,00 zl 

K2635 Kurta multiplckscra analogowego 8 do 1 92,80 zl 

K6714 Uniwcrsalna karta z 8 przcktdnikami 155,00 zl 

K6714/16 Uniwcrsalna kana z 16 przekainikami 230,00/1 

K8000 Plyta interfejsu do PC 380,00 zl 

K8001 Niczalcznic programowalny modul sterujqcy 256,20 zl 

K8003 Scicmniacz stcrowany napifeiowo (DC) 61,00 zl 

K8004 Przetwomik napifeia stulego na szerokosc impulsu 61,00 zl 

K8005 Karta sterownika silmkow' krokowych 122,00 zl 

ZDALNE STEROWANIE 

K2650 Przelqcznik sterowany tclcfonicznic 80,00 zl 

K6501 Zdalnc sterowanie przez telefon 165,00 zl 

K6502 Tcrmostat ze zdnlnym stcrmvunicm przez Iclcfon 323,30 zl 

KB70BB Dwukanalowy nadajnik radiowy 42,70 zl 

K6706G Dwukanalowy nadajnik radiowy 42,70 zl 

K6707 Jednokanalowy odbiomik radiowy 73,20 zl 

K6708 Jednokanalowy nadajnik podezerwieni 41,00 zl 

K6709 Jednokanalowy odbiomik podezerwieni 93,00 zl 

K6710 15-kanalowy nadajnik podezerwieni 157,00 zl 

K6711 15-kanalowy odbiomik podezerwieni 132,50 zl 

K6712 Scicmniacz stcrowany na podczcrwicii 130,50/1 

K6713 Jednokanalow y odbiomik podezerwieni 89,00 zl 

K6727 Dwukanalowy odbiomik radiowy 79,30 zl 

PRZYRZADY pomiarowe 

K2032 Tablicowy miemik cyfrowy 80,00 zl 

K2567 Wyswietlacz 20 cm "wspdlnu unoda" 50,00 zl 

K2568 Wyswietlucz 20 cm "wspdlna kaioda” 50,00 zl 

K2574 4-cyfrowy lieznik w przdd/wstccz z komparatorem 176,90 zl 

K2606 VU-meter mocy akustyeznej 56,50 /.I 

K2607 Przetwomik lermometryezny 41,50/1 

K2639 Regulator poziomu cieczy 51,20 zl 

K2645 Liczni Geigcra-Mullcra 350,00 zl 

K2651 Miemik panelowy LCD 81,00 zl 

K2B56 Uniwcrsalna kwnreowa podstnwa czasu 32,00 zl 

K7000 Szukacz/generator sygnal audio -39,00 zl 

K7101 Wykrywacz pr/.ewoddw pod napi^cicm 39,50 /1 

K7102 Wykrywacz metalu 42,70/1 

K7105 Rfczny oscyloskop z wrySwicilaczcm LCD 671,00/1 

K8016 Generator funkcyjny do PC 448,00/1 

K8031 Oscyloskop do PC 600,00 zl 

0PTRS232 Izolowany interfejs RS232 + oprogramowanic do K7105 . . .45,00 zl 

STEROWNIKI I TIMERY 

K2579 Uniwersalny timer siart/stop 32,00 zl 

K263B Regulator obrot6w silnikdw (AC) 76,00 zl 

K2649 Tcrmostat z wyjlwictlaczcni LCD 144,00/1 

K6000 Mikroprocesorowy sterownik/timer 463,60 zl 

K6001 Czujnik temperatury 61,00/1 

K6002 Regulator lemperatury .220,00 zl 

K6003 Czujnik temperaiury / wy.swietlaczcnt LED 207,40 zl 

K6004 Tcrmostat na dziert i noc 244,00 zl 

K6200 Timer siart/stop od 0 do 60 godzin 48,80 /.I 

K8009 Wiclofunkcyjny zegar 215,00 zl 

K8015 Wielofunkcyjny przelqcznik przekaznikowy 62,00/1 

EFEKTY SWIETLNE 

K2601 Stxohoskop 50,50 zl 

K2602 Biegnqce sViatlo sterowanc muzykq 113,50 zl 

K2620 Gigantyczny VU-meicr .70,00 zl 

K2657 Powolny scicmniacz 61,00/1 

K5002 Scicmniacz do lamp halogenowych 67,10 zl 

K5200 4-kunalowe wiclofunkcyjnc biegnqce swiatla 79,30 zl 

K5201 Komputcr jlwictlny 91,50 zl 

K5203 Dwu funkcyjny stroboskop 76,00 zl 

K5600G Tablica informacyjno-reklamowa z zielonymi diodami LED . .183,00 zl 

K5600R Tablica infoimacyjno-rcklamowa z czcrwonymidiodanu LED . .183,00 zl 

K8017 3-kanulowy sterownik <w'iatcl z mikrofonem 136,00 zl 

K8024 Sciemniacz sterowany jednym przyciskkm 

- odpowicdni dla lamp halogenowych 67,00/1 

K8026 Scicmniacz 3.5A 40,00 zl 

ZASILACZE 

K1823 Zasilacz regulowany 1A 29,30/1 

K2570 Uniwersalny zasilacz 5-14VDC / 1 A 36,60 zl 

K3509 Przetwomik 24VDC na 230VAC 250W 549,00 zl 

K3510 Zasilacz do wzmacniacza santochodowego ... .280,00 zl 

K7200 Zasilacz regulowany 0..30VDC / 0..10A 1 043,10 zl 

K7201 Podwojny miemik panelow’y LED 171,00 zl 

K7202 Zasilacz regulowany 0..30VDC / 0..5A 235,50 zl 

K7203 Zasilacz regulowany 3..30VDC / 3A 103,00 zl 

K7300 Uniwcrsalna ladowarka ukumulatordw 54,90 zl 

K7302 Tunia ladowarka akumulatordw 36,60 zl 

K801 2 Ladowarka akumulatordw olowiowych 97,60 zl 

WYROBY ZWIONTOWANE 

PCG10A Generator funkcyjny do PC 780,00 zl 

PCS500A Oscyloskop do PC 1900,00 A 

PR0BE6QS I/olowuna sonda do oscyloskopu - 60MHz 85,40 zl 



Kolorowy kritalog 
kitdw 2001/2002 


Podane ceny 
zawicraja podatek 
VAT (22%) 



Zam6wienia mozna sWadat listownia (na kuponie kartonowym), teletanicznie: tel.: (0-22) 864-64-82, telTfax (0-22) 853-66-88, 835-67-67 oraz poczfej elektroniczny: handlowy@avlcom.pl 


KATALOG ON-LINE: www.avt.com.pl/oferta/velleman 
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MOTOROLA, 

intelligence everywhere ' 



MOTOROLA: INTELIGENTNY SPOSOB L/\CZNOSCl 


Motorola to szybki i 
irmowacyjny dostqp do 
wfasciwych informacji, 
wtasciwych osob , we 
wtasciwym czasie . 


Czy potrzebujesz skutecznego rozwiqzania tqcznosci, 
na ktorym mozesz polegac o kazdej porze i w kazdych 
warunkach ? 


Jako jeden z liderow w tqcznosci bezprzewodowej, Motorola 
dostarcza cos wiqcej niz tylko technology. Oferujemy Ci 
wlasciwe rozwiqzania dopasowane do Twoich potrzeb: od 
wytrzymatych, niezawodnych i tatwych w obstudze radiotele- 
fonbw do najbardziej ztozonych systemow infrastruktury cyfro- 
wej TETRA, z szerokim wyborem akcesoriow i akumulatorow. 

Z Motorolq mozesz bye bardziej elastyezny, szybeiej reagowac 
i pozostawac w stalym kontakeie ze swoim zespotem. 

Zaufaj Motoroli i dokonaj wtasciwego wyboru. 

Skontaktuj siq z nami. 




Motorola Polska Sp. z o.o. 

Ul. Domaniewska 41 
02-672 Warszawa, Polska 
Tel. +48(22) 606 04 50 
Fax +48(22) 606 04 60 

http://www.motorola.pl 



